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BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi
1.1. Madde /Karisimin kimligi

Ultrafuse® PLA PRO1 Black

1.2. Madde veya karigsimin belirlenmig kullanimlarn ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Tavsiye edilen kullanim: 3D Baski, sadece endustriyel kullanim igin

1.3. Guvenlik bilgi formundaki tedarik¢inin detaylari

Firma: lletisim adresi:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.

Eerste Bokslootweg 17 Barbaros Mah. Begonya Sok.

7821 AT Emmen, Netherlands Nidakule Atasehir Kuzey C Kapisi
No:3E/5-22 34746 Atasehir/istanbul
Tarkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil ilkyardim Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danisma Merkezi: 114
itfaiye: 110

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarasi: +90 216 570 3779

BOLUM 2: Zararhlhik tanimlanmasi
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2.1. Madde ve karigimin siniflandiriimasi

28848 nolu Resmi Gazeteye gére ( R.G 11.12.2013-28848)

Bu drtin icin GHS kriterlerine goére siniflandirmaya gerek yoktur.
2.2, Etiket unsurlan

Global Harmonize Sistem, EU (GHS)

GHS (Kimyasallarin Siniflandiriimasi ve Etiketlendiriimesi Sistemi) kriterlerine gére Urin tehlike uyari
etiketi gerektirmemektedir.

2.3. Diger zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848)

Depolama ve kullanim i¢in dizenlemeler/agiklamalar gézéninde bulundurulursa, bilinen spesifik bir
tehlikesi bulunmamaktadir .

BOLUM 3: Bilesimi /icerigi Hakkinda Bilgi
3.1. Maddeler

Gegerli degil

3.2. Karisimlar

Kimyasal yapisi

polimer

Tehlikeli bilesenleri (GHS)
28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848)

Bilinen 6zel tehlikeleri yoktur.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi
Uriinln bulastigi giysileri gikarin.

Solunursa:
Etkilenen kisiyi temiz havaya ¢ikarin ve kisiyi sakinlestirin. Gerekirse solunum yardimi yapin. Eger
semptomlar devam ederse, tibbi yardim alin.
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Deri ile temas ederse:
Sabun ve su ile iyice yikayin. Erimis maddenin yolagtigi yaniklar hastane tedavisi gerektirir. Tahrig
olusursa, tibbi yardim ¢agirin.

GO0z ile temas ederse:
Gozlere temas etmesi halinde, bol su ile en az 15 dakika durulayin. Tahrig olusursa, tibbi yardim
cagirin.

Yutulursa:

Hastayi sakinlestirin, agik havaya ¢ikarin. Derhal tibbi yardim gereklidir.

4.2. Akut ve sonradan gdrulen 6nemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Diger belirtiler ve/veya etkileri simdiye kadar bilinmemektedir
Tehlikeler: istenen kullanim ve uygun elleglemede hicbir tehlike beklenmiyor.
4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler

Tedavi: Semptomlara bagli tedavi uygulayiniz(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik
antidotu yoktur.

BOLUM 5: Yanginla miicadele 6nlemleri

5.1. Yangin sondiiriiculer
Uygun sondurtct maddeler:
su puskirtme, képuk, kuru toz

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
karbon oksit
Yangin durumunda adi gecen maddeler/madde gruplari agida ¢ikabilir.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler
Ozel koruyucu donanim:
Bagimsiz bir solunum aparati kullanin.

Ek bilgiler:
Yangin enkazini ve kirlenmig séndirme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

Havadaki toz yayillmasini dnleyiniz.(basingli hava ile toz ylzeyleri temizleme gibi). Toz olusumunu ve
birikimini engelle - toz patlamasi tehlikesi - Yeterli miktarda toz konsantrasyonu igerde patlayici bir
karisima yol agabilir. Tozutmayl minizmize etmeye c¢alisin, acik aleve ya da benzer kivilcamlandirici
sebeplere maruz birakmayin.

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedurleri
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Ozel tedbirler gerekmez.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyonal/ylizey sularina/yeralti sularina desarj etmeyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller

Kiguk miktarlar icin: Mekanik yontemlerle temizleyin.

Buyuk miktarlar icin: Mekanik yontemlerle temizleyin. Dokilen uriin vakumla temizleyin.
mumkunse islem i¢in yeniden talep isteyin. Yeterli havalandirma saglayiniz. Toz kaldirmaktan
kagininiz.

6.4. Diger bolumlere atiflar
Maruziyet kontrolleri/kisisel korunma ve bertaraf degerlendirmeler ile ilgili bilgi bélim 8 ve 13'de
bulunabilir.

BOLUM 7: Ellegcleme ve Depolama

7.1. Guvenli ellegleme icin 6nlemler

Toz/buhar/dumanlarini solumaktan kacinin. Yeterli havalandirma saglayiniz. Kurutma isleminde ve
proses ekipmanlarinin eriyik gikiglarinin ¢gevresinde uygun havalandirma saglayiniz. Tutusturma
kaynaklarindan uzakta tutunuz - Sigara icilmez. Statik elektrik bosalmalarina karsi koruyucu énlem
alin. Toz olusumunu ve birikintisini engelleyiniz.

Yangin ve patlamaya kargi koruma:

Uriin alevlerin dagilmasina katkida bulunmaz, ayrica kendi kendine yanici veya patlayici degildir.
Toz olusmasindan kagcinin. Yeterli miktarda toz konsantrasyonu i¢cerde patlayici bir karisima yol
acabilir. Tozutmay! minizmize etmeye g¢aligin, acik aleve ya da benzer kivilcamlandirici sebeplere
maruz birakmayin.

7.2. Uyusmazliklan da igeren giivenli depolama igin kosullar

Depolama stabilitesi:
Nemden koruyunuz.

BOLUM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kigisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri

isyeri kontrolu sinir parametreleri iceren bilesenler

Bilinen mesleki maruziyet siniri yoktur.

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kisisel korunma donanimlari

Solunum korumasi:
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Eger solunabilir gazlar/tozlar olusursa, solunum korumasi. Havalandirma yetersiz ise solunum
korumasi. Partikl filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, filtreleme kapasitesi orta (daha az
toksik maddelerin kati ve sivi partikulleri).

El korumasi:
Sicak erimis kutleleri elleclerken (6rn. tekstil veya deri ) ilave isida koruyucu eldiven kullanin (EN
407).

Go6z korumasi:
Yan siperlikleri olan emniyet gozltkleri (frame goggles) (EN 166)

Vicut korumasi: i
Vicut korumasi yapilacak galismaya ve olasi maruz kalma sekline gore secgilmelidir. Ornegin yluz
siperligi, koruyucu gizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e gore).

Genel giuvenlik ve hijyen énlemleri )
Mekanik islem ve/veya sicak eriyik kosullar sirasinda temasi énlemek igin koruyucu giysi giyin. Is
elbisesini ayri saklayin. Eller ve/ya yliz molalardan énce ve vardiya bitiminden sonra yikanmaldir.

BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi

Form: lif
Renk: siyah
Koku: kokusuz
Koku sinirt:

tatbik edilemez
pH degeri:

tatbik edilemez
erime araligu:

ilgili degil
Kaynama noktasi:
tatbik edilemez
Parlama noktasi:
tatbik edilemez
Buharlasma hizi:
Uriin ugucu olmayan bir katidir.
Parlayicilik: tutusmaz
DisUk patlama limiti:
Siniflandirma ve etiketleme katilar
icin uygun degildir.
Yuksek patlama limiti:
Siniflandirma ve etiketleme katilar
icin uygun degildir.
Tutusma sicakhgi:
tatbik edilemez
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buhar basinci:

tatbik edilemez
Yogunluk:

(25 °C)

ilgili degil
Relatif buhar yogunlugu ( hava ):

tatbik edilemez
Suda ¢o6zinebilirlik: ¢6ziinmez
Parcalanma katsayisi n-oktanol/su (log Kow):

tatbik edilemez
Kendiliginden tutusma: kendi kendine tutusmaz

Termal bozunma: Ongérildugi / belirtildigi gibi kullanilir ve depolanirsa bozunma olmaz.
uzun sureli isi yiklemesi bozunma urlnlerinin agiga ¢cikmasina yol
acabilir

Vizkozite, dinamik:
tatbik edilemez
Vizkozite kinematik:
Urdin katidir, uygulanamaz.
patlama tehlikesi: patlayici degil
yangini artirici 6zellikleri: Yangini arttirici degildir.

9.2. Diger bilgiler

kendi kendine 1snabilme 6zelligi: Kendi kendine
Isinabilir 6zelligi olan bir Grin
degildir.

Diger bilgiler:

Eger gerekli ise fiziksel ve kimyasal parametrelerle ilgili bilgi bu bolimde belirtilmigstir.

BOLUM 10: Kararlihk veTepkime

10.1. Tepkime
Belirtildigi/tarif edildigi sekilde depolanir ve kullanilirsa tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.

Metallerde korozyon: Metaller Gzerinde asindirici bir etkisi yoktur.

10.2. Kimyasal kararlilik
Uriin 6ngéruldugi/gosterildigi sekilde kullanilir ve depolanirsa stabildir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi
Belirtildigi/tarif edildigi sekilde depolanir ve kullanilirsa tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.
Uriin kimyasal olarak stabildir.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar
Sicaklik: > 300 °C
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Yuksek sicakliklara uzun sure maruz kalmak, kapali kaplarda basing artisi ile birlikte ekzotermik
ayrismayla sonuglanabilir. Tim tutusma kaynaklarindan kagininiz: isi, kivilcim, agik alev.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Kaginilmasi gereken maddeler:
oksitleyici madde

10.6. Zararli bozunma uriinleri

Tehlikeli bozunma trunleri:
monomerler, gazlar/buharlar, oksitler, hidrokarbonlar

BOLUM 11: Toksikolojik Bilgi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkinda bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Degerlendirmesi:
Erimis Urln ile temas termal yaniklara neden olabilir.

Deneysel/hesaplanmis veri:
(Enhalatif ( nefesle beraber icine ¢cekerek )):Tozlarinin solunmasi halinde akut tehlike olasidir.

(Deri ile ilgili):Uygulanabilir bilgi mevcut degildir.

Tahris

Tahrig edici etkilerin degerlendirilmesi:

Ciltte hafif tahrige yolacgabilir. Gdzlerde hafif tahrise yolagabilir.
Deneysel/hesaplanmis veri:

Deri korozyon / tahrig: Mekanik tahrise neden olabilir.

Ciddi g6z hasarlari / tahrig: Mekanik tahrise neden olabilir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Degerlendirmesi: )
Kimyasal yapisindan dolayl hassaslagsma etkisi gdézlenmez. Urlin test edilmemistir. Bilgiler benzer bir
yapI veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / triinden elde edilmistir.

Ureme hiicresi Mutajenite

Mutajenlik Degerlendirmesi:
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Maddenin kimyasal yapisi boyle bir etki igin 6zel bir uyariy1 6ne stirmemektedir. Uriin test
edilmemistir. Bilgiler benzer bir yapi veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / Grtinden elde
edilmigtir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Degerlendirmesi:

Maddenin kimyasal yapisi boyle bir etki icin 6zel bir uyariyr dne siirmemektedir. Uriin test
edilmemistir. Bilgiler benzer bir yapi veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / Giriinden elde
edilmistir.

Ureme sistemi ile ilgili toksisite

Ureme Toksisitesi Degerlendirmesi: )

Maddenin kimyasal yapisi bdyle bir etki igin 6zel bir uyariyl 6ne sirmemektedir. Uriin test
edilmemistir. Bilgiler benzer bir yapi veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / Giriinden elde
edilmistir.

Gelisimsel toksisite

Teratojenisitenin degerlendirilmesi:

Maddenin kimyasal yapisi boyle bir etki icin 6zel bir uyariyl éne sirmemektedir. Uriin test
edilmemistir. Bilgiler benzer bir yapi veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / Griinden elde
edilmigtir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalniz STOT degerlendirme:
Mevcut veriler 1s1dinda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve 6zel hedef organi toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Degerlendirmesi:

Dermal yolla olan maruziyetlerde tekrarlanan ve bir defalik maruziyetin etkileri benzerdir. Solunum
yoluyla olan maruziyetlerde tekrarlanan ve bir defalik maruziyetin etkileri benzerdir. Yutma yoluyla
olan maruziyetlerde tekrarlanan ve bir defalik maruziyetin etkileri benzerdir. Urlin test edilmemistir.
Bilgiler benzer bir yapi1 veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / Griinden elde edilmistir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

Diger ilqgili toksisite bilgileri

Uriin test edilmemistir. Bilgiler benzer bir yapi veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde /
uriinden elde edilmistir.
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BOLUM 12: Ekolojik Bilgi
12.1. Toksisite

Suda yasan organizmalardaki toksisitenin degerlendiriimesi:
Blyuk olasilikla Urln, sudaki organizmalar igin akut zararli degildir.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon ( H20O ) ile ilgili degerlendirme:
Tecrubeler bu Urlnin inert ve bozulmaya ugramayan bir Grtin oldugunu géstermektedir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakimulasyon potansiyeli:
Organizmalarda birikmesi beklenmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Cevre kompartmanlari arasinda nakliye degerlendirmesi:
Toprakta Adsorpsiyon: Calisma bilimsel olarak dogrulanmamis.

12.5. PBT sonuglari ve vPvB degerlendirmesi

Bu drtn PBT (kalici/bioakimulatif/toksik) ve vPvB (¢ok kalici/cok bioakimulatif)

12.6. Diger olumsuz etkiler

12.7. ilave bilgiler

Cevresel ortamlardaki davranisi ile ilgili ilave notlar:
Urdndn yogunlugu nedeniyle cevreye yayllmasi imkansizdir. Bu nedenle cevre Uzerinde negatif
etkileri bulunmamaktadir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri
Yerel mevzuata uygun sekilde bertaraf edilmeli veya yakilmahdir.

Kullanima bagh olmasi nedeniyle, Avrupa Atik Katalogu (EWC)'na uygun bir atik kodu belirlenemez.
Avrupa atik katalogu ile iligkili atik kodu bertaraf tesisi/Uretici/yetkililerle birlikte belirlenmelidir.
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Kirlenmis ambalaj:

Temizlenemeyen ambalajlar icerikleri ile ayni sekilde bertaraf edilmelidir.
Kirlenmemis ambalajlar tekrar kullanilabilir.

Karayolu tasimasi
ADR

UN-numarasi:

Uygun UN tasimacilik adt:
Tasimacilik zararhlik
sinif(lar)i:

Ambalaj gurubu:

Cevresel zararlar:
Kullanici igin 6zel énlemler

RID

UN-numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:
Tasimacilik zararhlik
sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu:

Cevresel zararlar:
Kullanici igin 6zel énlemler

Kanal gemisi ile tasima
ADN

UN-numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:
Tasimacilik zararhlik
sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu:

Cevresel zararlar:

Kullanici igin 6zel énlemler:

BOLUM 14: Tasimacilik Bilgisi

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

Gegerli degil

Gegerli degil

Gegerli degil

Gegerli degil
Gegerli degil
Bilinmiyor

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

Gegerli degil

Gegerli degil

Gegerli degil

Gegerli degil
Gegerli degil
Bilinmiyor

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamigstir

Gegerli degil

Gegerli degil

Gegerli degil

Gegerli degil
Gegerli degil
Bilinmiyor

Tanker ve kuru yUk gemisi ic sularda tasimacilik

Degerlendiriimemis
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Deniz tasimasi Sea transport

IMDG IMDG

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde
olarak siniflandiriimamigtir

UN-numarasi: Gegerli degil UN number: Not applicable

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil UN proper shipping Not applicable
name:

Tasimacilik zararlilik Gegerli degil Transport hazard Not applicable

sinif(lar)r: class(es):

Ambalaj gurubu: Gegerli degil Packing group: Not applicable

Cevresel zararlar: Gegerli degil Environmental Not applicable
hazards:

Kullanici igin 6zel énlemler  Bilinmiyor Special precautions None known

Havayolu tasimasi

for user

Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde

olarak siniflandiriimamigtir

UN-numarasi: Gegerli degil UN number: Not applicable

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil UN proper shipping Not applicable
name:

Tasimacilik zararhlik Gegerli degil Transport hazard Not applicable

sinif(lar)r: class(es):

Ambalaj gurubu: Gegerli degil Packing group: Not applicable

Cevresel zararlar: Gegerli degil Environmental Not applicable
hazards:

Kullanici igin 6zel 6nlemler  Bilinmiyor Special precautions None known
for user

14.1. UN-numarasi
#UN Numaralari# icin ilgili girigleri Ustteki tablodaki belirli dizenlemelerde gérebilirsiniz.

14.2. Uygun UN tasimacilik adi
Ustteki tablolarda ilgili #Uygun UN tasima adi# giriglerini belli regiilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.3. Tagimacihik zararhlik sinif(lar)i
Ustteki tablolarda #Tagimacilik icin tehlike sinif(lar)inin# giriglerini uygun regllasyonlara gére
bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
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Ustteki tablolarda #Ambalaj grubu# girislerini uygun regulasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.5. Cevresel zararlar
Ustteki tablolarda #Cevresel zararlarin# girisini ilgili regiilasyonlar icin bulabilirsiniz.

14.6. Kullanici i¢in 6zel 6nlemler
Ustteki tablolarda #Kullanicilar igin 6zel dnemleri# ilgili regiilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.7. MARPOL ek Il ve IBC koduna gore Transport in bulk according to Annex

toplu tagimacilik Il of MARPOL and the IBC Code
Yonetmelik: Degerlendiriimemis  Regulation: Not evaluated
Gonderim onayl: Degerlendiriimemis  Shipment approved: Not evaluated
Kirlilik ad: Degerlendiriimemis  Pollution name: Not evaluated
Kirlilik Kategorisi: Degerlendiriimemis  Pollution category: Not evaluated
Gemi Tipi: Degerlendiriimemis  Ship Type: Not evaluated

BOLUM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Uriin ve karisimlar icin giivenlik, saglik ve gevresel diizenlemeler/ézel mevzuat

Eger diger duzenlemeler guvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamigsa, bu alt
baslikta agiklanir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

UN GHS kriterlerine gore tehlike siniflari degerlendiriimesi (en son versiyon)

Disiinilen baska uygulamalar igin imalatgi ile gériistilmelidir. ilgili is glivenligi dnlemleri takip
edilmelidir.

Guvenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

Adres: BASF Tuerk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., 41455 Dilovasi - Kocaeli, Turkey
Telefon: +90 262 648 9200

Email: zeynep.cakir@basf.com

Sertifika no: GBF-A-0-2748

Belge Tarihi: 28.03.2018

Gegerlilik Tarihi: 28.03.2021
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Bu glvenlik bilgi formunda verilen bilgiler su anki bilgi ve tecriibelerimize dayanmakta ve trtinu guivenlikle
ilgili gereklilikler agisindan tanimlamaktadir. Guvenlik bilgi formu analiz sertifikasi veya teknik bilgi formu
degildir ve teknik sartname ile karistitimamasi gerekir. Bilgiler Griintin ézelliklerini tanimlamaz (triin
spesifikasyonu) Uzerinde mutabik kalinmig herhangi bir ézellik ya triiniin spesifik bir amaca uygunlugu
glvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandirilamaz. Her tirlt mulkiyet haklarinin korunmasi ve
mevcut yasa ve ydnetmeliklere uyulmasi Urdn alicisinin sorumlulugundadir.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme igareti, bir dnceki metin Gzerinde duzeltme yapildigini gosterir.
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