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BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi
1.1. Madde /Karisimin kimligi

Ultrafuse® TPU 85A polyurethane filament

1.2. Madde veya karigsimin belirlenmig kullanimlarn ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Tavsiye edilen kullanim: 3D Baski

1.3. Guvenlik bilgi formundaki tedarikcinin detaylari

Firma: lletisim adresi:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.

Eerste Bokslootweg 17 Barbaros Mah. Begonya Sok.

7821 AT Emmen, Netherlands Nidakule Atasehir Kuzey C Kapisi
No:3E/5-22 34746 Atasehir/istanbul
Tarkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil ilkyardim Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danisma Merkezi: 114
itfaiye: 110

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarasi: +90 216 570 3779

BOLUM 2: Zararhlhik tanimlanmasi
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2.1. Madde ve karigimin siniflandiriimasi

28848 nolu Resmi Gazeteye gére ( R.G 11.12.2013-28848)

Bu Urin igin GHS kriterlerine goére siniflandirmaya gerek yoktur.
2.2, Etiket unsurlan

Global Harmonize Sistem, EU (GHS)

GHS (Kimyasallarin Siniflandirilmasi ve Etiketlendiriimesi Sistemi) kriterlerine gére Uruin tehlike uyari
etiketi gerektirmemektedir.

2.3. Diger zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848)

Depolama ve kullanim i¢in dizenlemeler/agiklamalar gézéninde bulundurulursa, bilinen spesifik bir
tehlikesi bulunmamaktadir .

BOLUM 3: Bilesimi /icerigi Hakkinda Bilgi
3.1. Maddeler

Gegerli degil

3.2. Karisimlar

Kimyasal yapisi

Polimer, esasi: politiretan, stabilizator, katki maddeleri

Tehlikeli bilesenleri (GHS)
28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848)

Herhangi bir tehlikeli madde icermez.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi
Uriinln bulastigi giysileri gikarin.

Solunursa:
Etkilenen kigiyi temiz havaya ¢ikarin ve kigiyi sakinlegtirin. Derhal tibbi yardim gereklidir.

Deri ile temas ederse:
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Erimis maddenin yolagtigi yaniklar hastane tedavisi gerektirir.

GO0z ile temas ederse:
Gozlere temas etmesi halinde, bol su ile en az 15 dakika durulayin. Tahrig olugursa, tibbi yardim
cagirin.

Yutulursa:
Hemen agdzi galkalayin ve daha sonra 200 - 300 ml su igirin, kusturmaya ¢alismayin, tibbi yardim
alin.

4.2. Akut ve sonradan goérulen énemli belirtiler ve etkiler
|Be|irti|er: Diger belirtiler ve/veya etkileri simdiye kadar bilinmemektedir
Tehlikeler: Tehlike beklenmemektedir.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler

Tedavi: Semptomlara bagli tedavi uygulayiniz(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik
antidotu yoktur.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin séndiiriiculer
Uygun sondirtct maddeler:
su puskurtme, kopuk, kuru toz, karbon dioksit

glvenlik acisindan uygun olmayan séndurtcti maddeler:
su jeti

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
karbon dioksit (CO2), karbon monoksit, hidrojen siyantr, azot oksitler, izosiyanat
Yangin durumunda adi gegcen maddeler/madde gruplari agida ¢ikabilir.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler
Ozel koruyucu donanim:
Bagimsiz bir solunum aparati kullanin.

Ek bilgiler:
Yangin enkazini ve kirlenmis séndirme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

Uriin sizintisi/dékilmesinden o6tirl yiksek kayma riski.

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum proseddirleri
Ozel tedbirler gerekmez.
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6.2. Cevresel 6nlemler
Ozel tedbirler gerekmez.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller
Kicgik miktarlar icin: Mekanik yéntemlerle temizleyin.
Buyuk miktarlar icin: Mekanik yontemlerle temizleyin.

6.4. Diger bolumlere atiflar
Maruziyet kontrolleri/kisisel korunma ve bertaraf degerlendirmeler ile ilgili bilgi bélim 8 ve 13'de
bulunabilir.

BOLUM 7: Ellegleme ve Depolama

7.1. Glvenli ellegcleme igcin 6nlemler
Kurutma isleminde ve proses ekipmanlarinin eriyik gikislarinin ¢gevresinde uygun havalandirma
saglayiniz.

Yangin ve patlamaya karsi koruma:
Ozel tedbirler gerekmez.

7.2. Uyusmazliklarn da igceren giivenli depolama igin kosullar
Yiyeceklerden ve hayvan yemlerinden ayri tutunuz.

Kaplar icin uygun malzemeler: Yiksek yogunluklu polietilen (HDPE), Diglik yogunluklu polietilen
(LDPE), kagit

Depolama sartlari hakkinda ilave bilgiler: Donmaya karsi hassas isiya duyarl Toz birikmesinden
kagininiz.

Depolama stabilitesi:
Nemden koruyunuz.

7.3. Spesifik son kullanici(lar)
Bolim 1'de belirlenmisg listeli kullanici(lar) igin bahsedilen tavsiyeler Bolum 7'de gorilebilir.

BOLUM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kisisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

isyeri kontrolu sinir parametreleri iceren bilesenler

Sozkonusu maddeler Urin igerisinde sadece eser miktarlarda bulunmaktadir.
101-68-8: difenilmetan-4,4'-diizosiyanat

PNEC



Sayfa: 5/12

BASF 3D Printing Zararli Maddeler ve Karisimlara iligkin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik (
R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gbzden gegcirilme tarihi: 03.12.2018 Revizyon: 2.0
Uriin: Ultrafuse® TPU 85A polyurethane filament

(ID no. 11120904/SDS_GEN TR/TR)

Basim tarihi 02.11.2023
PNEC degeri yoktur.

DNEL
DNEL degeri yoktur.

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kisisel korunma donanimlari

Solunum korumasi:
Eger solunabilir gazlar/tozlar olusursa, solunum korumasi.

El korumasi:
Kimyasal etkilere dayanikl eldiven (EN 374)

Go6z korumasi:
Yan siperlikleri olan emniyet gozltkleri (frame goggles) (EN 166)

Vicut korumasi: )
Vicut korumasi yapilacak galismaya ve olasi maruz kalma sekline gore secilmelidir. Ornegin yiz
siperligi, koruyucu ¢izme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e gore).

Genel guvenlik ve hijyen 6nlemleri

Kapall is elbisesi giyilmesi tavsiye edilir. Kullanim sirasinda, yiyecek ve igecek tiketmeyin, sigara
icmeyin. Eller ve/ya yuz molalardan énce ve vardiya bitiminden sonra yikanmalidir. Vardiya
sonrasinda cilt temizlenmeli ve cilt koruyucu krem uygulanmali.

BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi

Form: lif

Renk: seffaf opaka dogru
Koku: kokusuz

Koku siniri:

tatbik edilemez
pH degeri:
tatbik edilemez
yumusama sicakligt: >120°C
kaynama noktasi:
Uriin ugucu olmayan bir katidir.
Parlama noktasi:
tatbik edilemez
Buharlagma hizi:
Henry Kanunu Sabiti ve buhar
basincindan deger yaklasik alinabilir.
Parlayicilik: tutusmaz (Direktif 92/69/EEC, A.10)
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Dislk patlama limiti:
Siniflandirma ve etiketleme katilar
icin uygun degildir.
Yiksek patlama limiti:
Siniflandirma ve etiketleme katilar
icin uygun dedgildir.
Tutusma sicakligi: > 400 °C
buhar basinci:
tatbik edilemez
Relatif yogunluk:
Veri yok.
Relatif buhar yogunlugu ( hava ):
tatbik edilemez
Suda ¢6zunebilirlik: ¢ozinmez
Parcalanma katsayisi n-oktanol/su (log Kow):
tatbik edilemez
Termal bozunma: Ongérildiigi / belirtildigi gibi kullanilir ve depolanirsa bozunma olmaz.
> 230 °C
Belirtilen sicakhigin Gzerinde termal bozunma olasiligi vardir.
uzun sdreli isi yuklemesi bozunma Urtnlerinin agiga ¢ikmasina yol
acabilir
Vizkozite, dinamik:
tatbik edilemez
patlama tehlikesi: patlayici degil
yangini artirici 6zellikleri: Yangini arttirici degildir.

9.2. Diger bilgiler

kendi kendine 1snabilme &zelligi: Kendi kendine
Isinabilir 6zelligi olan bir Grin
degildir.

Bulk yodunlugu: 500 - 700 kg/m3
(20 °C)

Diger bilgiler:

Eger gerekli ise fiziksel ve kimyasal parametrelerle ilgili bilgi bu bélimde belirtiimistir.

BOLUM 10: Kararhlik veTepkime
10.1. Tepkime

Belirtildigi/tarif edildigi sekilde depolanir ve kullanilirsa tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.
Metallerde korozyon: Metaller Uzerinde asindirici bir etkisi yoktur.

10.2. Kimyasal kararlilhik
Uriin 6ngériildiigi/gosterildigi sekilde kullanilir ve depolanirsa stabildir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi
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Talimatlara gére depolandidi ve kullanildigi zaman tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar
Sakinilacak bir durum beklenmemektedir.
10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Kacinilmasi gereken maddeler:
Kaginiimasi gereken bir madde bilinmemektedir.

10.6. Zararli bozunma uriinleri

Tehlikeli bozunma trunleri:
Urun fazla asiri isitilirsa gaz seklinde bozunma uriinleri aciga cikabilir

Muhtemel termal bozunma Urtnleri:
karbon monoksit, karbon dioksit (CO2), hidrojen siyaniir
izosiyanatlar, azot oksitler

BOLUM 11: Toksikolojik Bilgi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkinda bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Degerlendirmesi:
Pratikte bir kere dokunma sonrasinda toksik etki géstermez. Soluma ile hemen hemen zehirli
degildir. Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli degildir.

Deneysel/hesaplanmis veri:

LD50 sigan (oral): > 5.000 mg/kg

Uriin test edilmemistir. Bilgiler benzer bir yapi veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde /
Urtinden elde edilmisgtir.

Tahris
Tahris edici etkilerin degerlendirilmesi:

Gozleri tahris edici degildir. Cilt icin tahrig edici degildir. Uriin test edilmemistir. Bilgiler benzer bir
yapI veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / triinden elde edilmistir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Degerlendirmesi:
Kimyasal yapisindan dolayl hassaslagma etkisi gbzlenmez.

Ureme hiicresi Mutajenite
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Mutajenlik Degerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapisi bdyle bir etki igin 6zel bir uyariyi 6ne sirmemektedir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Degerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapisi boyle bir etki icin 6zel bir uyariyi 6ne stirmemektedir.

Ureme sistemi ile ilgili toksisite

Ureme Toksisitesi Degerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapisi boyle bir etki igin 6zel bir uyariyi 6ne sirmemektedir.

Gelisimsel toksisite

Teratojenisitenin degerlendirilmesi:
Maddenin kimyasal yapisi bdyle bir etki igin 6zel bir uyariy1 dne sirmemektedir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalniz STOT degerlendirme:
Mevcut bilgiler dogrultusunda tek maruz kalma ile 6zel hedef organ toksisitesi beklenmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve 6zel hedef organi toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Degerlendirmesi:

Deri yoluyla birden ¢ok kez viicuda alindiginda, maddeyle ilgisi olan etkilere neden olmaz.
Maddenin tekrarlanan solunumu maddeyle ilgili etkiler gdstermemistir. Maddenin tekrarlanmis oral
kullanimi maddeyle ilgili etkiler géstermemisgtir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

BOLUM 12: Ekolojik Bilgi
12.1. Toksisite

Suda yasan organizmalardaki toksisitenin degerlendiriimesi:
Buylk olasilkla trin, sudaki organizmalar igin akut zararli degildir.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon ( H20 ) ile ilgili degerlendirme:
Biyolojik olarak ¢cok az parcalanabilir.

Eliminasyon bilgileri:
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Biyolojik olarak ¢ok az pargalanabilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakimulasyon potansiyeli degerlendirmesi:
Organizmalarda 6nemli dl¢tide birikmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Cevre kompartmanlar arasinda nakliye degerlendirmesi:
Toprakta Adsorpsiyon: Urlin karakteristikleri nedeniyle test mimkin degildir.

12.5. PBT sonuglari ve vPvB degerlendirmesi
Uriin PBT (kalici / biyobirikimli / toksik) kriterlerini karsilayan bir madde icermez.

12.6. Diger olumsuz etkiler

Uriin, ozon tabakasini tiketen maddeler Yénetmeligi (EC) 2037/2000 Ek 1'inde listelenen maddeleri
icermez.

12.7. ilave bilgiler

Adsorbe olabilen organik bagli halojen (AOX):
Bu druin organik olarak bagl halojen icermemektedir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri
Ulusal ve yerel yasal yonetmelikler gz éniinde bulundurulmahdir.

Atik kodu:
07 02 13 atik plastik

Kirlenmis ambalaj:
Tamamen bosaltiimis ambalajlar geri doniisiime verilebilir.

BOLUM 14: Tasimacilk Bilgisi

Karayolu tasimasi

ADR
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Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-numarasi: Gegerli degil
Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil
Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil
Kullanici igin 6zel énlemler  Bilinmiyor

RID

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-numarasi: Gegerli degil
Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil
Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lar)i:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil
Kullanici igin 6zel énlemler  Bilinmiyor

Kanal gemisi ile tasima
ADN

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamigstir

UN-numarasi: Gegerli degil
Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil
Tasimacilik zararhlik Gegerli degil
sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil
Kullanici igin 6zel énlemler:  Bilinmiyor

Tanker ve kuru yik gemisi ic sularda tasimacilik

Degerlendiriimemis

Deniz tasimasi

Sea transport

IMDG IMDG

Tasima ydnetmelikleri uyarinca tehlikeli madde

olarak siniflandirilmamistir

UN-numarasi: Gegerli degil UN number: Not applicable

Uygun UN tasimacilik adi: ~ Gegerli degil UN proper shipping Not applicable
name:

Tasimacilik zararlilik Gegerli degil Transport hazard Not applicable
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sinif(lar)i: class(es):
Ambalaj gurubu: Gegerli degil Packing group: Not applicable
Cevresel zararlar: Gegerli degil Environmental Not applicable

hazards:
Special precautions
for user

Kullanici i¢in 6zel dnlemler  Bilinmiyor None known

Havayolu tasimasi Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde

olarak siniflandiriimamigtir

UN-numarasi: Gegerli degil UN number: Not applicable

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil UN proper shipping Not applicable
name:

Tasimacilik zararhlik Gegerli degil Transport hazard Not applicable

sinif(lar)i: class(es):

Ambalaj gurubu: Gecerli degil Packing group: Not applicable

Cevresel zararlar: Gegerli degil Environmental Not applicable

hazards:
Special precautions
for user

Kullanici i¢in 6zel 6nlemler  Bilinmiyor None known

14.1. UN-numarasi
#UN Numaralari# icin ilgili girigleri Ustteki tablodaki belirli diizenlemelerde gorebilirsiniz.

14.2. Uygun UN tasimacilik adi
Ustteki tablolarda ilgili #Uygun UN tagima adi# giriglerini belli regiilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.3. Tagimacilik zararlilhik sinif(lar)i
Ustteki tablolarda #Tasimacilik igin tehlike sinif(lari)inin# giriglerini uygun regiilasyonlara gére
bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Ustteki tablolarda #Ambalaj grubu# girislerini uygun regilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.5. Cevresel zararlar
Ustteki tablolarda #Cevresel zararlarin# girigini ilgili regtilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.6. Kullanici ig¢in 6zel 6nlemler

Ustteki tablolarda #Kullanicilar igin 6zel Gnemleri# ilgili regllasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.7. MARPOL ek Il ve IBC koduna gore
toplu tagsimacilik

Transport in bulk according to Annex
Il of MARPOL and the IBC Code
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Yonetmelik: Degerlendirimemis  Regulation: Not evaluated
Gonderim onayl: Degerlendiriimemis  Shipment approved: Not evaluated
Kirlilik ad: Degerlendiriimemis  Pollution name: Not evaluated
Kirlilik Kategorisi: Degerlendiriimemis  Pollution category: Not evaluated
Gemi Tipi: Degerlendiriimemis  Ship Type: Not evaluated

BOLUM 15: Mevzuat Bilgisi
15.1. Uriin ve karisimlar igin giivenlik, saglik ve gevresel diizenlemeler/dzel mevzuat

Yasaklar, kisitlamalar ve izinler

Eger diger diizenlemeler giivenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamissa, bu alt
baslikta agiklanir.

Eger malzeme, tiketici mallarinin (6rnegin deri ile temas edecek gida maddeleri, oyuncaklar) veya
tibbi Grlnlerin, Gretimi icin kullanmak isteniyorsa ulusal ve uluslararasi dizenlemeler dikkate
alinmalidir. Higbir diizenlemenin mevcut olmadidi durumlarda, tiiketici mallari veya tibbi Griinler
Avrupa Birligi mevzuatina uygun olmalidir. Satis ve Uriin Glivenligi departmanlarimiz ile iletisim
kurmanizi 6éneririz.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Diistiniilen baska uygulamalar icin imalatgi ile gérustlmelidir. ilgili is glivenligi dnlemleri takip
edilmelidir.

Guvenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

Adres: BASF Tuerk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., 41455 Dilovasi - Kocaeli, Turkey
Telefon: +90 262 648 9200

Email: zeynep.cakir@basf.com

Sertifika no: GBF-A-0-2748

Belge Tarihi: 28.03.2018

Gegerlilik Tarihi: 28.03.2021

Bu gtivenlik bilgi formunda verilen bilgiler su anki bilgi ve tecriibelerimize dayanmakta ve Grtini glivenlikle
ilgili gereklilikler agisindan tanimlamaktadir. Guvenlik bilgi formu analiz sertifikasi veya teknik bilgi formu
degildir ve teknik sartname ile karistitiimamasi gerekir. Bilgiler tGrinin 6zelliklerini tanimlamaz (trdn
spesifikasyonu) Uzerinde mutabik kalinmis herhangi bir 6zellik ya triiniin spesifik bir amaca uygunlugu
glvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandirilamaz. Her turli mulkiyet haklarinin korunmasi ve
mevcut yasa ve yonetmeliklere uyulmasi drtin alicisinin sorumlulugundadir.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme isareti, bir 5nceki metin Gzerinde dizeltme yapildidini gosterir.
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