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Produkt: Ultrafuse® TPU 85A polyurethane filament
(ID nr. 11120904/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 02.11.2023

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator

Ultrafuse® TPU 85A polyurethane filament

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk

som frarades
Anbefalt anvendelse: 3D-utskrift

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Firma: Kontaktadresse:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF AS

Eerste Bokslootweg 17 Lilleakerveien 2B

7821 AT Emmen, Netherlands 0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15
E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Ngdtelefonnummer
Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

| henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke klassifiseringspliktig i henhold til GHS kriteriene.
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2.2. Merkningselementer

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Produktet er ikke merkepliktig i henhold til GHS kriteriene.

2.3. Andre farer

| henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Se avsnitt 12 - Resultater av PBT og vPvB vurdering.

PUNKT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.1. Stoffer

Ikke relevant.

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk karakterisering

Polymer basert pa: polyuretan, stabilisatorer, additiver

Fareutlgsere (GHS)
| henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Produktet inneholder ingen farlige innholdsstoffer.

PUNKT 4: Fgrstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
Tilsglte kleer fiernes.

Ved innanding:
Bring berarte personer til frisk luft og hold i ro. Omgaende legehjelp.

Ved hudkontakt:
forbrenning forarsaket av smeltet materiale ma behandles klinisk.

Ved kontakt med gynene:
Ved kontakt med gynene skylles straks med rikeligt vann i minst 15 minutter. Ved irritasjon, oppsgk
lege.

Ved svelging:
Skyll munnen umiddelbart og drikk 200-300 ml vann, ikke fremkall brekninger, sgk legehjelp.
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4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Symptomer: (Ytterligere) symptomer og/eller effekter er ikke kjent hittil
Farer: Ingen farer a forvente.
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner), ingen spesifikk motgift
kjent.

PUNKT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler
Egnede brannslokningsmidler:
vanntéke, skum, pulver, karbondioksid

Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslokningsmidler:
vannstrale

5.2. Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
karbondioksid, karbonmonoksid, hydrogencyanid, nitrogenoksider, isocyanat
Nevnte stoffer/stoffgrupper kan frigjgres ved brann.

5.3. Rad til brannmannskaper
Seerskilt verneutstyr:
Bruk luftforsynt andedrettsvern.

Andre opplysninger:
Brannrester og forurenset slokningsvann destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Stor fare for glatt gulv/sklifare ved tilsgling/lekking av produktet.

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Ingen spesielle forholdsregler er pakrevet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg
Ingen spesielle forholdsregler er pakrevet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ved sma mengder: Bruk mekanisk handteringsutstyr.
Ved store mengder: Bruk mekanisk handteringsutstyr.

6.4. Henvisning til andre punkter
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Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrgrende avfallsbehandling
finnes i seksjon 8 og 13.

PUNKT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering
Sarg for egnet ventilasjon ved tarking og omkring prosessmaskinenes smelteutledning.

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:
Ingen spesielle forholdsregler er pakrevet.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Holdes adskilt fra neerings-, nytelsesmidler og dyrefor.

Egnede materialer: High density polyetylen (HDPE), Low density polyetylen (LDPE), papir
Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: frostamfintlig falsomt for varme Unnga stavansamling.

Lagerstabilitet:
Beskyttes mot fuktighet.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
For de aktuelle identifiserte bruksomradene oppfart i seksjon 1 ma man ta hensyn til de radene som
er nevnt i seksjon 7.

PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

Ingen yrkesrelaterte grenseverdier kjent.
PNEC
Ingen PNEC verdi tilgjengelig.

DNEL
Ingen DNEL verdi tilgjengelig.

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Andedrettsvern:
Andedrettsvern ved dannelse av spraytetake/stgv som kan innandes.

Handbeskyttelse:
Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)
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dyevern:
Vernebriller med sidebeskyttelse (vernebriller) (EN 166)

Vernekleer:
Kroppsbeskyttelse bgr velges avhengig av bruksmate og mulig pavirkning, f.eks. forkle, vernesko,
vernedress mot kjemikalier (1 henhold til EN 14605 ved sprut eller EN ISO 13982 ved stgv).

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

Det anbefales & bruke tett arbeidstgy. La veer a spise, drikke eller rgke under bruk. Vask hender
og/eller ansikt fgr pauser og ved arbeidstidens slutt. Sgrg for rengjgring av huden samt hudpleie
etter arbeidets slutt.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form: filament
Farge: klar til opak
Lukt: luktfri
luktgrense:

ikke bestemt
pH-verdi:
ikke anvendelig
mykningstemperatur: >120°C
Kokepunkt:
Produktet er et ikke-flyktig fast stoff.
Flammepunkt:
ikke anvendelig
Fordampningshastighet:
Kan estimeres ut fra Henrys konstant
eller damptrykket.
Antennelighet: antenner ikke (Direktiv 92/69/EQF, A.10)
Nedre eksplosjonsgrense:
For faste stoffer, ikke relevant for
klassifisering og merking.
@vre eksplosjonsgrense:
For faste stoffer, ikke relevant for
klassifisering og merking.
Antenningstemperatur: > 400 °C
Damptrykk:
ikke anvendelig
Relativ tetthet:
Ingen eksisterende data.
Relativ damptetthet (luft):
ikke anvendelig
Lgselighet i vann: ikke lgselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):
ikke anvendelig
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Termisk nedbrytning: Ingen nedbryting, om forskrifter/henvisninger vedr. lagring og hantering
overholdes.
>230°C
Termisk nedbrytning mulig ved temperaturer hgyere enn den angitte.
Ved lengere termisk belastning kan avspaltning av
nedbrytningsprodukter forekomme.
Viskositet, dynamisk:
ikke anvendelig
eksplosjonsfare: ikke eksplosiv
Brannfremmende egenskaper: ikke brannfremmende

9.2. Andre opplysninger

Selvoppvarmingsevne: Dette stoffet har ingen evne til
selvoppheting.

Las vekt: 500 - 700 kg/m3
(20 °C)
Andre opplysninger:
Om ngdvendig er andre fysiske og kjemiske egenskaper angitt i denne seksjonen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og hantering overholdes.
Korrosjon p&d metall:  Ikke korrosiv overfor metall.

10.2. Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt dersom forksriftene/henvisningene for lagring og handterking falges.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved forskriftsmessig oppbevaring og handtering.
10.4. Forhold som skal unngas

Antatt ingen forhold som bgr unngées.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som ma unngées:
Ingen stoffer som bgr unngas er kjent.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Helsefarlige spaltningsprodukter:
Ved sterk materialoveroppheting kan gassformige nedbrytningsprodukter frigjares.

Mulige termiske nedbrytningsprodukter:
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karbonmonoksid, karbondioksid, hydrogencyanid
isocyanater, nitrogenoksider

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet

Vurdering av akutt toksisitet:
Ved kontakt med huden &n gang praktisk talt ikke toksisk. Ved inndnding &n gang praktisk talt ikke
toksisk. Ved svelging én gang praktisk talt ikke toksisk.

Eksperimentelle/beregnede data:

LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg

Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller
sammensetning.

[rritasjon
Vurdering av irritasjonseffekt:

Virker ikke irriterende pa gynene. Virker ikke irriterende pa huden. Produktet har ikke blitt testet.
Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Sensibilisering ved innanding/hudsensibilisering

Vurdering av sensibilitet:
Ut fra strukturen bestar ingen mistanke om en sensibiliserende virkning.

Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:
Den kjemiske struktur gir ingen spesiell mistanke om en slik virkning.

Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:
Den kjemiske struktur gir ingen spesiell mistanke om en slik virkning.

reproduksjonstoksisitet

Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Den kjemiske struktur gir ingen spesiell mistanke om en slik virkning.

Utviklingstoksisitet

Vurdering av teratogenitet:
Den kjemiske struktur gir ingen spesiell mistanke om en slik virkning.
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Spesifikk mélorgantoksisitet (enkel eksponering)

STOT vurdering enkel:
Basert pa den foreliggende informasjonen er en organspesifikk toksisitet ikke & forvente.

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk malorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:

Gjentatt dermalt opptak av stoffet forarsaket ingen stoffrelaterte effekter. Repetert inhalativt opptak
av stoffet forarsaket ingen stoff-relaterte effekter. Gjentatt oralt inntak av stoffet forarsaket ikke stoff-
relaterte effekter.

Aspirasjonsfare

Ingen fare forventet ved innanding.

PUNKT 12: @kologiske opplysninger
12.1. Giftighet

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Det er stor sannsynlighet for at produktet ikke er akutt skadelig for akvatiske organismer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H20):
Biologisk darlig nedbrytbar.

Opplysninger om eliminerbarhet:
Biologisk darlig nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Akkumuleres ikke nevneverdig i organismer.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljgomrader:
Adsorpsjon i jord: Grunnet produktets egenskaper er testen ikke mulig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
I henhold til vedlegg Xlll av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning
og begrensning av kjemikalier (REACH): Produktet inneholder ingen stoffer, som oppfyller PBT-

kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk).

12.6. Andre skadevirkninger
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Produktet inneholder ingen stoffer, som er listet opp i vedlegg | i Forordning (EF) Nr. 2037/2000 om
stoffer som bryter ned ozonlaget.

12.7. Tilleggsinformasjon

Absorberbart organisk bundet halogen (AOX):
Produktet inneholder ikke organisk bundet halogen.

PUNKT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Ta hensyn til nasjonale og lokale forskrifter.

Avfallsngkler:
07 02 13 Plastavfall

Forurenset emballasje:
Fullstendig tamt emballasje kan leveres for resirkulering.

PUNKT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR
Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer: Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant.
Transportfareklasse(r): Ikke relevant.
Emballasjegruppe: Ikke relevant.
Miljgfarer: Ikke relevant.
Seerlige forsiktighetsregler  Ikke kjent.
ved bruk
RID
Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer: Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant.
Transportfareklasse(r): Ikke relevant.
Emballasjegruppe: Ikke relevant.
Miljgfarer: Ikke relevant.

Seerlige forsiktighetsregler  Ikke kjent.
ved bruk
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Innenriks sijgtransport

ADN
Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer: Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant.
Transportfareklasse(r): Ikke relevant.
Emballasjegruppe: Ikke relevant.
Miljgfarer: Ikke relevant.
Seerlige forsiktighetsregler  Ikke kjent.
ved bruk:

Transport i innenlandsk tankskip / fartgy for bulk materialer
Ikke evaluert

Sjgtransport Sea transport
IMDG IMDG

Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene Not classified as a dangerous good under
transport regulations

FN-nummer: Ikke relevant. UN number: Not applicable

FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant. UN proper shipping Not applicable
name:

Transportfareklasse(r): Ikke relevant. Transport hazard Not applicable
class(es):

Emballasjegruppe: Ikke relevant. Packing group: Not applicable

Miljgfarer: Ikke relevant. Environmental Not applicable
hazards:

Seerlige forsiktighetsregler  Ikke kjent. Special precautions None known

ved bruk for user

Flytransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene Not classified as a dangerous good under
transport regulations

FN-nummer: Ikke relevant. UN number: Not applicable

FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant. UN proper shipping Not applicable
name:

Transportfareklasse(r): Ikke relevant. Transport hazard Not applicable
class(es):

Emballasjegruppe: Ikke relevant. Packing group: Not applicable

Miljgfarer: Ikke relevant. Environmental Not applicable
hazards:

Seerlige forsiktighetsregler  Ikke kjent. Special precautions None known

ved bruk for user
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14.1. FN-nummer
Se tilsvarende oppfaringer for "FN-nummer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Se tilsvarende oppfaringer for "FN-forsendelsesbetegnelse” i de respektive forskrifter i tabellene
over.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se tilsvarende oppfaringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe
Se tilsvarende oppfaringer for "Emballasjegruppe™ i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljofarer
Se tilsvarende oppfaringer for "Miljgfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

Se tilsvarende oppfaringer for "Saerlige forsiktighetsregler ved bruk” i de respektive forskrifter i
tabellene over.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il Transport in bulk according to Annex

til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Il of MARPOL and the IBC Code

Forordning: Ikke evaluert Regulation: Not evaluated
Transport tillatt: Ikke evaluert Shipment approved: Not evaluated
Forurensningsnavn: Ikke evaluert Pollution name: Not evaluated
Forurensningskategori: Ikke evaluert Pollution category: Not evaluated
Skipstype: Ikke evaluert Ship Type: Not evaluated

PUNKT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Seerlige bestemmelser / saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og milja for
stoffet eller stoffblandingen

Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppfgrt andre steder i dette
sikkerhetsdatabladet, vil det vaere beskrevet i dette underpunktet.

Hvis hensikten er & bruke materialer til produksjon av varer til forbrukere (f.eks. produkter som
kommer i kontakt med matvarer eller med huden eller leketgy) eller medisinske produkter, skal
nasjonale og internasjonale regler overholdes. Hvis det ikke finnes noen regler, skal forbruksvarer
eller medisinske produkter overholde alle gjeldende lovbestemte krav i EU. Vi anbefaler a ta kontakt
med var salgsavdeling og Product Safety-avdeling.
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Produktet er ikke klassifisert som farlig.

PUNKT 16: Andre opplysninger

Annen anvendelse skal diskuteres med produsent.

Hvis De har spgrsmal angdende dette sikkerhetsdatablad, dets innhold eller andre
produktsikkerhetsrelevante spgrsmal, bes de om a skrive til falgende e-mail adresse: product-safety-
north@basf.com

Ovenstaende informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert pa var navaerende kunnskap og
erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke pa noen
mate anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets
egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret
bruksformal kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller.
Mottakeren av produktet har ansvar for & overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og
forskrifter.

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregdende versjon.
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