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BASF 3D Printing Kayttéturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten
mukaisesti.
Paivays / Paivitetty: 01.12.2021 Versio: 1.0
Edellisen version paivays: ei sovellettavissa Edellinen versio: ei ole
Tuote: Ultrafuse® TPU 85A polyurethane filament

(ID nr. 11120904/SDS GEN_FI/FI)

Tulostuspéiva 02.11.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Ultrafuse® TPU 85A polyurethane filament

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Suositeltu kayttd: 3D-tulostus, vain teollisuuskayttoon

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Yhteystiedot:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF Oy

Eerste Bokslootweg 17 Tammasaarenkatu 3

7821 AT Emmen, Netherlands 00180 Helsinki
FINLAND

Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sahkopostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hatdpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
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Seoksen luokitukseen on kaytetty seuraavia menetelmia: vaarallisten aineiden pitoisuuksien
ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jalkeen. Kaytetyt menetelmat esitetdén
testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.
2.2. Merkinnat

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkia.

2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1. Aineet

Ei sovelleta

3.2. Seokset

Kuvaus
polymeeri, jonka pohjana: polyuretaani, stabilisaattorit, lisdaineet

Vaaraa aiheuttavat aineosat (GHS)
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Ei sisalla vaarallisia ainesosia.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Altistunut viedaan raittiiseen ilmaan ja asetetaan lepoasentoon. Hengitysté avustettava, jos tarpeen.
Jos oireet jatkuvat, yhteys |aakariin.

Ihokosketus:
Pestaan perusteellisesti vedella ja saippualla. Sulan materiaalin aiheuttamat palovammat on
hoidettava kliinisesti. Mikali arsytysta esiintyy, hakeuduttava laakariin.

Roiskeet silmiin:
Jos tuotetta on joutunut silmiin, huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedella 15 minuutin ajan. Mikali
arsytystéa esiintyy, hakeuduttava laakariin.
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Nieleminen:
Potilas pidettava makuulla ja liikkumatta, raittiseen ilmaan. Valiton l1aékéarinhoito.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Ei vaaraa oletettavissa, jos kaytetddn mainittuun kayttétarkoitukseen ja kasitellaan
asianmukaisesti.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |adketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
Kasittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifista antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaran aiheuttavat aineet: hiilen oksidit
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmia voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityiset suojavarusteet:
Kayta ymparistosta rippumatonta hengityksensuojainta.

Lisatietoja:
Palojatteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on havitettava paikallisten viranomaisten ohjeiden
mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

Valta polyn leviamista ilmaan (esim. polyisten pintojen puhdistamista paineilmalla). Valtettava pdlyn
muodostumista ja kerdantymista, polynrajahdysvaara. Poly riittavissa pitoisuuksissa aiheuttaa
rajahtavan seoksen ilmassa. Kasiteltdessa minimoitava pélynmuodostus ja pidettava erillaan
avotulesta ja muista sytytyslahteista.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Ei erityistoimenpiteita.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Tuotteen joutumista ymparistoon valtettava.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Pienet maarat: Kootaan mekaanisesti.

Suuret maarat: Kootaan mekaanisesti. Tuote imetaan talteen.

Mikali mahdollista, talteenotto uudelleenkasittelya varten. Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta.
Pdlyn muodostumista véltettava.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
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Lisatietoja koskien altistumisen ehkaisemistad/henkilésuojaimia ja jatteiden kasittelyyn liittyvia
nakokohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Valtettava polyn/sumun/hdyryjen hengittdmisté. Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta.
Kuivauksessa ja tydstokoneiden sulatesuuttimen laheisyydessé on huolehdittava sopivasta
ilmanvaihdosta. Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Estettava staattisen sahkon
aiheuttama kipinéinti. P6lyn muodostumista ja kasaantumista véltettava.

Palo- ja rgjahdyssuojaus:

Tuote ei ole paloa edistava, ei itsesyttyva eika rajahdysvaarallinen. Pélynmuodostusta valtettava.
Poly riittavissa pitoisuuksissa aiheuttaa rajahtavan seoksen ilmassa. Kasiteltdessa minimoitava
polynmuodostus ja pidettava erilladn avotulesta ja muista sytytyslahteista.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Lisatietoja varastointiolosuhteista: kylmanarka lammaonherkka Polyn kertymista valtettava.

Varastointikestavyys:
Suojattava kosteudelta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on méaaritelty raja-arvot tydpaikan ilmassa

Tyb6peraisen altistumisen raja-arvoja ei tiedossa.
8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

On suositeltavaa, etta kaikki taman tuotteen kasittelyyn liittyvat polyntorjuntalaitteet, kuten paikallinen
poistoilmanvaihto ja materiaalinkuljetusjarjestelma, siséltavat paineenpurkukanavia tai réjahdyksen
etenemisen estamisjarjestelmia tai happikdyhan ympariston. Varmistettava, etta
polynkasittelyjarjestelmat (kuten poistokanavat, polynkerdajét, astiat ja kasittelylaitteet) on
suunniteltu estamaéan polyn paasy tybalueelle (eli laitteista ei vuoda). Kayta vain asianmukaisesti
hyvéaksyttyja sahkdolaitteita ja moottoroituja trukkeja.

Henkilokohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Hengitettéavan aerosolin/pdlyn esiintyessa. limanvaihdon ollessa riittAméaton kaytettava
hengityksesuojainta. Partikkelisuodatin, kohtalainen pidatyskyky kiinteille ja nestemaisille
partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P2 tai FFP2)

Kasiensuojaus:
Kemikaaleja lapaiseméattdmat suojakésineet (EN 1SO 374-1)
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Silmien suojaus:
sivusugijilla varustetut suojasilmalasit (haamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:

Suojavélineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina,
suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982
mukaiset altistuttaessa polylle)

Erityisid suojautumis- ja hygieniaohjeita
Kaytettava suojavaatetusta kosketuksen valttamiseksi mekaanisen kasittelyn ja/tai sulatusprosessin
aikana. TyOvaatetus sailytettava erillaan. Kédet ja/tai kasvot pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: filamentti
Vari: valkoinen, lapikuultava
Haju: hajuton
Hajukynnys:

ei sovellettavissa
pH-arvo:

Kiehumispiste:
Leimahduspiste:

haihtumisnopeus:

Syttyvyys:

Alempi rgjahdysraja:

Ylempi rajahdysraja:

Syttymislampétila:
Hoyrynpaine:

suhteellinen tiheys:

ei sovellettavissa, aine/seos ei ole
liukoinen (veteen)

ei sovellettavissa

ei sovellettavissa

Tuote on haihtumaton kiinte& aine.

Ei syttyva kiintedaine YK:n
kuljetusmaaraysten divisioonan 4.1 ja
GHS:n luvun 2.7 mukaisesti.
Luokitellaan rakenteen tai
koostumuksen perusteella
palamattomaksi.

Kiinte& aine ei ole relevantti
luokitukseen ja pakkausmerkintaan

Kiinted aine ei ole relevantti
luokitukseen ja pakkausmerkintaan

ei sovellettavissa
ei sovellettavissa

Ei tiedossa.

Suhteellinen héyryntiheys (ilma):

Vesiliukoisuus:

ei sovellettavissa
liukenematon
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Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):

ei sovellettavissa
Terminen hajoaminen:  Ei hajoamista, mikali noudatetaan varastoinnista ja kasittelystéa

annettuja maéarayksié/ohjeita. Pitempiaikaisesa termisesséa

rasituksessa voi tapahtua hajoamistuotteiden muodostumista.
Viskositeetti, dynaaminen:

ei sovellettavissa
Palamista edistavat ominaisuudet: ei edista paloa

9.2. Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan varastoinnista ja kasittelystd annettuja
maéarayksié/ohjeita.

Metallien korroosio:  Ei metallikorrosiivi.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili, mikali varastoinnista ja kasittelysta annettuja maarayksia/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja kasittelyssa.

10.4. Valtettavat olosuhteet
Polynmuodostusta valtettava. Polyn kertymista valtettava.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit/ aineet:
hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Materiaalin ylikuumentuessa voimakkaasti voi vapautua kaasumaisia hajoamistuotteita.

Mahdolliset termiset hajoamistuotteet:
hiilimonoksidi, hiilidioksidi, syaanivety
isosyanaatit, typen oksidit

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutti toksisuus

Arvio valittomasta myrkyllisyydesta:
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Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta kéytdnndssa myrkkyvaikutuksia. Vain kerran
tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta kaytdénndssa myrkkyvaikutuksia. Vain kerran
tapahtunut nieleminen ei aiheuta kaytanndssa myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:
(Suun kautta):Sovellettavissa olevaa tietoa ei ole saatavilla.

Arsytys

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys: Voi aiheuttaa mekaanista arsytysta.

Vakava silmévaurio/silma-arsytys: Voi aiheuttaa mekaanista arsytysta.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistavyydesta:
Kemiallisen rakenteen perusteella ei ole aihetta epailla herkistavaa vaikutusta.

Sukusolujen perimavaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisia viitteita sellaisista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu.
Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisia viitteita sellaisista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu.
Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisdantymisvaarallisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisia viitteita sellaisista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu.
Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisia viitteita sellaisista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu.
Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Ei tiedossa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydesta pitkaaikaisen altistuksen seurauksena:
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Toistuva altistus aineelle ihon kautta ei aiheuttanut aineelle ominaisia haitallisia vaikutuksia. Toistuva
altistus aineelle hengitysteiden kautta ei aiheuttanut aineelle ominaisia haitallisia vaikutuksia.
Toistuva altistuminen suun kautta ei aiheuta aineelle tyypillisia vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Muita lisatietoja myrkyllisyydesta

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai
koostumus.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1. Myrkyllisyys
Arvio myrkyllisyydesta vesiekosysteemille:
Aine ei todennékdisesti ole akuutisti myrkyllinen vesielidille. Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu
yksittéaisten komponenttien ominaisuuksiin.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H20):
Biologisesta hajoamisesta ja eliminaatiokayttaytymisesta ei ole saatavilla tietoja.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Tuotetta ei ole testattu.

12.4. Liikkuvuus maaperéassa

Arvio kulkeutumisesta ymparistokompartimenttien valilla:
Adsorptio maaperassa: Adrorptio kiintedan maafaasiin on odotettavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen X1l mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekister6innista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisalld aineita, jotka tayttavat PBT-kriteerin
(pysyvéa, biokertyva, myrkyllinen).

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisélla Asetuksen (EY) 2037/2000 otsonikerrosta heikentavista aineista, liitteessa |
mainittuja aineita.

12.7. Muut tiedot

Lisdhuomautus jakautuminen ja ymparistékohtalo:
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Tuotteen konsistenssin perusteella ei sen jakautuminen ympéristdon ole mahdollista. Siksi
negatiivisia ymparistévaikutuksia ei nykytietamyksen mukaan ole odotettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Kansalliset ja paikalliset maaraykset on otettava huomioon.

Tyhjat pakkaukset:
Havitys kansalliset, alueelliset ja paikalliset maaraykset huomioonottaen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR
Ei kuljetusmadraysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero: Ei sovelleta
Kuljetuksessa kaytettava Ei sovelleta
virallinen nimi:
Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovelleta
Pakkausryhma: Ei sovelleta
Ymparistovaarat: Ei sovelleta
Erityiset varotoimet Ei tunneta mitaan.
kayttajalle
RID
Ei kuljetusméadraysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero: Ei sovelleta
Kuljetuksessa kaytettava Ei sovelleta
virallinen nimi:
Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovelleta
Pakkausryhma: Ei sovelleta
Ympaéristbvaarat: Ei sovelleta
Erityiset varotoimet Ei tunneta mitaéan.
kayttajalle

Sisavesikuljetukset

ADN
Ei kuljetusméadraysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero: Ei sovelleta
Kuljetuksessa kaytettava Ei sovelleta
virallinen nimi:
Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovelleta
Pakkausryhma: Ei sovelleta
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Ympaéristovaarat: Ei sovelleta
Erityiset varotoimet Ei tunneta mitaan.
kayttajalle:

Kuljetus sisavesialuksella

Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmaaraysten tarkoittama vaarallinen

aine

YK-numero: Ei sovelleta
Kuljetuksessa kaytettava Ei sovelleta
virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovelleta
Pakkausryhma: Ei sovelleta
Ympaéristovaarat: Ei sovelleta

Erityiset varotoimet
kayttajalle

Imakuljetus
IATA/ICAO

Ei tunneta mitaan.

Ei kuljetusmaaraysten tarkoittama vaarallinen

aine

YK-numero: Ei sovelleta
Kuljetuksessa kaytettava Ei sovelleta
virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovelleta
Pakkausryhma: Ei sovelleta
Ympaéristbvaarat: Ei sovelleta

Erityiset varotoimet
kayttajalle

14.1. YK-numero

Ei tunneta mitaan.

Sea transport

IMDG

Tulostuspaiva 02.11.2023

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

for user

Air transport
IATA/ICAO

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

for user

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "YK-numero” kohdat kutakin sdanndsta varten.

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Katso ylla olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi” kohdat kutakin

saannosta varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
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Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin sdanndsta varten.

14.4. Pakkausryhma
Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhma” kohdat kutakin saannésta varten.

14.5. Ymparistovaarat
Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "Ymparistdvaarat” kohdat kutakin sdanndsta varten.

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet kayttajalle” kohdat kutakin sdanndsta

varten.

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL - Transport in bulk according to Annex
sopimuksen Il liitteen ja IBC-sd&nnéston Il of MARPOL and the IBC Code
mukaisesti

maarays: Ei arvioitu. Regulation: Not evaluated
Kuljetus sallittu: Ei arvioitu. Shipment approved: Not evaluated
Saasteen nimi: Ei arvioitu. Pollution name: Not evaluated
Saasteen luokka: Ei arvioitu. Pollution category: Not evaluated
Alustyyppi: Ei arvioitu. Ship Type: Not evaluated

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympaéaristosaannokset tai -lainsdadanto

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta tassa
kayttéturvallisuustiedotteessa maaritettyihin kayttotarkoituksiin tai maaritettyyn kayttotarkoitukseen.

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Listattu edellda mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsaadantta koskeva lisatieto on taman alaotsikon alla, jos sita ei ole mainittu viela
muualla kayttoturvallisuustiedotteessa.

Jos tarkoituksena on valmistaa kulutustavaroita (esim. leluja ja tuotteita, jotka tulevat kosketuksiin
elintarvikkeiden tai ihon kanssa) tai [Aakinnallisia laitteita, kansalliset ja kansainvéliset lait ja
maaraykset tulee ottaa huomioon. Missa méaarayksia ei ole, kulutustavaroiden ja laékinnallisten
laitteiden tulee tayttdd vahintddn Euroopan unionin sovellettavat lakisdateiset vaatimukset.
Suosittelemme ottamaan yhteyttd myyntiimme ja tuoteturvallisuusosastoomme.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muusta mahdollisesta kaytdsta on sovittava valmistajan kanssa.
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Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista. ADN =
Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista. ATE = Valitttman
myrkyllisyyden estimaatit. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Asetus
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamisesta. DIN = Saksan standardisoimisjarjesto.
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. EC50 = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-
elidisté aiheutuu vaikutuksia. EC = Euroopan yhteisd. EN = Eurooppalaiset standardit. IARC =
Kansainvélinen sydvéantutkimuslaitos. IATA = Kansainvalinen ilmakuljetusliitto. IBC-sa&nndsto =
Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n
kansainvalinen saannosto. IMDG = Vaarallisten aineiden kansainvéalinen merikuljetussdanndsto. 1SO =
Kansainvalinen standardisoimisjarjestd. STEL = Lyhytaikaisen altistumisen raja. LC50 = Mediaani
tappava pitoisuus. LD50 = Mediaani tappava annos. HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. MARPOL =
Kansainvalinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkaisemisesta. NEN =
Alankomaiden standardi. NOEC = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. OEL = Tydperaisen
altistuksen raja-arvo. OECD = Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjestd. PBT = Hitaasti hajoava,
biokertyva ja myrkyllinen. PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. RID = Vaarallisten aineiden
kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskeva ohjesaantd. TWA = Aikapainotettu keskiarvo. YK-numero =
Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. vPvB = erittain hitaasti hajoava ja erittain
voimakkaasti biokertyva.

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja
kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tama kayttoturvallisuustiedote ei ole
maaritysseloste tai tekninen tietolehtinen eika tietoja tule pitdé tuotteen spesifikaatiosopimuksena.
Tunnistetut kaytot tassa kayttoturvallisuustiedotteessa eivat kuvaa sopimusta aineen/seoksen
sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetysta kaytosta. Tuotteen vastaanottajan on
huolehdittava mahdollisten tekijanoikeuksien seké voimassa olevien lakien ja maaraysten
noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.
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