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BASF 3D Printing Karta bezpec¢nostnych Udajov v sulade s Nariadenim EP a Rady (ES) €.
1907/2006/EU, ktora sa z éasu na ¢as meni a dopina.
Datum / Prepracovana: 22.09.2023 Verzia: 1.0
Datum predchadzajlcej verzie: neaplikovatelné Predosla verzia: ziadny(e)
Datum / Prvéa verzia: 22.09.2023
Produkt: Ultrafuse® TPU 95A Black

(ID €. 11123036/SDS GEN SK/SK)

Datum tlace 02.11.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

Ultrafuse® TPU 95A Black

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju

Odporucané pouzitie: 3D tlac¢

1.3. Udaje o dodavatelovi Karty bezpeénostnych tdajov

Spolo¢nost’ kontaktna adresa:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF Slovensko spol.s.r.o.

Eerste Bokslootweg 17 Einsteinova 23

7821 AT Emmen, Netherlands 851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefén: +421 2 58 266-170
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Nudzové teleféonne cislo

Toxikologické informacné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605
International emergency number:
Telefén: +49 180 2273-112
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ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Pre klasifikaciu zmesi boli pouzité nasledujuce metddy: extrapolacia koncentracie nebezpecnych
latok na zaklade vysledkov testov a po vyhodnoteni odbornikov. Pouzité metodiky su uvedené na
prislusnych vysledkoch testov.

Zodpoveda Nariadeniu (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Produkt nepodlieha klasifikacii v sulade s kritériami GHS.

2.2. Prvky oznac¢ovania
Zodpoveda Nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

V sulade s kritériami GHS produkt nie je potrebné oznacit ako nebezpeény.

2.3. Ina nebezpecnost’

Zodpoveda Nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Informéacie uvedené v tejto Casti poukazuju na iné nebezpecenstvo, ktoré vSak nema vplyv na
klasifikaciu, avSak prispieva k celkovej nebezpecnosti latky alebo zmesi.

Produkt neobsahuje latku, ktord presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade
s élankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) ¢&. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605. Vyrobok nespitia kritéria pre PBT (perzistentny / bioakumulativny
/ toxicky) a vPvB (velmi perzistentny / velmi bioakumulativny).

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.1. Latky
Neaplikovatelné
3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika
Polymér na baze:polyuretan, stabilizatory, prisady

Relevantné zlozky z pohladu requlacie

Nie je klasifikovana ako nebezpecéna.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Odstrarnite znecisteny odev.
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Po inhalécii:
Vyneste postihnutého na Cerstvy vzduch a udrzujte ho v pokoji. Ak symptdmy neustlpia, poradte sa
s lekarom.

Po kontakte s pokozkou:
Do6kladne umyte mydlom a vodou. Ak sa objavi podrazdenie, vyhfadajte lekarsku pomoc. Popéleniny
spbsobené taveninou si vyzaduju nemocni¢né oSetrenie.

Po kontakte s o¢ami:
Vyplachujte zasiahnuté oci s otvorenymi vieCkami pod te¢lcou vodou aspor 15 minat. Ak sa objavi
podrazdenie, vyhladajte lekarsku pomoc.

Po poziti:
Usta okamzite a dékladne vyplachnite vodou. Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akltne aj oneskorené

Priznaky: (DalSie) symptémy a/alebo priznaky nie st zname.

Informécie o : uhlik, ¢ierny

Priznaky: Informécie, t.j. dalSie informacie o priznakoch a a¢inkoch mézu byt obsiahnuté vo GHS

vetach o oznacovanie, dostupnych v Oddiele 2 a v toxikologickych hodnoteniach dostupnych v
Oddiele 11.

Nebezpecéenstvo: Pri primeranej manipulacii sa neo¢akava ziadne zvlastne riziko.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného
osetrenia

OSetrenie: LieCba podfa priznakov (dekontaminacia, Zivotné funkcie), Ziadna znama Specificka
protilatka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
rozprasovana voda, pena, hasiaci prasok, oxid uhlicity

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecéné latky: oxidy uhlika
Poznamka: Uvedené latky/skupiny latok sa mézu uvolnit v pripade poziaru.

5.3. Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné pomaécky:

Specialny ochranny vystroj pre hasiov a vyzbroj pre hasi¢ské jednotky musi zodpovedat zakonu &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a zakonu ¢. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom a zachrannom
zbore v zneni neskorSich predpisov.
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Dal$ie informacie:
Prach méze vytvorit so vzduchom vybusnu zmes. Odpad po zhoreni a kontaminovanu vodu, pouzitu
na hasenie, zneSkodnite v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uniku
6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uniku do okolitého prostredia.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre malé mnozstva: Mechanicky odstrarite.
Pre velké mnozstva: Mechanicky odstrarite. Rozliaty produkt odsajte.
Ak je to mozné, regeneracia na prepracovanie. Zabezpecte adekvatne vetranie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Udaje o obmedzeni a kontrole expozicie/osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch a
pokynoch pre zneSkodnenie, mdzete najst v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Zabrarite vdychovaniu prachu/hmly/vyparov. Zabezpecte adekvatne vetranie. Pri suSeni a v okoli
vyvodu taveniny zo spracovacich strojov zabezpecte primerané odsavanie vyparov. Uchovavajte
mimo dosahu zdrojov zapélenia. Z&kaz faj¢enia. Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym
vybojom.

Ochrana proti poZiaru a vybuchu:
Produkt neprispieva k Sireniu ohfa a nie je samozapalny ani vybusny.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte oddelene od potravin, pozivatin a krmiv.

Materidly vhodné pre skladovanie: vysokohustotny polyetylén (HDPE), nizkohustotny polyetylén
(LDPE), papier, Polystyrén (PS)

DalSie informacie o podmienkach skladovania: Vyhybajte sa vysokym teplotdm. Chrante pred
vihkostou.

Stabilita pri skladovani:
Chrarite pred vihkostou.
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7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Pri relevantnych identifikovanych pouzitiach menovanych v oddiele 1 dodrzujte pokyny uvedené v
oddiele 7.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

Zlozky s kontrolovanymi najvys$Simi pripustnymi hodnotami vystavenia na pracovisku
Nie su k dispozicii ziadne zname expozi¢né limity na ochranu zamestnancov na pracovisku.

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Odporuca sa, aby vSetky zariadenia na regulaciu prachu, ako napriklad miestne odsavacie vetranie
a systémy na prepravu materialu, ktoré st sucastou manipulécie s tymto vyrobkom, obsahovali
ventilaéné otvory alebo systém potlacenia vybuchu alebo prostredie s nedostatkom kyslika. Zaistite,
aby systémy na manipulaciu s prachom (ako su vyfukové potrubie, zachytdvace prachu, nddoby a
spracovatelské zariadenia) boli navrhnuté tak, aby sa zabranilo Uniku prachu do pracovného
priestoru (t.J. Nedochadza k Uniku zo zariadenia). Pouzivajte iba primerane klasifikované elektrické
zariadenia a pohanané priemyselné voziky.

Prostriedky na ochranu os6b

Ochrana dychacich organov:

Ochrana dychania, ak sa vytvori vdychovatelny aerosoél/prach. Pri nedostatoénom vetrani pouzivajte
prostriedky na ochranu dychania. Filter ¢astic typu P2 alebo FFP2 (so strednou ucinnostou pre
pevné a kvapalné Castice, napr. EN 143, 149).

Ochrana ruk:
Pri manipulacii s roztavenym materidlom pouZivajte ochranné rukavice (EN 407), napr. textilné alebo
kozené.

Ochrana o¢i:
Ochranné okuliare s bo¢nymi stitmi (ochranné okuliare s ramom) (EN 166).

Ochrana tela:

Ochrana tela sa zvoli na zaklade aktivity a moznej expozicie, napr. zastera, ochranné ¢izmy,
chemicky ochranny oblek (podfa DIN-EN 465).

VSeobecné bezpeénostné a hygienické opatrenia

Poc¢as mechanického spracovania a/alebo procesu topenia noste ochranny odev, aby ste zabranili
kontaktu. Pracovné odevy skladujte oddelene. Pred prestavkami a na konci pracovnej zmeny si
doékladne umyte ruky a/alebo tvar. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo: pevny
Fyzikalny stav: vlakno
Farba: Cierna
Zapach: bez zapachu

Prah zapachu:
Neaplikovatelny, kedze zapach nie je
vhimatelny.
Teplota maknutia: >120°C
Teplota varu:
Produkt je neprchava tuha latka.
Nehorlava tuhd latka podla oddielu
4.1 prepravnych predpisov UN a
kapitoly 2.7 GHS.

Horlavost”:

Dolny limit vybu$nosti:
Nie je relevantny pre klasifikaciu a
oznacovanie tuhych latok.
Horny limit vybuSnosti:
Nie je relevantny pre klasifikaciu a
oznacovanie tuhych latok.
Teplota vzplanutia:
nepouzitefny, produkt je tuha latka
Teplota samovznietenia: > 400 °C
Tepelny rozklad: Nerozklada sa, ak sa pri skladovani a manipulacii dodrziavaju
predpisané/uvedené pokyny.
>230°C
Nad uvedenou teplotou méze dojst k tepelnému rozkladu.
Dlhodoba tepelna zataz moze spbsobit uvolfiovanie uvedenych
produktov rozkladu.
Hodnota pH:
neaplikovatelné
Rozpustnost vo vode:  nerozpustny
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
neplati pre zmesi

Tlak pér:
neuréené

Relativna hustota: cca.1,1-1,2
(20 °C)

Hustota: cca.1,1-1,2g/lcm3
(20 °C)

Relativna hustota par (vzduch):
Produkt je neprchava tuha latka.

9.2. Iné informacie
Informacie o triedach fyzikalnej nebezpeénosti
Vybus$niny

Nebezpecéenstvo vybuchu: nevybusny
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oxidacné vlastnosti

Vlastnosti podporujuce horenie: Nepodporuje Sirenie ohna.

Samozahrievacie latky a zmesi

Samoohrievacia schopnost: Latka nie je schopna
samovznietenia podla UN-ADR
klasifikacie Triedy 4.2.

Korozivne uc€inky na kovy

Nema korozivne ucinky na kov.
Dalsie bezpeénostné vlastnosti
Sypna hmotnost’: 500 - 700 kg/m3

(20 °C)
rychlost vyparovania:

Produkt je neprchava tuha latka.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita

Pri skladovani a manipulacii podla pokynov nedochadza k nebezpeénym reakciam.

Korozivne u€inky na  Nema korozivne uc¢inky na kov.
kovy:

10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilny, ak je uskladneny a nardba sa s nim podla predpisov.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Pri skladovani alebo manipulécii podla pokynov nedochadza k Ziadnym nebezpecnym reakciam.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Nie su zname ziadne podmienky, pri ktorych by dochadzalo k zrazaniu produktu.
10.5. Nekompatibilné materialy

Latky, ktorym je potrebné sa vyhnut:
oxida¢né ¢inidla

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecéné produkty rozkladu:
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Dlhodoba tepelna zataz méze spdsobit uvolfiovanie uvedenych produktov rozkladu., monoméry,
plyny/pary, oxidy, uhlovodiky, cyklické oligoméry s nizkou molekularnou hmotnostou

ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti, ako su definované v nariadeni (ES) €.
1272/2008

Akutna toxicita

Vyhodnotenie akutnej toxicity:

Pri jednorazovom poziti je latka prakticky netoxicka. Prakticky netoxicky pri jednorazovej inhalacii.
Prakticky netoxicka pri jednorazovom kontakte s pokozkou. Kontakt s roztavenou latkou moze
spbsobit tepelné popéleniny.

Experimentalne/vypocitané Udaje:

(inhalacne):Pri vdychnuti prachu je mozneé akutne ohrozenie.

(dermélne):Ziadna pouzitelna informécia nie je k dispozicii.

Drazdivost

Vyhodnotenie drazdivych ucinkov:

Nedrazdi oCi a pokozku. M6ze spbsobit mechanické podrazdenie.

Senzibilizacia dychacich ciest/pokozky
Vyhodnotenie senzibilizacie:
Na zaklade dostupnych Udajoch nie st splnené kritéria pre klasifikaciu.

Mutagenita zarodoénych buniek
Hodnotenie mutagenity:
Na zaklade dostupnych Udajoch nie st spinené kritéria pre klasifikaciu.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:
Na zéklade dostupnych tdajoch nie s splnené kritéria pre klasifikaciu.

Reprodukéna toxicita

Odhad reproduké&ne;j toxicity:
Na zaklade dostupnych tdajoch nie st spinené kritéria pre klasifikaciu.

Vyvojova toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:
Na zéklade dostupnych Udajoch nie s splnené kritéria pre klasifikaciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia)

Hodnotenie STOT jednorazové:
Na zaklade dostupnych tdajoch nie st spinené kritéria pre klasifikaciu.
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Toxicita s opakovanou davkou a toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej davky:
Na zaklade dostupnych Udajoch nie s splnené kritéria pre klasifikaciu.

Nebezpecéenstvo aspiracie

neaplikovatefné

Poznamky pre lekara: symptomy
Informécie o : uhlik, ¢ierny, CAS-¢islo: 1333-86-4
Priznaky: Informacie, t.j. d'alSie informacie o priznakoch a tc¢inkoch mézu byt obsiahnuté vo GHS

vetach o oznacovanie, dostupnych v Oddiele 2 a v toxikologickych hodnoteniach dostupnych v
Oddiele 11.

Interaktivne efekty

Nie su dostupné Ziadne Udaje.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt neobsahuije latku, ktora presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade
s ¢lankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) €. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:
Produkt s najva¢Sou pravdepodobnostou nie je akutne Skodlivy pre vodné organizmy.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Vyhodnotenie biodegradacie a eliminacie (H20):
Ciastoc¢ne biologicky odburatelny.

Informacie o eliminécii:
Ciasto¢ne biologicky odburatelny.

12.3. Bioakumulaény potencial

Posudenie bioakumulaéného potencialu.:
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Vyznamnym sp6sobom sa neakumuluje v organizme.

12.4. Mobilita v péde

Posudenie mobility medzi zlozkami Zivotného prostredia:
Adsorpcia v pdde: Vlastnosti latky nedovoluju test.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Podra prilohy XIlI Nariadenia (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH): Produkt neobsahuje ziadnu latku, ktora by splfala kritéria pre PBT
(perzistentna, bioakumulativna a toxickd).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt neobsahuije latku, ktora presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade
s ¢lankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) €. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Produkt neobsahuje latky, ktoré su uvedené v Prilohe | Nariadenia (ES) 2037/2000 o latkach, ktoré
poskodzuju ozénovu vrstvu.

12.8. DalSie informacie

Adsorbovatelny organicky viazany halogén (AOX):
Tento vyrobok neobsahuje Ziadne organicky viazané halogény.

Dalsie informacie o rozklade a utilizacii v okolitom prostredi:
Z dévodu konzistencie produktu nie je rozptylenie do okolitého prostredia mozné. Na zaklade
aktualneho stavu poznatkov sa nepredpokladaju ziadne negativne vplyvy na zivotné prostredie.

Iné ekotoxikologické pokyny:
Ekotoxicky ucinok produktu nebol testovany. Uvedené informacie boli odvodené od produktov s
podobnou Struktirou alebo zloZzenim.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani
13.1. Metédy spracovania odpadu

Zlikvidujte v sulade s narodnou, Statnou a lokalnou legislativou.
Ohladom recyklacie oslovte na recyklaciu Specializované firmy.

Zneskodnenie latky alebo zmesi musi byt v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
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Kontaminovany obal:
Zlikvidujte v sulade s narodnou, Statnou a lokalnou legislativou.
Kontaminovany obal dékladne vyprazdnite a zlikvidujte rovnako ako latku/produkt.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemné doprava

ADR

V ramci dopravnych predpisov nie je klasifikovany ako nebezpecny.

UN ¢gislo alebo ID ¢islo:
Spravne expedic¢né
oznacenie OSN:
Trieda(-y) nebezpednosti
pre dopravu:

Obalovéa skupina:
Nebezpec€nost pre Zivotné
prostredie:

Osobitné bezpeénostné
opatrenia pre uzivatela

RID

UN ¢islo alebo ID &islo:
Spravne expedic¢né
oznacenie OSN:
Trieda(-y) nebezpednosti
pre dopravu:

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pre Zivotné
prostredie:

Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela

Nepouzitelné
Nepouzitelné

Nepouzitelné

Nepouzitelné
Nepouzitelné

Ziadne nie su zname.

V rdmci dopravnych predpisov nie je klasifikovany ako nebezpecny.
Nepouzitelné
Nepouzitelné
Nepouzitelné

Nepouzitelné
Nepouzitelné

Ziadne nie sU zname.

Vnutrozemska vodna doprava

ADN

UN ¢islo alebo ID &islo:
Spravne expedi¢né
oznacenie OSN:
Trieda(-y) nebezpelnosti
pre dopravu:

Obalova skupina:

V rdmci dopravnych predpisov nie je klasifikovany ako nebezpecny.
Nepouzitelné
Nepouzitelné
Nepouzitelné

Nepouzitelné
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Nebezpecénost pre zZivotné
prostredie:

Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela:

Nepouzitelné

Ziadne nie su zname.

Vnutrozemska vodna doprava plavidlami alebo tankermi pre suchy hromadny naklad.
Nehodnotené.

Namorna doprava Sea transport

IMDG IMDG

V ramci dopravnych predpisov nie je klasifikovany Not classified as a dangerous good under
ako nebezpecny. transport regulations
UN ¢islo alebo ID &islo: UN number or ID

Nepouzitelné Not applicable

number:
Spravne expedi¢né Nepouzitelné UN proper shipping Not applicable
oznacenie OSN: name:
Trieda(-y) nebezpelnosti Nepouzitelné Transport hazard Not applicable
pre dopravu: class(es):

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pre Zivotné

Nepouzitelné
Nepouzitelné

Packing group:
Environmental

Not applicable
Not applicable

prostredie: hazards:
Osobitné bezpeénostné Ziadne nie su Special precautions None known
opatrenia pre uzivatela zname. for user

Letecka doprava Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

V ramci dopravnych predpisov nie je klasifikovany Not classified as a dangerous good under
ako nebezpecny. transport regulations
UN ¢gislo alebo ID é&islo: UN number or ID

Nepouzitelné Not applicable

number:
Spravne expedi¢né Nepouzitelné UN proper shipping Not applicable
oznacenie OSN: name:
Trieda(-y) nebezpecnosti Nepouzitelné Transport hazard Not applicable
pre dopravu: class(es):

Obalova skupina:
Nebezpecénost pre zivotné

Nepouzitelné
Nepouzitelné

Packing group:
Environmental

Not applicable
Not applicable

prostredie: hazards:
Osobitné bezpecnostné Ziadne nie su Special precautions None known
opatrenia pre uzivatela zname. for user

14.1. UN ¢islo alebo ID éislo



Strana: 13/14

BASF 3D Printing Karta bezpe¢nostnych Gdajov v stlade s Nariadenim EP a Rady (ES) ¢.

1907/2006/EU, ktora sa z éasu na éas meni a dopifa.

Datum / Prepracovana: 22.09.2023 Verzia: 1.0
Datum predchadzajicej verzie: neaplikovatelné Predosla verzia: ziadny(e)
Datum / Prvéa verzia: 22.09.2023

Produkt: Ultrafuse® TPU 95A Black

(ID &. 11123036/SDS_GEN_SK/SK)

Datum tlae 02.11.2023

Pozrite si zodpovedajuce polozky pre ,UN Cislo alebo ID ¢&islo® pre prislusné predpisy v tabulkach
vyssie.

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN
Vid' zodpovedajuce zaznamy pre ,Vlastné UN-dopravné pomenovanie® prisluSnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu
Vid zodpovedajuce zaznamy pre ,Dopravnu triedu(y) nebezpecnosti“ prislusnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.4. Obalova skupina
Vid zodpovedajuce zaznamy pre “Obalova skupinu” prislusnych predpisov v tabulkach zobrazenych
hore.

14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
Vid zodpovedajuce zaznamy pre ,Nebezpecénost pre Zivotné prostredie® prisluSnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Vid' zodpovedajuce zaznamy pre “Osobitné bezpe&nostné opatrenia pre uzZivatela” prisluSnych
predpisov v tabulkach zobrazenych hore.

14.7. Namorna hromadna preprava podfa  Maritime transport in bulk according
nastrojov IMO to IMO instruments

Namorna hromadna preprava nie je uréena. Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

Pokial sa uplatfiuju aj iné pravne predpisy, ktoré este nie su uvedené na inom mieste v tejto Karte
bezpecnostnych Gdajov, potom sa nachadzaju v tomto pododdiele.

Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady ¢.1907/2006 /ES (REACH), v plathom zneni

Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v plathom zneni

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpecénych odpadoch, v plathom zneni

Slovenska republika:

Z&kon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni
Z&kon €. 67/2010 Z. z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (chemicky zakon) v platnom zneni

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni

Zakon €. 124/2006 Z. z., Zakon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni
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Zakon ¢&. 364/2004 Z. z. Zakon o vodach a o0 zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v platnom zneni

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Produkt nie je klasifikovany ako nebezpecny.

Nevyzaduje sa hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Dal$ie informacie

Hodnotenie tried nebezpecnosti podla kritérii UN GHS (jeho najaktualnejSej verzie)

Akékolvek iné planované pouzitie by malo byt prerokované s vyrobcom. Musia sa dodrziavat
primerané opatrenia ohfadom bezpecnosti prace.

skratky
ADR = Eurépske Nariadenie o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecéného tovaru. ADN = Eurdpske

Nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach. ATE =
odhady akutnej toxicity. CAO = Len nakladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP =
Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi. DIN = Nemecka narodna organizacia pre
normalizaciu. DNEL = Odvodena uroven bez u¢inku. EC50 = Median u¢innej koncentracie pre 50%
populécie. ES = Eurdpske spolo¢enstvo. EN = Eurdpska norma. IARC = Medzinarodna agentara pre
vyskum rakoviny. IATA = Medzinarodné zdruzenie leteckej dopravy. Kod IBC = Kéd IBC kontajnera.
IMDG = Medzinarodny namorny kddex nebezpe&ného tovaru. ISO = Medzinarodna organizécia pre
normalizaciu. STEL = Limitn4 hodnota kratkodobého vystavenia. LC50 = Median letalnej koncentracie pre
50% populacie. LD50 = median smrtefnej davky pre 50% populacie. TLV = Maximalna pripustna
koncentracia. MARPOL = Medzindrodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi. NEN = holandsk&
norma. NOEC = koncentracia bez pozorovaného uc¢inku. OEL = Expozi¢ny limit na pracovisku. OECD =
Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj. PBT = perzistentny, bioakumulativny a toxicky. PNEC
= predpokladand hladina bez G&inku. ppm = pocet ¢astic na milion. RID = Eurépske Nariadenie o
medzinarodnej Zelezniénej preprave nebezpe&ného tovaru. TWA = Casovo vazeny priemer. UN-&islo =
UN ¢gislo pri preprave. vPvB = velmi perzistentna a velmi bioakumulativna.

Udaje obsiahnuté v tejto Karte bezpe&nostnych tdajov su zaloZené na nasich sugasnych poznatkoch a
skusenostiach a charakterizuju produkt z hladiska bezpecnosti. Tato Karta bezpeénostnych tdajov nie je
ani Certifikat analyzy (CoA) ani technicky list a nesmie byt zamenena za dohodu o Specifikacii.
Identifikované pouzitia v tejto Karte bezpecnostnych Udajov nepredstavuju dohodu o zodpovedajlicej
zmluvnej kvalite latky/zmesi ani zmluvne uréeny ucel. Je zodpovednostou prijemcu produktu, aby
zabezpecil dodrziavanie vSetkych vlastnickych prav a existujucich zakonov a pravnych predpisov.

Zvislé Ciarky na lavom okraji oznacuju zmeny oproti predo$lému vydaniu.
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