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BASF 3D Printing Bezpecnostni list v souladu s Nafizenim 1907/2006/ES ve znéni pozdéjSich predpisu.
datum / Pfepracovano.: 04.08.2023 Verze: 1.0
Datum pfedchozi verze: nepouzitelny pfedchozi verze: Zzadné
datum / Prvni verze: 04.08.2023

Produkt: Ultrafuse® PPSU polyphenylsulfone filament

(ID €. 11123326/SDS GEN CZ/CS)
Datum tisku 02.11.2023

ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Ultrafuse® PPSU polyphenylsulfone filament
Chemicky nazev: Ultrafuse® PPSU

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Doporucené pouziti: 3D tisk

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Spoleénost: Kontaktni adresa:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF spol. sr.o.

Eerste Bokslootweg 17 Sokolovska 668/136d

7821 AT Emmen, Netherlands 18600 Praha 8, CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 235 000 111
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Tox. inf. stfedisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575
Na bojisti 1, 128 08 Praha 2

Ceska Republika

Mezinérodni tisfiova linka:

Telefon: +49 180 2273-112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Produkt nepodléha povinnosti klasifikace v souladu s kritérii GHS.
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2.2. Prvky oznaceni
V souladu s Narizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

V souladu s kritérii GHS produkt nevyzaduje vystrazna oznaceni nebezpedi.

2.3. DalSi nebezpecnost

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této ¢asti poukazuji na jina nebezpedi, ktera vSak nemaiji vliv na klasifikaci,
avsak prispivaji k celkové nebezpeénosti latky nebo smési.

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by prekracovala zakonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s ¢l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusuijici
endokrinni ¢innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605. Vyrobek nespliuje kritéria pro PBT (perzistentni / bioakumulativni / toxické)
a vPvB (velmi perzistentni / velmi bioakumulativni).

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach
3.1. Latky

CHEMICKA CHARAKTERISTIKA
Polymer na bazi:
[1,1'-Bifenyl]-4,4'-diol, polymer s 1,1'-
sulfonylbis[4-chlorobenzenem]

Cislo CAS: 25608-64-4

3.2. Smési

Nepouzitelné

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Znecistény odév odstrante.
PFi nadychani:
Postizeného prepravit na ¢erstvy vzduch a udrzovat v klidu. P¥i setrvavajicich potizich vyhledat
lékare.
PFi styku s kizi:
Dukladné omyjte mydlem a vodou. Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.
Popaleniny zplsobené taveninou vyZaduji oSetfeni v nemocnici.
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PFi kontaktu s o€ima:
Dukladné proplachnout pod tekouci vodou po dobu minimalné 15 minut pfi otevienych vickach.
Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi poziti:
Usta okamzité a dukladné vyplachnéte vodou. Nutna okamzita Iékarska pomoc.

Symptomy: (DalSi) symptomy a/nebo pfFiznaky nejsou znamy.
Nebezpedi: PFi pfiméfené manipulaci se neo¢ekavaji zadné zvlastni nebezpedi.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho osetreni

Zachéazeni: OSetrete podle symptomU (dekontaminace, Zivotni funkce), neni znam specificky
protijed.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva:
rozstfik vody, péna, hasici prasek, oxid uhlicity

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecéné latky: oxidy uhliku
Poznamka: V pfipadé pozaru muze dojit k uvolnéni zminénych latek/skupin latek.

5.3. Pokyny pro hasice

Specialni ochranné vybaveni:
Pouzijte autonomni dychaci pfistroj.

Dalsi informace:
Prach muze vytvofit explozivni smés se vzduchem. Zbytky po pozaru a voda kontaminovana po
haseni musi byt zlikvidovany v souladu s platnymi pfedpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

Zabrante rozSifovani prachu ve vzduchu (tj. odstrafnovani prachu z povrchu stlaenym vzduchem).
Vyvarujte se rozvifovani a usazovani prachu — nebezpedi vybuchu prachu. Prach v dostate¢né
koncentraci miize mit za nasledek vybusnou smés ve vzduchu. Manipulujte s produktem tak, abyste
minimalizovali vznik prachu a vyvarujte se otevieného ohné a dalSich zdroju vzniceni.
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6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Zadnéa specialni opatreni.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Musi byt zabrdnéno vypusténi do okolniho prostfedi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Pro mala mnozstvi: Zamette &i odstrarite lopatou.
Pro velka mnozstvi: Zamette &i odstrarite lopatou.
Zlikvidujte absorbovanou latku v souladu s predpisy. Zamezit vifeni prachu.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Udaje k omezeni a kontrole expozice/osobnim ochrannym pracovnim pomtickam a pokynam pro
likvidaci mGzete vycist z oddilt 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zamezte inhalaci prachu, mlhy a vyparu. Zajistéte odpovidajici vétrani. U procesu suseni a v okoli
vystupu taveniny ze zpracovacich zafizeni zajistéte vhodnou ventilaci vypard. Uchovavejte mimo
dosah zapalnych zdroji — Zakaz koureni. Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické
elektfiny. Zamezte tvorbé a ukladani prachu.

Ochrana pred ohném a vybuchem:

Produkt nepfispiva k $ifeni plamen( a neni samozapalny ani explozivni. Zamezit tvorbé prachu.
Prach v dostatecné koncentraci mize mit za nasledek vybusnou smés ve vzduchu. Manipulujte s
produktem tak, abyste minimalizovali vznik prachu a vyvarujte se otevieného ohné a dalSich zdroju
vzniceni.

7.2. Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a
smési

Dalsi informace k podminkam skladovani: Citlivy na mraz Zabrante usazovani prachu. Chrante pred
teplem.

Stabilita pfi skladovani:
Chrénit proti vihkosti.

7.3. Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti

PFi relevantnich identifikovanych pouzitich dle oddilu 1 dbejte na dodrzeni pokynu uvedenych v
oddilu 7.
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ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Slozky s kontrolnimi parametry pracovisté
Nejsou k dispozici zadné znamé expozi¢ni limity na ochranu pracovnikd.

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Doporuéuje se, aby vSechna zafizeni na regulaci prachu, jako je lokalni odsavaci ventilace a
systémy pro pfepravu materialu, které jsou soucéasti manipulace s timto vyrobkem, obsahovala
ventilaéni otvory nebo systém potlaceni vybuchu nebo prostfedi s nedostatkem kysliku. Zajistéte,
aby systémy pro manipulaci s prachem (jako jsou vyfukové potrubi, lapaée prachu, nadoby a
zafizeni pro zpracovani) byly konstruovany tak, aby se zabranilo Gniku prachu do pracovniho
prostiedi (tj. Nedochazelo k Uniku ze zafizeni). Pouzivejte pouze nalezité klasifikovana elektricka
zafizeni a pohanéné primyslové voziky.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychaciho Ustroji:

Ochrana dychani, pokud se vytvari dychatelné aerosoly ¢i prach. Pokud neni dostate¢na ventilace,
pouzivejte respiraéni ochranu. Casticovy filtr typ P2 nebo FFP2, stfedni uginnost pro pevné a
kapalné ¢astice, napf. EN143, 149.

Ochrana rukou:
PFi praci s roztavenym materialem se chrante pred teplem navic ochrannymi rukavicemi (EN 407),
napf. textilnimi nebo kozenymi.

Ochrana oéi:
Ochranné bryle s bo¢nimi stity (ramové bryle) (EN 166)

Ochrana téla:

Ochranu téla je nutno zvolit podle aktivity a mozné expozici, napf. zastéra, ochranné vysoké boty,
protichemicky ochranny odév (podle DIN-EN 465).

Obecna bezpednostni a hygienicka opatreni

Bé&hem mechanickyho zpracovani a/nebo procesu tani noste ochranny odév abyste zabranili
kontaktu. Uchovavejte pracovni odév oddélené. Pfed prestavkami a na konci smény musi byt umyty
ruce, popf. obliej. PFi pouZiti nejezte, nepijte ani nekufte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi: pevny

Forma: vlakno

Barva: Prahledna Zluta
Zapach: bez zapachu

Prah zapachu:
neuréen
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teplota skelného pfechodu: 220 °C
(1.013 hPa)
Rozsah varu:
(1.013 hPa)
neurcitelna latka/smés se rozklada
Vznétlivost: Nehoflava tuha latka podle oddilu 4.1
prepravnich predpist UN a kapitoly
2.7 GHS.
Spodni mez vybuSnosti:
Neni relevantni pro klasifikaci a
znaceni tuhych latek.
Horni mez vybusnosti:
Neni relevantni pro klasifikaci a
znaceni tuhych latek.
Bod vzplanuti:
nelze pouzit, produkt je tuha latka
Teplota samovzniceni:
nepouzitelny

Tepelny rozklad: Pfi skladovani a manipulaci podle pokynu nedochéazi k rozkladu.
Dlouhodobé tepelné zatizeni mize vést k uvolfiovani produkti
rozkladu.

Hodnota pH:
nerozpustny

Dynamicka viskozita:

Neni nutné provést studii.
Tixotropie: neni tixotropni
Rozpustnost ve vodé: nerozpustny
Rozpustnost (kvantitativni):

nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

Neni nutné proveést studii.
Tenze par:

nepouzitelny
Relativni hustota:

Nejsou k dispozici Zadna data.
Relativni hustota par (vzduch):

Produkt je neprchava tuha latka.

Charakteristika ¢astic

Distribuéni velikosti ¢astic: Nejsou k dispozici zadna data. -
9.2. DalSi informace

Informace s ohledem na tiidy fyzikalni nebezpeénosti
Vybusniny

Nebezpeci vybuchu: neexplozivni

Oxidacdni vlastnosti.

Vlastnosti podporujici ohefi/pozar: nepodporujici §ifeni ohné

Samozahrivaci latky a smési
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Schopnost vlastniho ohfevu:  Latka neni schopna
spontanniho samoohfevu.

DalSi bezpeénostni vlastnosti

Hygroskopie: Neni hygroskopicky
Rychlost odparovani:
Produkt je neprchava tuha latka.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Pfi skladovani a manipulaci podle pokynu nedochazi k nebezpeénym reakcim.

10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovéan, jak je pfedepsano ¢i uvedeno.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

PFi skladovani a manipulaci podle instrukci nedochéazi k zadnym nebezpeénym reakcim.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zamezte vzniku elektrostatického naboje. Zamezit tvorbé prachu. Zabrarite usazovani prachu.
10.5. Neslucitelné materialy

Nepfipustné latky:
Nejsou znamy zadné latky, kterym by bylo nutné se vyhnout.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu:
Dlouhodobé tepelné zatizeni mize vést k uvolfovani produktl rozkladu., monomery, plyny/vypary,
oxidy, uhlovodiky, cyklické oligomery s nizkou molekularni hmotnosti

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecénosti podle definice v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Vyhodnoceni akutni toxicity:

Kontakt s roztavenym produktem muze zpuUsobit tepelné popaleniny.
Experimentalni/vypoctené udaje:

LD50 potkan (oralni): > 2.000 mg/kg

Produkt nebyl testovan. Vyhlaseni bylo odvozeno od latek/produktdl podobné struktury nebo slozZeni.
LC50 (inhalace):
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neurcen

LD50 (dermalni):

neurcen

Podrazdéni

Vyhodnoceni drazdivych ucink:

Pfi dodrzovani spravného pouziti a pfi pfiméfeném zachazeni se neocekava podrazdéni.

Experimentalni/vypoétené Udaje:

Poleptani/podrazdéni kize

kralik: nedrazdivy (Smérnice OECD 404)

Produkt nebyl testovan. Vyhlaseni bylo odvozeno od latek/produktl podobné struktury nebo slozeni.
Vazna poskozeni/podrazdéni oli

kralik: nedrazdivy (Smérnice OECD 405)

Produkt nebyl testovan. Vyhlaseni bylo odvozeno od latek/produkttl podobné struktury nebo slozZeni.
Senzibilizace dychacich cest/kize

Vyhodnoceni senzibilizace:

Substance je inertni.

Chemické slozeni nepoukazuje na senzibilizaéni efekt.

Mutagenita zarodeénych bunék
Vyhodnoceni mutagenity:

Substance je inertni.
Udaje tykajici se mutagenni aktivity nebyly k dispozici. Chemické slozeni nenaznacuje moznost
tohoto ucinku.

Karcinogenita

Vyhodnoceni karcinogenity:
Substance je inertni.

Udaje tykajici se karcinogenni aktivity nebyly k dispozici. Chemické sloZeni nenaznacuje moznost
tohoto u€inku.
Reprodukéni toxicita

Odhad reprodukéni toxicity:
Substance je inertni.

Chemické slozeni nenaznacuje moznost tohoto u¢inku.

Vyvojova toxicita

Vyhodnoceni teratogenity:

Substance je inertni.
Udaje o moznosti poSkozeni plodu nejsou k dispozici. Chemické slozeni nenaznacuje moznost
tohoto Ucinku.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice)

Hodnoceni STOT jednorazoveé:
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Na zakladé existujicich Gdajlu se pfi jednorazové expozici nepocita s toxicitou pro specifické cilové
organy.

Poznamky: Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny ze struktury produktu.

Toxicita po opakované davce a toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice)

Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:
Substance je inertni.

Nebezpedi aspirace

Nepredpoklada se nebezpedi aspirace.

Interaktivni efekty
Nejsou k dispozici zadna data.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekracovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusujici
endokrinni €innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnoceni vodni toxicity:
Existuje vysoka pravdépodobnost, ze produkt neni akutné Skodlivy pro vodni organismy.

Toxicita pro ryby:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Ryby
Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny ze struktury produktu.

Vodni bezobratli:
LC50 (48 h), dafnie
neuréen

Vodni rostliny:
EC50 (72 h), fasy
neuréen

Mikroorganismy/ pasobeni na aktivovany kal:
EC50 (0,5 h), baktérie
neuréen
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Chronicka toxicita pro ryby:
Nejsou k dispozici Zzadna data.

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé Zivo€ichy:
Nejsou k dispozici zadna data.

Vyhodnoceni pozemni toxicity:
K dispozici nejsou Zadné udaje tykajici se toxicity do pady.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Vyhodnoceni biodegradace a vylu¢ovani (H20):
Dosavadni zkuSenosti ukazuji, ze tento produkt je inertni a nepodléha rozkladu.

12.3. Bioakumulac¢ni potencial

Posouzeni bioakumulaéniho potencialu.:
Musi byt zabranéno vypusténi do okolniho prostfedi.

Bioakumulaéni potencial:
Produkt neni pravdépodobné biodisponibilni vzhledem k jeho konzistenci a nerozpustnosti ve vodé.

12.4. Mobilita v pudé

Posouzeni mobility mezi slozkami zivotniho prostfedi.:
Adsorpce v pudé: Z védeckych dlvodd neni nutna studie.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Dle pfilohy XIII Nafizeni (ES) €.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH): Vyrobek nesplnuje kritéria pro PBT (perzistentni / bioakumulativni /
toxické) a vPvB (velmi perzistentni / velmi bioakumulativni).

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by prekracovala zakonné limity uvedené v seznamu vytvoreném v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusujici
endokrinni €innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepfiznivé uc€inky

Produkt neobsahuje zadné latky, které by byly uvedeny v Nafizeni (ES) 1005/2009 o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu.
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12.8. Dodate¢né informace

Doplnujici poznamky k distribuci a reziduim v zivotnim prostfedi:
Vzhledem ke konzistenci produktu neni rozptyl do okolniho prostfedi mozny. Proto nelze na zakladé
soucasnych znalosti pfedpokladat zadné negativni Uc€inky na zZivotni prostfedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidaci na skladce ¢i spaleni je nutno provést v souladu s mistnimi predpisy.
Zakon €. 541/2020 Sh. o odpadech, ve znéni pozdéjSich a souvisejicich predpist
Kontaminovany obal:

Nekontaminované obaly Ize znovu pouzit.
Obaly, které nelze vycistit, se musi zlikvidovat stejnym zplasobem jako jejich obsah.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Pozemni doprava

ADR

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.
UN ¢islo nebo ID dislo: Neaplikovatelné
Oficialni (OSN) Neaplikovatelné

pojmenovani pro prepravu:
Trida/tfidy nebezpeé&nosti Neaplikovatelné
pro pfepravu:

Obalova skupina: Neaplikovatelné
Nebezpecénost pro zivotni ~ Neaplikovatelné
prostredi:

Zvlastni bezpecnostni Nezndmé

opatfeni pro uzivatele

RID

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.
UN dislo nebo ID ¢islo: Neaplikovatelné
Oficialni (OSN) Neaplikovatelné

pojmenovani pro pfepravu:

Tfida/tfidy nebezpeénosti Neaplikovatelné
pro pfepravu:

Obalovéa skupina: Neaplikovatelné
Nebezpecénost pro zivotni  Neaplikovatelné
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prostredi:
Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele

Neznamé

Vnitrozemska vodni doprava
ADN

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.
Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

UN ¢islo nebo ID ¢islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:
Trida/tfidy nebezpeé&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele:

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

Vnitrozemska vodni doprava plavidly nebo tankery pro suchy hromadny naklad.
neohodnoceno.

Namoini doprava

IMDG

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako
nebezpecny.

UN ¢islo nebo ID ¢islo: Neaplikovatelné
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:
Trida/tfidy nebezpeé&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

Letecka doprava

IATA/ICAO

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako
nebezpecny.

UN dislo nebo ID ¢islo: Neaplikovatelné

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number or ID Not applicable

number:

UN proper shipping Not applicable
name:

Transport hazard Not applicable
class(es):

Packing group: Not applicable
Environmental Not applicable
hazards:

Special precautions None known
for user

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
UN number or ID
number:

Not applicable
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Oficialni (OSN) Neaplikovatelné UN proper shipping Not applicable
pojmenovani pro prepravu: name;

Trida/tfidy nebezpecénosti Neaplikovatelné Transport hazard Not applicable
pro prepravu: class(es):

Obalova skupina: Neaplikovatelné Packing group: Not applicable
Nebezpeénost pro Zivotni Neaplikovatelné Environmental Not applicable
prostfedi: hazards:

Zvlastni bezpecnostni Neznamé Special precautions None known
opatfeni pro uzivatele for user

14.1. UN ¢islo nebo ID €islo
Viz odpovidajici polozky pro ,UN ¢islo nebo ID &islo* pro pFislusné predpisy v tabulkach vyse.

14.2. Oficiélni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Vlastni UN-dopravni pojmenovani" pfislusnych
predpisl naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Dopravni tfidu(y) nebezpecénosti" pfislusnych predpisu
v tabulkach zobrazenych vySe.

14.4. Obalova skupina
Vice vypovidajicich Gdaju a zaznamu pro "Obalovou skupinu" pfislusnych pfedpisu naleznete v
tabulkach zobrazenych vyse.

14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostiedi
Vice vypovidajicich informaci a zaznamu pro "Nebezpecnost pro zivotni prostredi" pfislusnych
predpist naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Vice vypovidajicich informaci a zaznama pro "Osobité bezpeénostni opatfeni pro uzivatele"
pFislusnych pfedpisu naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.7. Hromadna ndmoini pfeprava podle Maritime transport in bulk according
nastroja IMO to IMO instruments

Hromadn& namofini pfeprava neni zamyslena. Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Piedpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EU — o kontrole nebezpe&i zavaznych havarii
s pfitomnosti nebezpeénych latek (EU):
Uvedeno v nafizeni vyse: ne
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Pokud se uplatiiuji i jiné pravni predpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddile tohoto bezpe&nostniho
listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdile.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny.

Posouzeni chemické bezpecnosti neni zapotrebi.

ODDIL 16: Dalsi informace

Veskeré dal$i zamyslené aplikace je nutné konzultovat s vyrobcem. Musi se dodrZzovat pfimérené
opatfeni ohledem bezpecnosti pfi praci.

Zkratky

ADR = Evropské Nafizeni o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci. ADN = Evropské Nafizeni
0 mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach. ATE = Acute Toxicity
Estimates / odhady akutni toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nékladni letadlo. CAS = Chemical
Abstract Service. CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési. DIN = Némecké&
narodni organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozena Uroven bez u¢inku. EC50 = Median efektivni
koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské spole¢enstvi. EN = evropska norma. IARC =
Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny. IATA = Mezinarodni asociace letecké dopravy. Kéd IBC =
Kod IBC kontejneru. IMDG = Mezinarodni namorni pfedpis pro nebezpecéné zbozi. ISO = Mezinarodni
organizace pro normalizaci. STEL = Limitni hodnota kratkodobé expozice. LC50 = Median smrtelné
koncentrace pro 50 % populace. LD50 = stfedni smrtelnd davka pro 50 % populace. TLV = Maximalni
pfijatelna koncentrace. MARPOL = Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi z lodi. NEN =
nizozemska norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného ucinku. OEL = Expozi¢ni limit na pracovisti.
OECD = Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj. PBT = perzistentni, bioakumulativni a
toxicky. PNEC = Pfedpokladana Uroven bez ucinku. ppm = pocet ¢astic na milion. RID = Evropské
Narizeni o mezinarodni zelezni¢ni pfepravé nebezpecnych véci. TWA = Casoveé vazeny primeér. UN-Cislo
= UN ¢islo pfi pfepravé. vPvB = velmi perzistentni a velmi bioakumulativni.

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listu jsou zaloZeny na nasich soudasnych znalostech a
zkuSenostech a popisuji produkt z hlediska bezpec&nosti. Tento bezpeénostni list neni ani Certifikat
analyzy (CoA) ani technicky list a nesmi byt zaménén za dohodu o specifikaci. Uréena pouziti v tomto
bezpec€nostnim listu nepfedstavuji dohodu o odpovidajici smluvni kvalité latky/smési ani smluvné uréeny
ucel. Je zodpovédnosti pfijemce produktu, aby zajistil dodrzovani vSech vlastnickych prav a stavajicich
zakonu a pravnich predpisu.

Svislé ¢ary na levém okraji upozorfiuji na zmény oproti pfedchozi verzi.
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