a- BASF ==2 FORWARDIII

We create chemistry

Guvenlik Bilgi Formu
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BASF 3D Printing Zararli Maddeler ve Karisimlara iligkin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik (
R.G 13.12.2014-29204)

Tarih / gbzden gecirilme tarihi: 18.01.2023 Revizyon: 3.1
Bir Onceki Revizyon Tarihi: 26.12.2022 Onceki Revizyon: 3.0
Tarih / ilk versiyon: 23.10.2020

Urain: Ultrafuse® 17-4 PH metal filament

(ID no. 11134863/SDS_GEN TR/TR)
Basim tarihi 02.02.2023

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi
1.1. Madde /Karisimin kimligi

Ultrafuse® 17-4 PH metal filament

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Tavsiye edilen kullanim: 3D Baski

1.3. Guvenlik bilgi formundaki tedarik¢inin detaylari

Firma: lletisim adresi:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.

Eerste Bokslootweg 17 Barbaros Mah. Begonya Sok.

7821 AT Emmen, Netherlands Nidakule Atasehir Kuzey C Kapisi
No:3E/5-22 34746 Atasehir/istanbul
Tarkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil ilkyardim Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danisma Merkezi: 114
itfaiye: 110

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarasi: +90 216 570 3779
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BOLUM 2: Zararhlik tanimlanmasi
2.1. Madde ve karigimin siniflandiriimasi

Karisimin siniflandiriimasi igin asagidaki yontemler uygulanmistir: Test sonuglari ve uzmanlarin
degerlendirmesinden sonra, tehlikeli maddelerin konsantrasyon seviyelerinde ekstrapolasyon.
Kullanilan metodoloijiler ilgili test sonuglarinda belirtiimigtir.

28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Sucul Kronik 3 H412 Sudaki organizmalar i¢in zararhdir.Uzun sireli olumsuz
etkilere neden olabilir.

Bu boélime timu yazilmayan siniflandirmalarin hepsi 16.Bolimde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurlari
28848 nolu Resmi Gazeteye gére ( R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Zararlilik Ifadeleri:

H412 Sudaki organizmalar i¢in zararlidir.Uzun sureli olumsuz etkilere neden
olabilir.

Onlem ifadeleri (tedbir):

P273 Cevreye salinmasindan kaginin.

Onlem ifadeleri ( Bertaraf):

P501 Atigini/kabini tehlikeli veya 6zel atik toplama noktalarinda imha ediniz..

AB direktifleri uyarinca trin tehlike uyari etiketi gerektirmemektedir.

Ozel karigimlarin etiketlenmesi ( GHS):
EUH208: Alerjik reaksiyona neden olabilir. igerir: nikel, Cobalt

2.3. Diger zararlar
28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Butun tehlikeli madde ve karisimlara katkida bulunan fakat siniflandirmasi olmayan diger tehlikeliler
icin uygulanabilir bilgi bu boélimde saglanir.

termal ve / veya kimyasal isleme tabi tutulduktan sonra rtin Uriin zararli madde salabilir.

Kesme, taglama ve / veya parlatma gibi mekanik isleme durumunda, Uriin zararli madde salabilir.
Asinma sonucu olusan ince tozlar hava ile patlayici karigimlar olusturabilir.
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BOLUM 3: Bilesimi /igerigi Hakkinda Bilgi
3.1. Maddeler
Uygulanabilir degil
3.2. Karisimlar

Kimyasal yapisi
polimer karisimi, esasi;Alasim, metal tozu, kapsul, polimer matrisi icinde

Mevzuatla ilgili bilesenler

krom
icerik (W/MW): >=7 % - < 25 %
CAS numarasi: 7440-47-3
EG numarasi: 231-157-5

Yasal mesleki maruuziyet sinir
degerleri gbz 6ninde
bulundurulmalidir(bkz: B&lim 8)

nikel
icerik (W/MW): >=3%-<5% Cilt Hassas. 1
CAS numarasi: 7440-02-0 Kans. 2
EG numarasi: 231-111-4 BHOT Tekr. Mrz. 1
H317, H351, H372

ethylene bis(oxyethylene)bis(3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl)propionate)

icerik (W/MW): >0 % -<0,1% Sucul Kronik 1
CAS numarasi: 36443-68-2 M-Faktor kronik: 10
EG numarasi: 253-039-2 H410

Cobalt
icerik (WMW):>=0%-<1% Akut Tok. 4 (oral)
CAS numarasl: 7440-48-4 Solnm. Hassas. 1
EG numarasi: 231-158-0 Cilt Hassas. 1

Muta. 2

Sucul Kronik 4

Urm. Sis. 1B (fertility)

Urm. Sis. 2 (ungeborenes Kind)

Kans. 1B (solunarak)

H302, H334, H317, H341, H350i, H360Fd,
H413

Bu bélimde tamami yer almayan siniflandirmalar,zararhlik siniflari ve zararhlik ifadeleri bolim 16'da
belirtiimigtir.
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BOLUM 4: ilk yardim énlemleri
4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi
Uriiniin bulagtigi giysileri gikarin.
Solunursa:

Etkilenen kisiyi temiz havaya ¢ikarin ve kisiyi sakinlestirin. E§er semptomlar devam ederse, tibbi
yardim alin.

Deri ile temas ederse:
Sabun ve su ile iyice yikayin. Tahris olusursa, tibbi yardim ¢agirin. Erimis maddenin yolagtigi
yaniklar hastane tedavisi gerektirir.

Goz ile temas ederse:
Etkilenen gozleri, gozkapaklarini agik tutarak en az 15 dakika akar su altinda yikayiniz. Tahrig
olusursa, tibbi yardim c¢agirin.

Yutulursa:
Agziniz galkalayin ve sonrasinda 200-300 ml su i¢in. Tibbi yardim ¢agirin.

4.2. Akut ve sonradan goériulen énemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Diger belirtiler ve/veya etkileri simdiye kadar bilinmemektedir

Tehlikeler: istenen kullanim ve uygun elleclemede hicbir tehlike beklenmiyor.

4.3. Tibbi midahale ve 6zel tedavi geregi igin ilk isaretler

Tedavi: Semptomlara bagli tedavi uygulayiniz(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik
antidotu yoktur.

BOLUM 5: Yanginla miicadele dnlemleri
5.1. Yangin sondurtculer

Uygun sonduriict maddeler:
su puskirtme, kopuk, kuru toz, karbon dioksit

ilave bilgiler:
Uriin tutugsmadig suirece yeni baglayan yanginlarin durdurulmasi (i1s1 dagilimiicin su spreyi.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Tehlikeli Maddeler: formaldehid, karbon oksit
Tavsiye: Yangin durumunda adi gecen maddeler/madde gruplari agida ¢ikabilir.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Ozel koruyucu donanim:
Bagimsiz bir solunum aparati kullanin.
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Ek bilgiler:
Riskin derecesi yanan madde ve yanma sartlarina bagh olarak belirlenir. Yangin enkazini ve
kirlenmis sdndirme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayillmaya karsi énlemler

Toz olusumunu ve birikimini engelle - toz patlamasi tehlikesi - Yeterli miktarda toz konsantrasyonu
icerde patlayici bir karigima yol agabilir. Tozutmayi minizmize etmeye calisin, acik aleve ya da
benzer kivilcamlandirici sebeplere maruz birakmayin.

6.1. Kigisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

lyi endustriyel hijyen ve emniyet uygulamalarina uygun olarak kullaniniz. Toz olusmasindan kaginin.

6.2. Cevresel 6nlemler

Cevreye bulasmasindan kagcinilmalidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Kuguk miktarlar icin: Mekanik yontemlerle temizleyin.
Buyuk miktarlar icin: Mekanik yontemlerle temizleyin.
Absorbe edilmis maddeyi mevzuata uygun sekilde bertaraf ediniz. Toz kaldirmaktan kagininiz.

6.4. Diger boluimlere atiflar

Maruziyet kontrolleri/kisisel korunma ve bertaraf dederlendirmeler ile ilgili bilgi bolim 8 ve 13'de
bulunabilir.

BOLUM 7: Ellegcleme ve Depolama

7.1. Glivenli ellegleme igin 6nlemler

Toz/buhar/dumanlarini solumaktan kaginin. Yeterli havalandirma saglayiniz. Kurutma isleminde ve
proses ekipmanlarinin eriyik gikiglarinin ¢cevresinde uygun havalandirma saglayiniz. Tutusturma
kaynaklarindan uzakta tutunuz - Sigara icilmez. Statik elektrik bosalmalarina karsi koruyucu 6nlem
alin. Toz olusumunu ve birikintisini engelleyiniz. Mekanik yikleme yapildigi takdirde Grtin
hassaslastirici maddeler yayabilir.

Daha fazla bilgi, trinun kullanim kilavuzunda verilmistir.

Yangin ve patlamaya kars! koruma:

Urln alevlerin dagiimasina katkida bulunmaz, ayrica kendi kendine yanici veya patlayici degildir.
Toz olusmasindan kagcinin. Ince tozlarin birikimi havanin varligi ile birlikte toz patlamasi riskini
dogurabilir.
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7.2. Uyusmazliklar da i¢ceren giivenli depolama i¢in kosullar
Asitlerden ayri tutunuz.
Kaplar i¢cin uygun malzemeler: Yiksek yogunluklu polietilen (HDPE), Digik yodunluklu polietilen

(LDPE), kagit
Depolama sartlari hakkinda ilave bilgiler: Toz birikmesinden kagininiz. Asiri sicaktan sakininiz.

Depolama stabilitesi:
Nemden koruyunuz.
7.3. Spesifik son kullanici(lar)

Bolum 1'de belirlenmis listeli kullanici(lar) icin bahsedilen tavsiyeler Bolum 7'de gorulebilir.

BOLUM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kigisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri

isyeri kontrolu sinir parametreleri iceren bilesenler

7440-47-3: krom
TWA degeri 2 mg/m3 (OEL (TR))

Belirtilen maddenin ac¢iga ¢ikmasi ve miktari proses gartlarina baghdir.

50-00-0: formaldehid
8.2. Maruziyet kontrolleri

Kisisel korunma donanimlari

Solunum korumast:

Eger solunabilir gazlar/tozlar olusursa, solunum korumasi. Havalandirma yetersiz ise solunum
korumasi. Partikdl filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, filtreleme kapasitesi orta (daha az
toksik maddelerin kati ve sivi partikilleri).

El korumasi:
Sicak erimis kitleleri elleclerken (6rn. tekstil veya deri ) ilave 1sida koruyucu eldiven kullanin (EN
407).

G0z korumasit:
Yan siperlikleri olan emniyet g6zlikleri (frame goggles) (EN 166)

Vicut korumasi:
Viicut korumasi yapilacak galismaya ve olasi maruz kalma sekline gore secilmelidir. Ornegin yiiz
siperligi, koruyucu ¢izme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e gore).



Sayfa: 7/17

BASF 3D Printing Zararli Maddeler ve Karigimlara iligkin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik (
R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gbzden gegcirilme tarihi: 18.01.2023 Revizyon: 3.1
Bir Onceki Revizyon Tarihi: 26.12.2022 Onceki Revizyon: 3.0
Tarih / ilk versiyon: 23.10.2020
Uriin: Ultrafuse® 17-4 PH metal filament

(ID no. 11134863/SDS_GEN_TR/TR)

Basim tarihi 02.02.2023

Genel glvenlik ve hijyen énlemleri

Kapali is elbisesi giyilmesi tavsiye edilir. Yeterli havalandirma saglayiniz. Calisma yerinde yemek,
icmek, sigara igmek ve burundan herhangi bir maddeyi igine gekmek yasaktir. Is elbisesini ayri
saklayin. Eller ve/ya yiiz molalardan dnce ve vardiya bitiminden sonra yikanmalidir.

Cevresel maruziyet kontrolleri

Mekanik olarak ortamdan uzaklastir. Geri kazanmak suretiyle geri kazanim kuruluglarina veya diger
onayli bertaraf tesislerine ulastirin.

BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi

Maddenin hali: kati
Form: lif

Renk: gri
Koku: kokusuz
Koku siniri:

uygulanamaz, koku algilanabilir degil
Erime noktast:
ilgili degil
Kaynama noktasi:
tatbik edilemez
Parlayicilik: UN tasima yonetmeligi 4.1 ve GHS
bolim 2.7'ye gore yanici bir kati
degildir.
DisUk patlama limiti:
Siniflandirma ve etiketleme katilar
icin uygun degildir.
Yuksek patlama limiti:
Siniflandirma ve etiketleme katilar
icin uygun degildir.
Parlama noktasi:
Urdin katidir, uygulanamaz.
Kendiliginden tutusma sicakhgi:
tatbik edilemez

Termal bozunma: Ongorildiga / belirtildigi gibi kullanilir ve depolanirsa bozunma olmaz.
uzun sdreli isi yuklemesi bozunma Urinlerinin aciga ¢ikmasina yol
acabilir

pH degeri:

tatbik edilemez, madde/karigim
¢6ziinmez (suda)
Vizkozite, kinematik:
artn katidir, uygulanamaz.
Suda ¢oziunebilirlik: ¢6ziinmez
Parcalanma katsayisi n-oktanol/su (log Kow):
karigimlar icin gecerli degildir
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buhar basincr:
ilgili degil
Yogunluk:
(20 °C)
ilgili degil
Relatif buhar yogunlugu ( hava ):
Uriin ugucu olmayan bir katidir.

9.2. Diger bilgiler
Fiziksel zararhlik siniflarina iligkin bilgiler

Patlayicilar

patlama tehlikesi: Uriintin patlama tehlikesi yoktur,
ancak hava / toz karisim sonucu toz
patlamasi olabilir.

Oksitleyici 6zellikler

yangini artirici 6zellikleri: Yangini arttirici degildir.

Kendiliginden i1sinan maddeler ve karisimlar

kendi kendine 1snabilme 6zelligi: Kendi kendine
Isinabilir 6zelligi olan bir Grun
degildir.

Su ile temasinda yanici gazlar cikaran maddeler ve karisimlar

Yanici gazlarin olusumu:
Su ile beraber hi¢bir yanici gaz olusturmaz.

Metallerde korozyon

Metaller Gzerinde asindirici bir etkisi yoktur.
Diger guvenlik 6zellikleri

Bulk yogunlugu:

ilgili degil
Higroskopi: higroskopik degil
Diger bilgiler: Eger gerekli ise fiziksel ve kimyasal parametrelerle ilgili bilgi bu

bolimde belirtilmistir.
Buharlasma hiz:
Uriin ugucu olmayan bir katidir.

BOLUM 10: Kararhlik veTepkime
10.1. Tepkime

Belirtildigi/tarif edildigi sekilde depolanir ve kullanilirsa tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.
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Metallerde korozyon: Metaller Gizerinde asindirici bir etkisi yoktur.
Su/hava ile ile reaksiyon: hava
reaksiyonlar:

Yanici gazlar: hayir
Toksik gazlar: hayir
korozif gazlar: hayir
Duman veya sis: hayir
Peroksitler: hayir
ile reaksiyon: su
Yanici gazlar: hayir
Toksik gazlar: hayir
korozif gazlar: hayir
Duman veya sis: hayir
Peroksitler: hayir
Yanici gazlarin Notlar: Su ile beraber hi¢bir yanici gaz
olusumu: olusturmaz.

10.2. Kimyasal kararlhilik

Uriin 6ngoruldugi/gosterildigi sekilde kullanilir ve depolanirsa stabildir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi

Asitlerle glclu ekzotermik reaksiyon. Siddetli sekilde bozunabilir.
Uriin éngoéraldtagi/gosterildigi sekilde kullanihr ve depolanirsa stabildir.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar

Tum tutusma kaynaklarindan kagininiz: isi, kivilcim, agik alev. Toz olusmasindan kaginin.
10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Kaginilmasi gereken maddeler:
oksitleyici madde, inorganik asitler, halojenlenmis alev geciktirileri iceren plastikler

10.6. Zararli bozunma uriinleri

Muhtemel termal bozunma drinleri:

formaldehid, karbon monoksit

Ayrisma sicakhginin Gzerinde uzun sureli ve/veya gugli termal baskilarda tehlikeli bozunma trinleri
olusabilir.

BOLUM 11: Toksikolojik Bilgi
11.1. 1272/2008 Sayili Yonetmelikte (EC) tanimlanan zararlihk siniflari hakkinda bilgi
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Akut toksisite

Akut Toksisite Degerlendirmesi:
Mevcut veriler 1s1ginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor. Erimis riin ile temas termal yaniklara
neden olabilir.

ligili bilgiler: Cobalt

Akut Toksisite Degerlendirmesi:

Tek bir seferlik agiz yoluyla alinimda orta derecede toksisite etkisi Tozlarn/n solunmasi giddetli akut
tehlike yaratir. Pratikte bir kere dokunma sonrasinda toksik etki gostermez.

Tahris

Tahrig edici etkilerin degerlendiriimesi:
Mekanik tahrise neden olabilir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Degerlendirmesi:
Mevcut veriler 1s1ginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor. Maruziyet hususlarindan dolayi
calisma gerekli degildir.

ligili bilgiler: Cobalt
Hassasiyet Degerlendirmesi:
Solunursa hassasiyet artigina yol acabilir. Cilt ile temasinda alerji yapabilir.

fgili bilgiler: nikel
Hassasiyet Degerlendirmesi:
Cilt temas/ndan sonra hassasiyete neden olabilir.

Ureme hiicresi Mutajenite

Mutajenlik Degerlendirmesi:
Mevcut veriler 1siginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Degerlendirmesi:
Mevcut veriler 1siginda, siniflandirma kriterlerini kargilamiyor. Maruziyet hususlarindan dolayi
calisma gerekli degildir.

Ngili bilgiler: nikel
Kanserojenlik Degerlendirmesi:
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Cesitli hayvan deneylerinin sonuglar/ kanserojen etkiye dair bir indikasyon géstermemistir. IARC
(International Agency for Research on Cancer) bu maddeyi 2B grubu olarak smiflandirmigtir.(Bu
etmen insan i¢in kanserojen olabilir)

flgili bilgiler: Cobalt

Kanserojenlik Degerlendirmesi:

Fare ve tavsan Uzerinde yap/lan uzun sureli ¢calismalar sonucunda solunum yoluyla kanserojen etki
gorualmdstar. IARC (International Agency for Research on Cancer) bu maddeyi 2B grubu olarak
smiflandirmigtir.(Bu etmen insan igin kanserojen olabilir)

Ureme sistemi ile ilgili toksisite

Ureme Toksisitesi Degerlendirmesi:
Mevcut veriler 1siginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Nigili bilgiler: Cobalt
Ureme Toksisitesi Degerlendirmesi:
Hayvanlarla yapilan ¢alismalarin sonuclarr dogurganligr azaltan bir etkiyi 6ne sirmektedir.

Gelisimsel toksisite

Teratojenisitenin degerlendirilmesi:
Mevcut veriler 1s1dinda, siniflandirma kriterlerini kargilamiyor.

ligili bilgiler: Cobalt

Teratojenisitenin degerlendiriimesi:

Hayvan deneylerinde gelisimsel toksik/teratojenik etki indikasyonlar gérulmdstiir. Uriin test
edilmemigtir. Bilgiler benzer bir yaps veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / Griinden elde
edilmisgtir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Notlar: Mevcut veriler 1s1§inda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve 6zel hedef organi toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Degerlendirmesi:
Deneyimlerimize ve elimizdeki bilgilere gore, Urtin belirlenen kullanimlar igin uygun tedbirler alinarak,
tavsiye edildigi sekilde kullanilirsa zararl saglik etkileri beklenmez.

iigili bilgiler: nikel
Tekrarlanan Doz Toksisitesi Degerlendirmesi:
Madde tekrarlanan solunum sonras/nda cigerlere zarar verebilir.
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Aspirasyon tehlikesi

tatbik edilemez

interaktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diger zararhhklar hakkinda bilgi

Endokrin bozucu 6zellikler

Uriin, (EC) 1907/2006 Sayill Tuziigin 59(1) Maddesi uyarinca olusturulan listede yer alan yasal
sinirlarin tGzerinde veya Komisyon Tarafindan Yetkilendirilmis (AB) Tuzlk 2017/2100 veya Komisyon
Tuzagl (AB) 2018/605'te belirtilen kriterlere gore endokrin bozucu 6zelliklere sahip oldugu belirlenen
bir madde icermez.

BOLUM 12: Ekolojik Bilgi
12.1. Toksisite

Suda yasan organizmalardaki toksisitenin degerlendirilmesi: )
Sudaki organizmalar i¢in zararli, su ortaminda uzun sureli olumsuz etkilere neden olabilir. Urlin test
edilmemistir. Verilen bilgiler tek tek bilesenlerin 6zelliklerinden turetilmistir.

ligili bilgiler:ethylene bis(oxyethylene)bis(3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl)propionate)

Suda yasan organizmalardaki toksisitenin degerlendirilmesi:

Buyuk olasilikla Grtin, sudaki organizmalar igin akut zararls degildir. Biyolojik aritma tesislerine yeteri
kadar diisiik oranlarda verilmesi durumunda aktif camurdaki degradasyon aktivitesinin baski/llanmasi
beklenmemektedir.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon ( H2O ) ile ilgili degerlendirme:
Urin suda ¢ok ¢dziinebilir degildir ve bu nedenle uygun atiksu aritma tesislerinde sudan mekanik
yollarla ayristirilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
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Biyoakimuilasyon potansiyeli degerlendirmesi:
Uriin test edilmemistir.

Biyoakimulasyon potansiyel:
Uriin test edilmemistir. Urindn tutarliigi ve suda duguk ¢ozunirligu nedeniyle biyolojik bulunabilirligi
olasi degildir.

12.4. Toprakta hareketlilik

Cevre kompartmanlari arasinda nakliye degerlendirmesi:
Toprakta Adsorpsiyon: Kati toprak faza adsorpsiyon mamkundir.

12.5. PBT sonuglari ve vPvB degerlendirmesi

REACH (EC) No0.1907/2006 yonetmeligi Annex XllI 'e gore: Uriin PBT (kalici / biyobirikimli / toksik)
kriterlerini karsilayan bir madde icermez.

12.6. Endokrin bozucu o6zellikler

Uriin, (EC) 1907/2006 Sayil TizGgin 59(1) Maddesi uyarinca olusturulan listede yer alan yasal
sinirlarin Gzerinde veya Komisyon Tarafindan Yetkilendirilmis (AB) Tizik 2017/2100 veya Komisyon
Tuzagl (AB) 2018/605'te belirtilen kriterlere gore endokrin bozucu 6zelliklere sahip oldugu belirlenen
bir madde icermez.

12.7. Diger olumsuz etkiler
Uriin, ozon tabakasini incelten maddelere iliskin (EC) 1005/20009 te listelenen maddeleri icermez.
12.8. ilave bilgiler

Cevresel ortamlardaki davranisi ile ilgili ilave notlar:
Urln test edilmemistir. Cevresel akibeti ve izledigi yol konusundaki bilgiler tek tek bilesenlerin
Ozelliklerinden tlretilmis tir.

Diger ekotoksikolojik tavsiyeler:
Uriin test edilmemistir. Ekotoksikoloji konusundaki bilgiler tek tek bilesenlerin 6zelliklerinden
turetilmigtir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1. Atik igleme yontemleri

Ulusal ve yerel yasal yénetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
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Geri dondsim icin uzman sirketler ile irtibata geciniz.

Kirlenmis ambalaj:

Ulusal ve yerel yasal yonetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Kirlenmis ambalajlar miimkiin oldugunca bosaltilmali ve Uriin/kimyasal madde ile ayni sekilde
bertaraf edilmelidir.

BOLUM 14: Tagimacilik Bilgisi

Karayolu tasimasi

ADR
Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil

Numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil

Tasimacilik zararllik Gegerli degil

sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil

Cevresel zararlar: Gegerli degil

Kullanici i¢in 6zel 6nlemler  Bilinmiyor

RID
Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil

Numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil

Tasimacilik zararllik Gegerli degil

sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil

Cevresel zararlar: Gegerli degil

Kullanici icin 6zel 6nlemler  Bilinmiyor

Kanal gemisi ile tasima

ADN
Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamigstir

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil

Numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi: ~ Gegerli degil

Tasimacilik zararllik Gegerli degil

sinif(lar):
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Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil
Kullanici icin 6zel énlemler:  Bilinmiyor

Tanker ve kuru yik gemisi i¢ sularda tasimacilik
Degerlendiriimemis

Deniz tasimasi
IMDG

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde
olarak siniflandiriimamistir

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil
Numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil

Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lanr:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil

Kullanici icin 6zel dnlemler  Bilinmiyor

Havayolu tasimasi

IATA/ICAO

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde
olarak siniflandiriimamistir

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil
Numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil

Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil

Kullanici icin 6zel dnlemler  Bilinmiyor

14.1. UN-Numarasi veya ID-Numarasi

Basim tarihi 02.02.2023

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number or ID Not applicable
number:

UN proper shipping Not applicable
name:

Transport hazard Not applicable
class(es):

Packing group: Not applicable
Environmental Not applicable
hazards:

Special precautions None known
for user

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number or ID Not applicable
number:

UN proper shipping Not applicable
name;

Transport hazard Not applicable
class(es):

Packing group: Not applicable
Environmental Not applicable
hazards:

Special precautions None known
for user

Yukaridaki tablolarda ilgili dizenlemeler i¢in "UN numarasi veya ID numarasi i¢in ilgili giriglere

bakin.
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14.2. Uygun UN tasimacilik adi
Ustteki tablolarda ilgili #Uygun UN tasima adi# giriglerini belli regiilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.3. Tagimacilik zararhlik sinif(lar)i
Ustteki tablolarda #Tagimacilik igin tehlike sinif(lari)inin# giriglerini uygun regilasyonlara gore
bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Ustteki tablolarda #Ambalaj grubu# girislerini uygun regilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.5. Cevresel zararlar
Ustteki tablolarda #Cevresel zararlarin# girigini ilgili regilasyonlar icin bulabilirsiniz.

14.6. Kullanici i¢in 6zel 6nlemler
Ustteki tablolarda #Kullanicilar igin 6zel 6nemleri# ilgili regiilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrimanlarina gore dokme Maritime transport in bulk according
olarak deniz tagimaciligi to IMO instruments
Doékme olarak deniz tagsimaciligi Maritime transport in bulk is not intended.

amaclanmamistir.

BOLUM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Uriin ve kanigimlar igin giivenlik, saglk ve gevresel diizenlemeler/6zel mevzuat

Eger diger duzenlemeler glivenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamigsa, bu alt
baslikta agiklanir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Dusunulen baska uygulamalar icin imalatci ile gérusulmelidir.

Bolim 2 vevya 3'te belirtiimis zararllik siniflari ve zararllik ifadelerinin aciklamalarti:

Sucul Kronik Sucul ¢evreye olan kronik tehlikeler

Cilt Hassas. Cildi hassaslastirici

Kans. Kanserojenite

BHOT Tekr. Mrz. Ozel hedef organi toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma)

Akut Tok. Akut Toksisite

Solnm. Hassas. Solunumu hassaslastirici

Muta. Ureme hiicresi Mutajenite

Urm. Sis. Ureme icin toksik.

H412 Sudaki organizmalar igin zararlidir.Uzun sureli olumsuz etkilere neden

olabilir.
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H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

H351 Kanserojen etki stiphesi

H372 Uzun sireli veya tekrarlanan maruz kalma yoluyla organlarda hasar
meydana getirebilir.

H410 Uzun sireli etkileri ile sudaki organizmalar igin gok toksik.

H302 Yutulmasi halinde saghga zararldir.

H334 Solunmasi halinde alerji, astim belirtilerine veya solunum gugligine
neden olabilir.

H341 Genetik bozukluk etki suphesi

H350i Soluma ile kansere neden olabilir.

H360Fd Dogurganliga zarar verebilir. Dogmamig ¢cocugda zarar verme suphesi
vardir.

H413 Sudaki organizmalar icin uzun streli zararli etkilere neden olabilir.

Guvenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

BASF Tirk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Atasehir Kuzey C Kapisi No:3E/5-22,
Barbaros Mah. Begonya Sok. Atasehir, 34746 istanbul, Turkey

Telefon: +90 216 570 3862

Email: zeynep.cakir@basf.com

Sertifika no: KDU-A-0-0040

Belge Tarihi: 10.12.2018

Gegerlilik Tarihi: 10.12.2023

Kisaltmalar

ADR = Uluslararasi Tehlikeli Mallarin Karayoluyla Tasinmasi Yonetmeligi. ADN = Uluslararasi Tehlikeli
Maddelerin i¢ Su Yollari ile Taginmasi Yénetmeligi. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece
Kargo Ucagi. CAS = Kimyasal Kayit Numarasi. CLP = Siniflandirma, Etiketleme ve Ambalajlama
Yonetmeligi. DIN = Standardizasyon i¢cin Alman Ulusal Kurulusu. DNEL = Tiretiimeyen Etki Seviyesi.
EC50 = Nifusun% 50'si icin etkili konsantrasyon ortancasi. EC = Avrupa Toplulugu. EN = Avrupa Normu.
IARC = Uluslararasi Kanser Arastirma Ajansi. IATA = Uluslararasi Hava Tagimaciligi Birligi. IBC-Code =
Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yénetmeligi. ISO =
Uluslararasi Standardizasyon Orgiitii. STE = Kisa siireli maruz kalma. LC50 = Popiilasyonun % 50'si
6limcul konsantrasyon medyani. LD50 = Popilasyonun % 50'si 6limcil doz medyani. MAK =
Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararasi Gemilerden Kirlenmenin Onlenmesi
Sozlesmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gozlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki
Maruz Kalma Siniri. OECD = Ekonomik igbirligi ve Kalkinma Orgiitii. PBT = Kalici, Biyobirikimli ve
Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararasi Tehlikeli
Mallarin Demiryolu ile Taginmasi Yonetmeligi. TWA = Zaman agirlikli ortalama. UN numarasi = tasima
sirasindaki UN numarasi. vPvB = ¢ok Kalici ve ¢ok Biyobirikimli.

Bu glvenlik bilgi formunda verilen bilgiler su anki bilgi ve tecribelerimize dayanmakta ve triinu guvenlikle
ilgili gereklilikler agisindan tanimlamaktadir. Guvenlik bilgi formu analiz sertifikasi veya teknik bilgi formu
degildir ve teknik sartname ile karistitiimamasi gerekir. Bilgiler Griniin 6zelliklerini tanimlamaz (Urin
spesifikasyonu) Uzerinde mutabik kalinmig herhangi bir 6zellik ya triiniin spesifik bir amaca uygunlugu
guvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandirilamaz. Her tirli milkiyet haklarinin korunmasi ve
mevcut yasa ve yonetmeliklere uyulmasi drtin alicisinin sorumlulugundadir.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme isareti, bir énceki metin tizerinde diizeltme yapildigini gésterir.



	BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
	1.1. Madde /Karışımın kimliği
	1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
	1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları
	1.4. Acil durum telefon numarası

	BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
	2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması
	2.2. Etiket unsurları
	2.3. Diğer zararlar

	BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi
	3.1. Maddeler
	3.2. Karışımlar

	BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
	4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
	4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
	4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

	BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
	5.1. Yangın söndürücüler
	5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
	5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

	BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
	6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
	6.2. Çevresel önlemler
	6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
	6.4. Diğer bölümlere atıflar

	BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
	7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
	7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
	7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

	BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
	8.1. Kontrol parametreleri
	8.2. Maruziyet kontrolleri

	BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
	9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
	9.2. Diğer bilgiler

	BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime
	10.1. Tepkime
	10.2. Kimyasal kararlılık
	10.3. Zararlı tepkime olasılığı
	10.4. Kaçınılması gereken durumlar
	10.5. Kaçınılması gereken maddeler
	10.6. Zararlı bozunma ürünleri

	BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi
	11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi
	11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

	BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi
	12.1. Toksisite
	12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
	12.3. Biyobirikim potansiyeli
	12.4. Toprakta hareketlilik
	12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi
	12.6. Endokrin bozucu özellikler
	12.7. Diğer olumsuz etkiler
	12.8. İlave bilgiler

	BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
	13.1. Atık işleme yöntemleri

	BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
	14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
	14.2. Uygun UN taşımacılık adı
	14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
	14.4. Ambalaj gurubu
	14.5. Çevresel zararlar
	14.6. Kullanıcı için özel önlemler
	BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi
	15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

	BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

