a- BASF ==2 FORWARDIII

We create chemistry

Bezpeénostni list

Strana: 1/14

BASF 3D Printing Bezpecnostni list v souladu s Nafizenim 1907/2006/ES ve znéni pozdéjSich predpisu.
datum / Pfepracovano.: 09.08.2023 Verze: 1.0
Datum pfedchozi verze: nepouzitelny pfedchozi verze: Zzadné
datum / Prvni verze: 09.08.2023
Produkt: Ultrafuse® PA6 GF30

(ID €.11133634/SDS GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.11.2023

ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Ultrafuse® PA6 GF30

1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Doporucené pouziti: 3D tisk

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Spoleénost: Kontaktni adresa:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF spol. s r.o.

Eerste Bokslootweg 17 Sokolovské 668/136d

7821 AT Emmen, Netherlands 18600 Praha 8, CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 235 000 111
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Tox. inf. stfedisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575
Na bojisti 1, 128 08 Praha 2

Ceskéa Republika

Mezinérodni tisfiova linka:

Telefon: +49 180 2273-112
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Pro klasifikaci smési byly pouzity nasledujici metody: extrapolace koncentraci nebezpeénych latek
na zakladé vysledku testd a po vyhodnoceni odbornikd. Pouzité metodiky jsou uvedeny na
prislusnych vysledcich testu.

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Produkt nepodléha povinnosti klasifikace v souladu s kritérii GHS.

2.2. Prvky oznacéeni
V souladu s Narizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

V souladu s kritérii GHS produkt nevyzaduje vystrazna oznaceni nebezpedi.

2.3. DalSi nebezpecénost

V souladu s Narizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Nejsou znama zadna specifickd nebezpedi, pokud budou dodrzeny v8echny predpisy/poznamky pro
skladovéani a manipulaci.

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekracovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusujici
endokrinni ¢innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605. Vyrobek nesplnuje kritéria pro PBT (perzistentni / bioakumulativni / toxické)
a vPvB (velmi perzistentni / velmi bioakumulativni).

V roztaveném stavu muze zpusobit popaleniny.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach
3.1. Latky
Nepouzitelné
3.2. Smési

CHEMICKA CHARAKTERISTIKA
Smés na béazi:polymer, aditiva

Slozky relevantni pro requlaci

Sklo, oxid, chemikalie
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Obsah (W/W): >= 25 % - < 50 %
Gislo CAS: 65997-17-3
ES-&islo: 266-046-0

Latka s evropskou limitni hodnotou
expozice na pracovisti.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Znecistény odév odstrarite.
PFi nadychani:
Postizeného prepravit na Cerstvy vzduch a udrzovat v klidu. P¥i setrvavajicich potizich vyhledat
lékare.
PFi styku s kazi:
Dukladné omyjte mydlem a vodou. Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.
Popaleniny zpusobené taveninou vyzaduji oSetfeni v nemocnici.

Pfi kontaktu s o€ima:
Dukladné proplachnout pod tekouci vodou po dobu minimalné 15 minut pfi otevienych vi¢kach.
Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi poziti:
Usta okamzité a dukladné vyplachnéte vodou. Nutna okam?zita Iékarska pomoc.

Symptomy: (DalSi) symptomy a/nebo pFiznaky nejsou znamy.
Nebezpeci: Pfi pfiméfené manipulaci se neocekavaji zadné zvlastni nebezpedi.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Zachazeni: OSetiete podle symptomu (dekontaminace, zZivotni funkce), neni znam specificky
protijed.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

Vhodna hasiva:
rozstfik vody, péna, hasici prasek, oxid uhlicity

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecéné latky: oxidy uhliku
Poznamka: V pfipadé pozaru muze dojit k uvolnéni zminénych latek/skupin latek.
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5.3. Pokyny pro hasice

Specialni ochranné vybaveni:
Pouzijte autonomni dychaci pfistroj.

Dalsi informace:
Prach muze vytvofit explozivni smés se vzduchem. Zbytky po pozaru a voda kontaminovana po
haSeni musi byt zlikvidovany v souladu s platnymi pfedpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

Zabrarite roz§ifovani prachu ve vzduchu (tj. odstrafiovani prachu z povrcha stlaéenym vzduchem).
Vyvarujte se rozvifovani a usazovani prachu — nebezpedi vybuchu prachu. Prach v dostate¢né
koncentraci mize mit za nasledek vybusnou smés ve vzduchu. Manipulujte s produktem tak, abyste
minimalizovali vznik prachu a vyvarujte se otevieného ohné a dalSich zdroju vzniceni.

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zadna specialni opateni.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Musi byt zabrdnéno vypusténi do okolniho prostfedi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Pro mala mnozstvi: Zamette &i odstrarite lopatou.
Pro velka mnozstvi: Zamette &i odstrarite lopatou.
Zlikvidujte absorbovanou latku v souladu s predpisy. Zamezit vifeni prachu.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Udaje k omezeni a kontrole expozice/osobnim ochrannym pracovnim pomuckam a pokyndm pro
likvidaci mGzete vy€ist z oddild 8 a 13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani
7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Zamezte inhalaci prachu, mlhy a vyparu. Zajistéte odpovidajici vétrani. U procesu suseni a v okoli
vystupl taveniny ze zpracovacich zafizeni zajistéte vhodnou ventilaci vypar. Uchovavejte mimo
dosah zapalnych zdroju — Zékaz koufeni. Provedte preventivni opatfeni proti vybojam statické
elektfiny. Zamezte tvorbé a ukladani prachu.

Ochrana pfed ohném a vybuchem:
Produkt nepfispiva k Sifeni plamend a neni samozapalny ani explozivni. Zamezit tvorbé prachu.
Prach v dostate¢né koncentraci mize mit za nasledek vybusnou smés ve vzduchu. Manipulujte s
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produktem tak, abyste minimalizovali vznik prachu a vyvarujte se otevieného ohné a dalSich zdroji
vzniceni.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a
smési

Dalsi informace k podminkam skladovani: Zabrarite usazovani prachu. Zamezte extrémnim
teplotam.

Stabilita pFi skladovani:
Chranit proti vihkosti.
7.3. Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Pfi relevantnich identifikovanych pouzitich dle oddilu 1 dbejte na dodrZeni pokyn( uvedenych v
oddilu 7.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Slozky s kontrolnimi parametry pracovisté

65997-17-3: Sklo, oxid, chemikalie
Hodnota PEL 0.3 vlakna/ ml (Smérnice 90/394/EEC)
Hodnota PEL 5,0 mg/m3 (OEL (CZ2)), Prach
Hodnota PEL 4 mg/m3 (OEL (CZ2))
Hodnota PEL 0.3 vlakna/ cm3 (OEL (CZ)), Vdechnutelna vlidkna
Hodnota PEL 5,0 mg/m3 (OEL (CZ)), Prach

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Doporucuje se, aby vSechna zafizeni na regulaci prachu, jako je lokalni odsavaci ventilace a
systémy pro pfepravu materialu, které jsou soucasti manipulace s timto vyrobkem, obsahovala
ventilaéni otvory nebo systém potla¢eni vybuchu nebo prostfedi s nedostatkem kysliku. Zajistéte,
aby systémy pro manipulaci s prachem (jako jsou vyfukové potrubi, lapaée prachu, nadoby a
zafizeni pro zpracovani) byly konstruovany tak, aby se zabranilo Gniku prachu do pracovniho
prostiedi (tj. Nedochazelo k Uniku ze zafizeni). Pouzivejte pouze nalezité klasifikovana elektricka
zafizeni a pohanéné primyslové voziky.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychaciho Gstroji:

Ochrana dychani, pokud se vytvari dychatelné aerosoly ¢€i prach. Pokud neni dostate¢né ventilace,
pouzivejte respiraéni ochranu. Céasticovy filtr typ P2 nebo FFP2, stfedni uginnost pro pevné a
kapalné Castice, napf. EN143, 149.

Ochrana rukou:
PFi praci s roztavenym materialem se chrante pred teplem navic ochrannymi rukavicemi (EN 407),
napf. textilnimi nebo kozenymi.
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Ochrana o¢i:
Ochranné bryle s bo&nimi stity (ramové bryle) (EN 166)

Ochrana téla:
Ochranu téla je nutno zvolit podle aktivity a mozné expozici, napf. zastéra, ochranné vysoké boty,
protichemicky ochranny odév (podle DIN-EN 465).

Obecna bezpednostni a hygienicka opatreni

Bé&hem mechanickyho zpracovani a/nebo procesu tani noste ochranny odév abyste zabranili
kontaktu. Uchovavejte pracovni odév oddélené. Pfed prestavkami a na konci smény musi byt umyty
ruce, popf. obli¢ej. Pfi pouziti nejezte, nepijte ani nekufte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi: pevny
Forma: vldkno
Barva: cerny
Zapach: bez zapachu

Prah zapachu:

Rozsah taveni:
Bod varu:

Vznétlivost:

Spodni mez vybusnosti:

Horni mez vybusnosti:

Bod vzplanuti:
Teplota samovzniceni:

Tepelny rozklad:

Hodnota pH:

Kinematicka viskozita:

Rozpustnost ve vodé:

neaplikovatelny, jelikoz zapach neni
vhimatelny
> 200 - 220 °C

nepouzitelny

Nehoflava tuha latka podle oddilu 4.1
prepravnich predpist UN a kapitoly
2.7 GHS.

Neni relevantni pro klasifikaci a
znaceni tuhych latek.

Neni relevantni pro klasifikaci a
znaceni tuhych latek.

nelze pouzit, produkt je tuha latka

nepouzitelny

PFi skladovani a manipulaci podle pokynd nedochazi k rozkladu.
Dlouhodobé tepelné zatizeni mize vést k uvolfiovani produktl
rozkladu.

nepouzitelny, latka / smés je
nerozpustna (ve vodeé)

nelze pouzit, produkt je tuha latka
nerozpustny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

neplati pro smési
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Tenze par:
neurcen
Hustota: 1,2 g/cm3
(20 °C)

Relativni hustota par (vzduch):
Produkt je neprchava tuha latka.

9.2. DalSi informace

Informace s ohledem na tridy fyzikalni nebezpeénosti
Vybu$niny

Nebezpedi vybuchu: neexplozivni

Oxidacéni vlastnosti.

Vlastnosti podporujici oher/pozar: nepodporujici Sifeni ohné

Samozahrivaci latky a smési

Schopnost vlastniho ohfevu:  Létka neni schopna
spontanniho samoohievu.

Koroze kovl

Bez korozivniho u¢inku vaé&i kovam.
DalSi bezpe€nostni viastnosti

Dalsi informace: Je-li je tfeba, vSechny ostatni fyzikalni a chemické parametry jsou
uvedeny v tomto oddile.

Rychlost odparovani:
Produkt je neprchava tuha latka.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

PFi skladovani a manipulaci podle pokynu nedochazi k nebezpeénym reakcim.

Koroze kovu: Bez korozivniho Gc¢inku vadi kovim.
10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovan, jak je pfedepsano ¢i uvedeno.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

PFi skladovani a manipulaci podle instrukci nedochazi k Zzadnym nebezpeénym reakcim.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teplota: > 300 °C
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Dlouhodobé vystaveni zvySenym teplotam m{ize vést k exotermickému rozkladu doprovazenému
naristem tlaku v uzavienych nadobach. Eliminujte vSechny zapalné zdroje: teplo, jiskry, otevieny
plamen.

10.5. Neslucitelné materialy

Nepfipustné latky:
oxidac¢ni Cinidla

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu:
Dlouhodobé tepelné zatizeni mlize vést k uvolfiovani produktl rozkladu., monomery, plyny/vypary,
oxidy, uhlovodiky, cyklické oligomery s nizkou molekularni hmotnosti

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti podle definice v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Vyhodnoceni akutni toxicity:

PFi jednorazovém poziti prakticky netoxicky. PFi jednorazovém vdechnuti prakticky netoxicky (a). PFi
jednorazovém kontaktu s pokozkou prakticky netoxicky (a). Kontakt s roztavenym produktem muze
zpUsobit tepelné popaleniny.

Experimentalni/vypoctené udaje:

(orélni):Zadna pouzitelna informace neni k dispozici.

(inhalace):Pfi vdechnuti prachu je mozné akutni ohroZeni.

(dermalni):Zadna pouzitelna informace neni k dispozici.

Podrazdéni

Vyhodnoceni drazdivych Gc¢inku:

Muze vyvolat lehké podrazdéni pokozky. Mlize vyvolat lehké podrazdéni o&i. Mize vyvolat lehké
podrazdéni dychaciho Ustroji.

Senzibilizace dychacich cest/ktize

Vyhodnoceni senzibilizace:
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita zarodeénych bunék

Vyhodnoceni mutagenity:
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Vyhodnoceni karcinogenity:
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Reprodukéni toxicita

Odhad reprodukéni toxicity:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vyvojova toxicita
Vyhodnoceni teratogenity:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice)

Hodnoceni STOT jednorazové:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita po opakované davce a toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice)

Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpedi aspirace

nepouzitelny

Interaktivni efekty
Nejsou k dispozici zadna data.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekracovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti naruSujici
endokrinni ¢innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnoceni vodni toxicity:
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Za sou¢asného stavu znalosti
nejsou ocekavany zadné negativni ekologické uginky.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Vyhodnoceni biodegradace a vylu¢ovani (H20):
Dosavadni zkuSenosti ukazuji, ze tento produkt je inertni a nepodléha rozkladu.
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12.3. Bioakumulaéni potencial

Posouzeni bioakumulaéniho potencidlu.:
Akumulace v organismech se neocekéava.

12.4. Mobilita v pudé

Posouzeni mobility mezi slozkami Zivotniho prostredi.:
Adsorpce v pudé: Adsorpce na pevnou pudni fazi se oéekava.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Dle prilohy XIII Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH): Produkt neobsahuje zadnou latku, ktera by splfiovala kritéria pro PBT
(persistentni, bioakumulativni, toxicka).

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekracovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusujici
endokrinni €innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Produkt neobsahuje zadné latky, které by byly uvedeny v Nafizeni (ES) 1005/2009 o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu.

12.8. Dodatec¢né informace

Doplfiujici poznamky k distribuci a reziduim v Zivotnim prostfedi:
Vzhledem ke konzistenci produktu neni rozptyl do okolniho prostfedi mozny. Proto nelze na zakladé
soucasnych znalosti pfedpokladat zadné negativni u¢inky na Zivotni prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Zlikvidujte v souladu s narodni, statni a lokalni legislativou.
Ohledem recyklace oslovte na recyklaci specializované firmy.

Z&kon €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich a souvisejicich predpist
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Kontaminovany obal:
Zlikvidujte v souladu s narodni, statni a lokalni legislativou.

Kontaminované obaly musi byt optimalné vyprazdnény a jak latka, tak i produkt musi byt

zlikvidovany.

Pozemni doprava

ADR

UN ¢islo nebo ID ¢&islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:
Trida/tfidy nebezpec&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecénostni
opatieni pro uzivatele

RID

UN ¢islo nebo ID ¢€islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:
Trida/tfidy nebezpec&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecénostni
opatfeni pro uZivatele

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.
Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.
Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

Vnitrozemskéa vodni doprava

ADN

UN ¢islo nebo ID &islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro pfepravu:
Tfida/tfidy nebezpeénosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro zZivotni

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.
Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
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prostredi:
Zvlastni bezpecnostni Neznamé
opatfeni pro uzivatele:

Vnitrozemska vodni doprava plavidly nebo tankery pro suchy hromadny néaklad.

nechodnoceno.

Namorni doprava Sea transport

IMDG IMDG

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako Not classified as a dangerous good under

nebezpecny. transport regulations

UN ¢islo nebo ID dislo: Neaplikovatelné UN number or ID Not applicable
number:

Oficialni (OSN) Neaplikovatelné UN proper shipping Not applicable

pojmenovani pro prepravu: name:

Trida/tfidy nebezpec&nosti Neaplikovatelné Transport hazard Not applicable

pro prepravu: class(es):

Obalova skupina: Neaplikovatelné Packing group: Not applicable

Nebezpec€nost pro Zivotni Neaplikovatelné Environmental Not applicable

prostredi: hazards:

Zvlastni bezpecénostni Neznamé Special precautions None known

opatieni pro uzivatele for user

Leteckd doprava Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako Not classified as a dangerous good under

nebezpecny. transport regulations

UN ¢islo nebo ID dislo: Neaplikovatelné UN number or ID Not applicable
number:

Oficialni (OSN) Neaplikovatelné UN proper shipping Not applicable

pojmenovani pro pfepravu: name;

Tfida/tfidy nebezpeénosti Neaplikovatelné Transport hazard Not applicable

pro prepravu: class(es):

Obalovéa skupina: Neaplikovatelné Packing group: Not applicable

Nebezpec€nost pro zZivotni Neaplikovatelné Environmental Not applicable

prostredi: hazards:

Zvlastni bezpecnostni Neznamé Special precautions None known

opatfeni pro uZivatele for user

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo
Viz odpovidajici polozky pro ,UN €Cislo nebo ID Cislo® pro pfislusné predpisy v tabulkach vyse.

14.2. Oficiélni (OSN) pojmenovani pro prepravu
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Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Vlastni UN-dopravni pojmenovani" pfislusnych
predpisu naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Dopravni tfidu(y) nebezpecnosti" pfislusnych pfedpist
v tabulkach zobrazenych vyse.

14.4. Obalova skupina
Vice vypovidajicich Gdaji a zaznamu pro "Obalovou skupinu” pfislusnych predpisl naleznete v
tabulkach zobrazenych vyse.

14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostiedi
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Nebezpeénost pro Zivotni prostfedi” pfislusnych
predpisl naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Osobité bezpecénostni opatfeni pro uzivatele"
prislusnych predpisu naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.7. Hromadna namofini preprava podle Maritime transport in bulk according
nastroja IMO to IMO instruments

Hromadn& namofini pfeprava neni zamyslena. Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EU — o kontrole nebezpe&i zavaznych havarii
s pfitomnosti nebezpecénych latek (EU):
Uvedeno v nafizeni vySe: ne

Pokud se uplatiiuji i jiné pravni pfedpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddile tohoto bezpec&nostniho
listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdile.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.1907/2006 /ES (REACH), v plathném znéni
Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v plathém znéni

Smérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpecénych odpadech, v platném znéni

Ceska republika:

Z&kon €.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond, v
platném znéni

Z&kon €.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni
Nafizeni vliady ¢€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

Z&akon ¢€.541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni v€etné provadécich predpisu.

CSN 65 0201 a CSN 65 6060 pro skladovani, manipulaci a prepravu
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Zakon €.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny.

Posouzeni chemické bezpecnosti neni zapotrebi.

ODDIL 16: Dalsi informace

Posouzeni nebezpecnosti tfid podle kritérii GHS OSN (nejnovéjsi verze)

Veskeré dalSi zamyslené aplikace je nutné konzultovat s vyrobcem.

Zkratky

ADR = Evropské Nafizeni o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci. ADN = Evropské Nafizeni
0 mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach. ATE = Acute Toxicity
Estimates / odhady akutni toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nakladni letadlo. CAS = Chemical
Abstract Service. CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési. DIN = Némecka
narodni organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozena Uroven bez G¢inku. EC50 = Median efektivni
koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské spole¢enstvi. EN = evropska norma. IARC =
Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny. IATA = Mezinarodni asociace letecké dopravy. Kéd IBC =
Kéd IBC kontejneru. IMDG = Mezinarodni nAmofrni predpis pro nebezpecné zbozi. ISO = Mezinarodni
organizace pro normalizaci. STEL = Limitni hodnota kratkodobé expozice. LC50 = Median smrtelné
koncentrace pro 50 % populace. LD50 = stfedni smrtelnd davka pro 50 % populace. TLV = Maximalni
pfijatelna koncentrace. MARPOL = Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi z lodi. NEN =
nizozemska norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného ucinku. OEL = Expozi¢ni limit na pracovisti.
OECD = Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj. PBT = perzistentni, bioakumulativni a
toxicky. PNEC = Predpokladana Groven bez u¢inku. ppm = pocet ¢astic na milion. RID = Evropské
Nafizeni o mezinarodni Zelezni¢ni pfepravé nebezpecnych véci. TWA = ¢asoveé vazeny primér. UN-Cislo
= UN ¢islo pfi pfepravé. vPvB = velmi perzistentni a velmi bioakumulativni.

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listu jsou zaloZeny na nasich soudasnych znalostech a
zkuSenostech a popisuji produkt z hlediska bezpec&nosti. Tento bezpeénostni list neni ani Certifikat
analyzy (CoA) ani technicky list a nesmi byt zaménén za dohodu o specifikaci. Ur€ena pouziti v tomto
bezpecnostnim listu nepfedstavuji dohodu o odpovidajici smluvni kvalité latky/smési ani smluvné uréeny
ucel. Je zodpovédnosti pfijemce produktu, aby zajistil dodrzovani vSech vlastnickych prav a stavajicich
zakonu a pravnich predpisu.

Svislé ¢ary na levém okraji upozorfiuji na zmény oproti pfedchozi verzi.
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