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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Ultrafuse® PET CF15

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarades

Anbefalet brug: 3D-print

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firma: Kontaktadresse:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF A/S

Eerste Bokslootweg 17 Kalvebod Brygge 45, 2. sal

7821 AT Emmen, Netherlands 1560 Kgbenhavn
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nodtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
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PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Folgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af
koncentrationsniveauer for de farlige stoffer pa basis af testresultater og ekspertvurdering. De
anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Resp. Sens. 1 H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller
andedreaetsbesveer ved indanding.

Skin Sens. 1 H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anfgrt i afsnit 16.

2.2. Merkningselementer
| henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Fare

Faresaetninger:

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedraetsbesveer
ved indanding.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedsseetninger (forebyggelse):

P280 Beer beskyttelseshandskerog gjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.

P261 Undga indanding af pulver/rag/gas/tdge/damp/spray.

Sikkerhedsseaetninger (reaktion):

P305 + P351 + P338  VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let.
Fortseet skylning.

P304 + P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sarg for, at
vejrtreekningen lettes.

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og seebe.

Sikkerhedssaetninger (bortskaffelse):

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid;
1,2,4,5-benzentetracarboxylsyredianhydrid
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2.3. Andre farer

| henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte graenser, der er opfart pa den liste,
der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have
hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i
overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605. Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT
(persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).

Kan i smeltet tilstand forarsage forbreendinger.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Ikke anvendelig
3.2. Blandinger

Kemisk beskrivelse
polymer

Regquleringsrelevante ingredienser

benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid; 1,2,4,5-benzentetracarboxylsyredianhydrid
Indhold (W/W): >=1%-<=10%  Eye Dam./Irrit. 1
CAS-nummer: 89-32-7 Resp. Sens. 1
EF-nummer: 201-898-9 Skin Sens. 1
INDEX-nummer: 607-098-00-X H318, H334, H317

carbon
Indhold (W/W): >=10 % - <=20 %
CAS-nummer: 7440-44-0
EF-nummer: 231-153-3
REACH registreringsnummer: 01-
2119488716-22, 01-2119488894-
16

glycerol

Indhold (W/W): >=0%-<=2%
CAS-nummer: 56-81-5
EF-nummer: 200-289-5

REACH registreringsnummer: 01-
2119471987-18

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-saetninger er
den fulde ordlyd anfart i afsnit 16.
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PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Foarstehjeelperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Ved risiko for bevidstlgshed placeres og
transporteres patienten aflast sideleje. Forurenet tgj fiernes straks.

Efter indanding:
Ro, frisk luft, leegehjeelp.

Ved hudkontakt:
Vask straks grundigt med meget vand og seaebe, leegehjeelp.

Ved kontakt med gjnene:
Ved bergring med gjnene skylles straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved irritation - sgg
leege.

Ved indtagelse:
ro, frisk luft Seg omgaende leegehjeelp

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer: (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt
Farer: Ved tilsigtet anvendelse og hensigtsmaessig handtering er ingen fare forventet.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjaelp og sarlig behandling er nedvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift
kendes.

PUNKT 5: Brandbekaempelse
5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:
vandforstgvningsstrale, skum, tarpulver, kuldioxid

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: carbonoxider
Rad: De naevnte stoffer/stofgrupper kan frigares ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Seerlig beskyttelsesudrustning:
Brug luftforsynet &ndedraetsveern.

@vrigt:
Stav kan danne eksplosionsfarlige blandinger med luft. Brandrester og kontamineret slukningsvand
bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Undga spredning af stav i luften (f.eks. rydde stavede overflader med trykluft). Undga stavudvikling
og -aflejring - staveksplosionsfare. Stav i tilstreekkeligt store koncentrationer kan danne eksplosive
blandinger i luften. Undga sa vidt muligt stevafgivelse, og fiern mulige anteendelseskilder.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og
nodprocedurer

Ingen seerlige forholdsregler pakraevet.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Undga udledning til miljzet.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Ved sma maengder: Mekanisk opsamling.

Ved store meengder: Mekanisk opsamling.

Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljgministeriets bestemmelser om
bortskaffelse af affald. Undgéa stgvudvikling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige vaernemidler og forhold vedrgrende bortskaffelse kan
findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Undga indanding af stave, tager, dampe. Sarg for tilstraekkelig ventilation. Sgrg for passende
ventilation ved tgrring og omkring procesmaskinernes smelteudledning. Holdes veek fra
antaendelseskilder - Rygning forbudt. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgéa
stgvdannelse og stgvaflejring.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Produktet er hverken brandnegerende, selvanteendeligt eller eksplosionsfarligt. Undga stevudvikling.
Stev i tilstraekkeligt store koncentrationer kan danne eksplosive blandinger i luften. Undga sa vidt
muligt stevafgivelse, og fiern mulige anteendelseskilder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Undga stevaflejring. Undga ekstrem varme.

Lagerstabilitet:
Beskyttes mod fugtighed.
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7.3. Seerlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de naevnte anvisninger i dette afsnit
7 iagttages.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis greenseveerdier skal overholdes pa den enkelte arbejdsplads

7440-44-0: carbon
Tidsveegtet gennemsnitsgraenseveerdi 0,5 mg/m3 (GV (DK)), Respirabel kvarts
fraktion
Tidsvaegtet gennemsnitsgraenseveerdi 10 mg/m3 (GV (DK)), stav
Tidsvaegtet gennemsnitsgraenseveerdi 5 mg/m3 (GV (DK)), respirabelt stav
STEL veerdi 20 mg/m3 (GV (DK)), stav
STEL veerdi 10 mg/m3 (GV (DK)), respirabelt stav
STEL veerdi 1 mg/m3 (GV (DK)), Respirabel kvarts fraktion

8.2. Eksponeringskontrol

Passende teknisk kontrol

Det anbefales, at alt stavkontroludstyr, sdsom lokal udsugningsventilation og
materialetransportsystemer, der er involveret i handtering af dette produkt, indeholder
eksplosionsaflastningsventiler eller et eksplosionsundertrykkende system eller et iltfattigt miljg. Sarg
for, at stgvhandteringssystemer (sdsom udsugningskanaler, stavopsamlere, beholdere og
behandlingsudstyr) er konstrueret p& en made, der forhindrer stgvudslip i arbejdsomradet (dvs. der
er ingen leekage fra udstyret). Brug kun passende godkendte elektriske apparater og motoriserede
industrivogne.

Personlige veernemidler

Beskyttelse af &ndedraetsorganer:

Andedreetsvaern ved tilstedevzeerelse af aerosoler/stav, som kan indandes. Andedraetsveern ved
utilstreekkelig udluftning. Partikelfilter med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler
(f.eks. EN 143 eller 149, type P2 eller FFP2).

Beskyttelse af haender:
Ved handtering af varmt smelte benyttes yderligere varmebeskyttelseshandsker (EN 407), f.eks. af
stof eller laeder

Beskyttelse af gjne:
Beskyttelsesbriller med sideskeerme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bar veelges afhaengigt af virksomhed og mulig pavirkning, f.eks. forklaede,
beskyttelsesstavler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved steenk eller EN ISO
13982 ved stov).
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Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Anvend beskyttelsestgj for at forebygge kontakt under mekanisk forarbejdning og/eller den varme
smelteproces Opbevar arbejdstgj adskilt. Heender og/eller ansigt vaskes fgr pauser og ved
arbejdstidens ophgr. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brug.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand: fast
Fysisk form: filament
Farve: sort
Lugt: lugtfri
Lugtgreense:

ikke anvendelig, da ingen meerkbar
lugt
Smeltepunkt:
ikke bestemt
Kogepunkt:
ikke anvendelig
Antaendelighed: Ikke brandfarligt fast stof i henhold til
FNs transportbestemmelser afsnit
4.1 og GHS kapitel 2.7.
Nedre eksplosionsgreense:
For faste stoffer ikke relevante for
klassificering og maerkning.
@vre eksplosionsgraense:
For faste stoffer ikke relevante for
klassificering og maerkning.
Flammepunkt:
Ikke anvendelig, produktet er et
faststof
Selvanteendelsestemperatur:
ikke anvendelig
Termisk nedbrydning: Ingen nedbrydning, nar forskrifter/henvisninger vedr. lagring og
handtering overholdes. Ved leengere tids termisk belastning kan der
forekomme fraspaltning af nedbrydningsprodukter.
pH-veerdi:
ikke anvendelig, stoffet / blandingen
er uoplgselig (i vand)
Viskositet, kinematisk:
Ikke anvendelig, produktet er et
faststof
Oplgselighed i vand: uoplgselig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):
ikke anvendelig for blandinger
Damptryk:
ikke bestemt
relativ densitet:
Ingen eksisterende data.
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Densitet: 1,4 g/lcm3
(25 °C)
Relativ damptaethed (luft):
Produktet er et ikke-flygtigt faststof.

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer
eksplosionsfare: ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber
Brandneerende egenskaber: ikke brandfremmende

Selvopvarmende stoffer og blandinger
Selvopvarmende: Dette er ikke et selvopvarmende stof.

Metalkorrosion

Ikke korrosiv overfor metal.
Andre sikkerhedskarakteristika

Fordampningshastighed:
Produktet er et ikke-flygtigt faststof.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/fhenvisninger for lagring og handtering overholdes.

Metalkorrosion: Ikke korrosiv overfor metal.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og handtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmaessig opbevaring og handtering.
Produktet er kemisk stabilt.

10.4. Forhold, der skal undgas

temperatur: > 300 °C
Langvarig udseettelse for forhgjede temperaturer kan resultere i eksoterm nedbrydning ledsaget af
trykopbygning i forseglede beholdere. Undga alle antzendelseskilder: varme, gnister, aben ild.

10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas:
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oxidationsmiddel
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved leengere tids termisk belastning kan der forekomme fraspaltning af nedbrydningsprodukter.,
monomerer, gasser/dampe, oxider, kulbrinter, Cycliske lavmolekyleere oligomere.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr.
1272/2008

Akut toksicitet
Vurdering af akut toksicitet:

| praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Er praktisk taget ikke toksisk efter indanding een
gang. Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden en gang. Kontakt med smeltet produkt kan
forarsage forbraendinger.

Eksperimentelle/beregnede data:

(inhalativ):Risiko for akut sundhedsfare ved indanding af stav.
(dermal):Ingen relevant information tilrddighed.

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:

Irriterer ved gjenkontakt.

Information om: benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid
Vurdering af irritationseffekt:
Virker ikke irriterende pa& huden. Kan skade gjnene alvorligt.

Sensibilisering ved indanding/hudsensibilisering
Vurdering af sensibilitet:
Stoffet kan virke sensibiliserende pa luftvejene. Virker sensibiliserende ved gentagen hudkontakt.

Information om: benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid
Vurdering af sensibilitet:
Virker sensibiliserende ved gentagen hudkontakt. Stoffet kan virke sensibiliserende pa luftvejene.

Kimcellemutagenicitet
Bedgmmelse mutagenitet:
Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldit.

Carcinogenitet

Bedgmmelse carcinogenitet:
Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
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reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:
Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldit.

Udviklingstoksicitet
Vurdering af teratogenicitet:
Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldit.

Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering)

STOT vurdering enkelt:
Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik méalorgantoksicitet (gentagen eksponering)
Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:
Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

ikke anvendelig

Interaktive effekter
Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte graenser, der er opfart pa den liste,
der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have
hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i
overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

Andre oplysninger

Andre relevante informationer om toksicitet

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:
Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmlgst overfor aquatiske organismer.



side: 11/16

BASF 3D Printing Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere aendringer.
Dato / revideret den: 17.09.2023 Version: 1.0
Dato forrige version: ikke anvendelig Forrige version: ingen
Dato / Fgrste version: 17.09.2023
Produkt: Ultrafuse® PET CF15

(ID nr. 11120960/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 02.11.2023

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H20):
Dette produkt er erfaringsmeessig inert og ikke nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:
Akkumulation i organismer forventes ikke.

Bioakkumuleringspotentiale:
Akkumulation i organismer forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Bedgmmelse af transport mellem miljgomrader:
Adsorption i jord: Studier er af videnskabelige grunde ikke ngdvendige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget
persistent/meget bioakkumulerende).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte greenser, der er opfgrt pa den liste,
der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have
hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i
overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er anfgrt i Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der
nedbryder ozonlaget.

12.8. Supplerende oplysninger

Yderligere henvisninger - fordeling & forbliven:
Pa grund af produktets konsistens er spredning i miliget ikke mulig. Erfaringsmaessig forventes ingen
negative gkologiske vkninger.
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PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaf i henhold til nationale, regionale og lokale forskrifter.
Kontakt dertil specialiserede firmaer angaende genbrug.

Forurenet emballage:

Bortskaf i henhold til nationale, regionale og lokale forskrifter.

Tem forurenede emballager pa behgarig vis og destruer disse p& samme made som
indholdet/produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer eller iD- Ikke anvendelig.
nummer:

UN-forsendelsesbetegnelse lkke anvendelig.
(UN proper shipping hame):

Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.
Emballagegruppe: Ikke anvendelig.
Miljgfarer: Ikke anvendelig.

Seerlige forsigtighedsregler Ingen bekendt.
for brugeren

RID

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer eller iD- Ikke anvendelig.
nummer:

UN-forsendelsesbetegnelse lkke anvendelig.
(UN proper shipping name):

Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.
Emballagegruppe: Ikke anvendelig.
Miljgfarer: Ikke anvendelig.

Seerlige forsigtighedsregler Ingen bekendt.
for brugeren

Indenrigssgtransport

ADN

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer eller iD- Ikke anvendelig.
nummer:

UN-forsendelsesbetegnelse lkke anvendelig.
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(UN proper shipping name):
Transportfareklasse(r):
Emballagegruppe:
Miljgfarer:

Seerlige forsigtighedsregler
for brugeren:

Ikke anvendelig.
Ikke anvendelig.
Ikke anvendelig.

Ingen bekendt.
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Transport i indenlandstankskib / fartgj til bulkmaterialer

Ikke vurderet

Sgtransport
IMDG

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer eller iD-
nummer:

UN-
forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping
name):
Transportfareklasse(r):

Emballagegruppe:
Miljgfarer:

Seerlige forsigtighedsregler

for brugeren

Lufttransport
IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer eller iD-
nummer:

UN-
forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping
name):
Transportfareklasse(r):

Emballagegruppe:
Miljgfarer:

Seerlige forsigtighedsregler

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.
Ikke anvendelig.

Ingen bekendt.

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.
Ikke anvendelig.

Ingen bekendt.

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Not applicable

Not applicable

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Not applicable

Not applicable

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known
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for brugeren for user

14.1. UN-nummer eller iD-nummer
Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne
ovenfor.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse” i de respektive forskrifter i de
ovenstaende tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de
ovenstaende tabeller.

14.4. Emballagegruppe
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe” i de respektive forskrifter i de ovenstaende
tabeller.

14.5. Miljafarer
Se de modsvarende angivelser for "Miljgfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstaende tabeller.

14.6. Seaerlige forsigtighedsregler for brugeren

Se de modsvarende angivelser for "Seerlige forsigtighedsregler for brugeren” i de respektive
forskrifter i de ovenstaende tabeller.

14.7. Sgtransport i bulk i henhold til IMO-  Maritime transport in bulk according
instrumenter to IMO instruments

Sgtransport i bulk er ikke tiltsenkt. Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med
hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

Forbud, restriktioner og autorisationer
Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer pa liste: 75

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for stagrre uheld med farlige stoffer (EU):
Opfart i ovenstadende regulering.: nej

Hvis yderligere lovgivning er geeldende, der ikke allerede er anfgrt andre steder i dette
sikkerhedsdatablad, vil det veere beskrevet i dette underpunkt.

Unge under 18 &r m& som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgarelsen om unges
arbejde (Danmark).
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15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

kemikaliesikkerhedsvurdering ikke kraevet

PUNKT 16: Andre oplysninger

Anden tilsigtet anvendelse bgr diskuteres med producenten. Passende
arbejdsbeskyttelsesforanstaltninger skal fglges.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresaetninger, hvis naevnt i sektion 2

eller 3:

Eye Dam./Irrit. Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Resp. Sens. Sensibilisering ved indanding

Skin Sens. Hudsensibilisering

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedraetsbesvaer ved
indanding.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

Forkortelser

ADR = Europeeisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. ADN = Europaeisk
konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. ATE = estimat for akut toksicitet.
CAO = Cargo Aircraft Only Label. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Klassificering, meerkning og
emballering af stoffer og blandinger. DIN = tysk institut for standardisering. DNEL = afledt nuleffektniveau.
EC50 = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udlgser en anden defineret virkning end daden i
forsggspopulationen. EF = Det Europeeiske Feellesskab. EN = europaeisk standard. IARC = Det
Internationale Agentur for Kreeftforskning. IATA = International Air Transport Association. IBC-code =
Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fgrer farlige kemikalier i bulk. IMDG =
international kode for sgtransport af farligt gods. ISO = internationale standardiseringsorganisation. STEL
= Korttidseksponerings greenseveerdi. LC50 = dgdelig koncentration, som refererer til 50% af den
observerede population. LD50 = dadelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. TLV
= Threshold Limit Value (greenseveerdi). MARPOL = internationale konvention om forebyggelse af
forurening fra skibe. NEN = nederlandsk standard. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL =
Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation for gkonomisk samarbejde og udvikling. PBT =
persistent, bioakkumulerende og toksisk. PNEC = forventet nuleffektkoncentration. PPM = parts per
million. RID = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. TWA = tidsvaegtet
gennemsnit. UN-nummer = UN-nummer ved transport af farligt gods. vPvB = meget persistent og meget
bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret pa vores nuveerende viden og erfaringer
og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken
et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt
beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesomrade kan ikke afledes af de i
sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det pahviler modtageren af produktet at
overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.
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Lodrette streger i venstre margen henviser til &endringer i.f.t. den sidste udgave.
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