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BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi
1.1. Madde /Karisimin kimligi

Ultrafuse® PET natlrlich

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

| Tavsiye edilen kullanim: 3D Baski

1.3. Guvenlik bilgi formundaki tedarik¢inin detaylari

Firma: lletisim adresi:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.

Eerste Bokslootweg 17 Barbaros Mah. Begonya Sok.

7821 AT Emmen, Netherlands Nidakule Atasehir Kuzey C Kapisi
No:3E/5-22 34746 Atasehir/istanbul
Tarkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil ilkyardim Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danisma Merkezi: 114
itfaiye: 110

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarasi: +90 216 570 3779
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BOLUM 2: Zararhlik tanimlanmasi
2.1. Madde ve karigimin siniflandiriimasi

Karisimin siniflandiriimasi igin asagidaki yontemler uygulanmistir: Test sonuglari ve uzmanlarin
degerlendirmesinden sonra, tehlikeli maddelerin konsantrasyon seviyelerinde ekstrapolasyon.
Kullanilan metodoloijiler ilgili test sonuglarinda belirtiimigtir.

28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLPY])

Bu Uridin icin GHS kriterlerine gére siniflandirmaya gerek yoktur.

2.2. Etiket unsurlari
28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP))

GHS (Kimyasallarin Siniflandiriimasi ve Etiketlendirilmesi Sistemi) kriterlerine goére Urtin tehlike uyari
etiketi gerektirmemektedir.

2.3. Diger zararlar
28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP))

Uriin, eritilmis halde kullanilirsa yaniklara yol acabilir.

BOLUM 3: Bilesimi /icerigi Hakkinda Bilgi
3.1. Maddeler
Uygulanabilir degil
3.2. Karigimlar

Kimyasal yapisi
polimer

Mevzuatla ilgili bilesenler

Bilinen 6zel tehlikeleri yoktur.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri
4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

Urtinuin bulastigr giysileri gikarin.
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Solunursa:
Etkilenen kisiyi temiz havaya ¢ikarin ve kigiyi sakinlestirin. E§er semptomlar devam ederse, tibbi
yardim alin.

Deri ile temas ederse:
Sabun ve su ile iyice yikayin. Tahris olusursa, tibbi yardim ¢agirin. Erimis maddenin yolagtigi
yaniklar hastane tedavisi gerektirir.

Goz ile temas ederse:
Gozlere temas etmesi halinde, bol su ile en az 15 dakika durulayin. Tahris olusursa, tibbi yardim
cagirin.

Yutulursa:
|Agzm|2| hemen su ile ¢calkalayiniz. Derhal tibbi yardim gereklidir.

4.2. Akut ve sonradan gdrulen 6nemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Diger belirtiler ve/veya etkileri simdiye kadar bilinmemektedir

Tehlikeler: istenen kullanim ve uygun elleclemede hicbir tehlike beklenmiyor.

4.3. Tibbi midahale ve 6zel tedavi geregi igin ilk isaretler

Tedavi: Semptomlara bagli tedavi uygulayiniz(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik
antidotu yoktur.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri
5.1. Yangin sondurtculer

Uygun sondurtct maddeler:
Isu puskirtme, képuk, kuru toz, karbon dioksit

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

| Tehlikeli Maddeler: karbon oksit
Tavsiye: Yangin durumunda adi gecen maddeler/madde gruplari agida ¢ikabilir.

5.3. Yangin sondiurme ekipleri igin tavsiyeler

Ozel koruyucu donanim:
Bagimsiz bir solunum aparati kullanin.

Ek bilgiler:
Toz hava ile patlayici karisim olusturabilir. Yangin enkazini ve kirlenmis séndirme suyunu resmi
mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.
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BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya kargi 6nlemler

Havadaki toz yayilmasini 6nleyiniz.(basing¢li hava ile toz yizeyleri temizleme gibi). Toz olusumunu ve
birikimini engelle - toz patlamasi tehlikesi - Yeterli miktarda toz konsantrasyonu igerde patlayici bir
karisima yol acabilir. Tozutmay! minizmize etmeye galisin, acik aleve ya da benzer kivilcamlandirici
sebeplere maruz birakmayin.

6.1. Kigisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

Ozel tedbirler gerekmez.

6.2. Cevresel 6nlemler

Kanalizasyona/ylizey sularina/yeralti sularina desarj etmeyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller

Kacuk miktarlar icin: Mekanik yontemlerle temizleyin.
Buyuk miktarlar icin: Mekanik yontemlerle temizleyin.
| Absorbe edilmis maddeyi mevzuata uygun sekilde bertaraf ediniz. Toz kaldirmaktan kagininiz.

6.4. Diger boluimlere atiflar

Maruziyet kontrolleri/kisisel korunma ve bertaraf dederlendirmeler ile ilgili bilgi bolim 8 ve 13'de
bulunabilir.

BOLUM 7: Ellegcleme ve Depolama
7.1. Giivenli elle¢gleme igcin 6nlemler

Toz/buhar/dumanlarini solumaktan kaginin. Yeterli havalandirma saglayiniz. Kurutma isleminde ve
proses ekipmanlarinin eriyik ¢ikislarinin ¢cevresinde uygun havalandirma saglayiniz. Tutusturma
kaynaklarindan uzakta tutunuz - Sigara icilmez. Statik elektrik bosalmalarina karsi koruyucu énlem
alin. Toz olusumunu ve birikintisini engelleyiniz.

Yangin ve patlamaya karsl koruma:

Uriin alevlerin dagiimasina katkida bulunmaz, ayrica kendi kendine yanici veya patlayici degildir.
Toz olusmasindan kagcinin. Yeterli miktarda toz konsantrasyonu icerde patlayici bir karigsima yol
acabilir. Tozutmayi minizmize etmeye calisin, agik aleve ya da benzer kivilcamlandirici sebeplere
maruz birakmayin.

7.2. Uyusmazliklan da igeren giivenli depolama igin kosullar

Kaplar icin uygun malzemeler: Dusik yogunluklu polietilen (LDPE), Yiksek yodunluklu polietilen
(HDPE), Polypropylen, Polistiren (PS)
| Depolama sartlari hakkinda ilave bilgiler: Toz birikmesinden kagininiz. Asiri sicaktan sakininiz.

Depolama stabilitesi:
Nemden koruyunuz.
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7.3. Spesifik son kullanici(lar)

| Bolim 1'de belirlenmis listeli kullanici(lar) igin bahsedilen tavsiyeler Boliim 7'de gériilebilir.

BOLUM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kigisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri

isyeri kontrolu sinir parametreleri iceren bilesenler
| Maddeye 6zgii mesleki maruziyet siniri bilinmemektedir.

8.2. Maruziyet kontrolleri

Uygun muhendislik kontrolleri

Bu UrGiniin taginmasinda yer alan yerel egzoz havalandirmasi ve malzeme tasima sistemleri gibi tim
toz kontrol ekipmanlarinin patlama tahliye delikleri veya patlama bastirma sistemi veya oksijen
eksikligi olan bir ortam icermesi dnerilir. Toz isleme sistemlerinin (egzoz kanallari, toz toplayicilar,
hazneler ve prosess ekipmani gibi) tozun ¢alisma alanina kagmasini 6nleyecek sekilde
tasarlandigindan emin olun (yani, ekipmandan sizinti olmayacak). Yalnizca uygun sekilde
siniflandinimig elektrikli ekipman ve motorlu endustriyel forkliftler kullanin.

Kisisel korunma donanimlari

Solunum korumast:

Eger solunabilir gazlar/tozlar olusursa, solunum korumasi. Havalandirma yetersiz ise solunum
korumasi. Partikil filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, filtreleme kapasitesi orta (daha az
toksik maddelerin kati ve sivi partikulleri).

El korumasi:
Sicak erimis kitleleri elleclerken (6rn. tekstil veya deri ) ilave i1sida koruyucu eldiven kullanin (EN
407).

Go6z korumasi:
Yan siperlikleri olan emniyet gozltkleri (frame goggles) (EN 166)

Vicut korumasi:

Vicut korumasi yapilacak calismaya ve olasi maruz kalma sekline gére secilmelidir. Ornegin yiiz
siperligi, koruyucu ¢izme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e gore).

Genel guvenlik ve hijyen énlemleri

Mekanik islem ve/veya sicak eriyik kosullar sirasinda temasi énlemek icin koruyucu giysi giyin. is
elbisesini ayri saklayin. Eller ve/ya yiiz molalardan dnce ve vardiya bitiminden sonra yikanmalidir.
Kullanim sirasinda, yiyecek ve icecek tiiketmeyin, sigara icmeyin.

BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi
Maddenin hali: kat
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Form: lif

Renk: transparan
Koku: kokusuz
Koku sinirt:

uygulanamaz, koku algilanabilir degil
Erime noktasi: > 200 °C
Kaynama noktasi:
tatbik edilemez
Parlayicilik: UN tagsima yonetmeligi 4.1 ve GHS
bolim 2.7'ye gbre yanici bir kati
degildir.

Dislk patlama limiti:
Siniflandirma ve etiketleme katilar
icin uygun degildir.

Yuksek patlama limiti;
Siniflandirma ve etiketleme katilar
icin uygun degildir.

Parlama noktasi:

artn katidir, uygulanamaz.
Kendiliginden tutusma sicakhgi:
tatbik edilemez

Termal bozunma: Ongoruldiga / belirtildigi gibi kullanilir ve depolanirsa bozunma olmaz.
uzun sdreli isi yuklemesi bozunma Urtnlerinin aciga ¢ikmasina yol
acabilir

pH degeri:

tatbik edilemez, madde/karisim
¢6ziinmez (suda)

Vizkozite kinematik:
artn katidir, uygulanamaz.
Suda ¢6zunebilirlik: ¢bzinmez
Parcalanma katsayisi n-oktanol/su (log Kow):
karisimlar igin gecerli degildir
buhar basincr:
ilgili degil
Yogunluk: 1,38 g/cm3
(25°C)
Relatif buhar yogunlugu ( hava ):
Uriin ugucu olmayan bir katidir.

9.2. Diger bilgiler
Fiziksel zararlilik siniflarina iligkin bilgiler

Patlayicilar
patlama tehlikesi: patlayici degil

Oksitleyici 6zellikler

yangini artirici 6zellikleri: Yangini arttirici degildir.

Kendiliginden isinan maddeler ve karisimlar
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kendi kendine isnabilme 6zelligi: Kendi kendine
Isinabilir 6zelligi olan bir trin
degildir.

Metallerde korozyon

Metaller Gzerinde asindirici bir etkisi yoktur.
Diger gluvenlik 6zellikleri

Diger bilgiler: Eger gerekli ise fiziksel ve kimyasal parametrelerle ilgili bilgi bu
bolimde belirtilmigtir.

Buharlagsma hizi:
Uriin ucucu olmayan bir katidir.

BOLUM 10: Kararlihk veTepkime
10.1. Tepkime

Belirtildigi/tarif edildigi sekilde depolanir ve kullanilirsa tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.

Metallerde korozyon: Metaller tizerinde asindirici bir etkisi yoktur.
10.2. Kimyasal kararlhilik

Uriin 6ngoruldugi/gosterildigi sekilde kullanilir ve depolanirsa stabildir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi

Belirtildigi/tarif edildigi sekilde depolanir ve kullanilirsa tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.
Uriin kimyasal olarak stabildir.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar

Sicaklik: > 300 °C
Yuksek sicaklklara uzun siire maruz kalmak, kapali kaplarda basing artisi ile birlikte ekzotermik
ayrismayla sonugclanabilir. Tim tutusma kaynaklarindan kagininiz: isi, kivilcim, agik alev.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Kaginiimasi gereken maddeler:
oksitleyici madde

10.6. Zararli bozunma turiinleri

Tehlikeli bozunma trunleri:
monomerler, gazlar/buharlar, hidrokarbonlar, oksitler
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BOLUM 11: Toksikolojik Bilgi
11.1. 1272/2008 Sayili Yonetmelikte (EC) tanimlanan zararlihk siniflari hakkinda bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Degerlendirmesi:

Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli degildir. Soluma ile hemen hemen
zehirli degildir. Pratikte bir kere dokunma sonrasinda toksik etki gostermez. Erimis trln ile temas
termal yaniklara neden olabilir.

Deneysel/hesaplanmis veri:
(oral):Uygulanabilir bilgi mevcut degildir.

(Enhalatif ( nefesle beraber icine ¢cekerek )):Tozlarinin solunmasi halinde akut tehlike olasidir.
(Deri ile ilgili):Uygulanabilir bilgi mevcut degildir.

Tahris

Tahris edici etkilerin degerlendirilmesi:

| Gozler ve cilt icin tahris edici degildir. Mekanik tahrise neden olabilir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Degerlendirmesi:
IMevcut veriler 1s1§inda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Ureme hiicresi Mutajenite

Mutajenlik Degerlendirmesi:
| Mevcut veriler 1siginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Degerlendirmesi:
| Mevcut veriler 1siginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Ureme sistemi ile ilgili toksisite

Ureme Toksisitesi Degerlendirmesi:
| Mevcut veriler 1siginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.
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Gelisimsel toksisite

Teratojenisitenin degerlendiriimesi:
|Mevcut veriler 1s1ginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalniz STOT degerlendirme:
|Mevcut veriler 1s1ginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve 6zel hedef organi toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Degerlendirmesi:
IMevcut veriler 1s1ginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Aspirasyon tehlikesi

| tatbik edilemez

interaktif etkiler
Veri yok.

11.2. Diger zararhliklar hakkinda bilgi

BOLUM 12: Ekolojik Bilgi
12.1. Toksisite

Suda yasan organizmalardaki toksisitenin degerlendiriimesi:
Buyuk olasilikla Grtin, sudaki organizmalar i¢in akut zararh degildir.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon ( H20 ) ile ilgili degerlendirme:
Tecribeler bu Griiniin inert ve bozulmaya ugramayan bir Urtin oldugunu gostermektedir.
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12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakimulasyon potansiyeli degerlendirmesi:
Organizmalarda birikmesi beklenmez.

Biyoakimilasyon potansiyeli:
Organizmalarda birikmesi beklenmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Cevre kompartmanlari arasinda nakliye degerlendirmesi:
Toprakta Adsorpsiyon: Calisma bilimsel olarak dogrulanmamis.

12.5. PBT sonuglari ve vPvB degerlendirmesi

REACH (EC) No0.1907/2006 yonetmeligi Annex XllI 'e gore: Uriin PBT (kalici / biyobirikimli / toksik)
kriterlerini karsilayan bir madde icermez.

12.6. Endokrin bozucu ozellikler

12.7. Diger olumsuz etkiler

12.8. ilave bilgiler

Cevresel ortamlardaki davranisi ile ilgili ilave notlar:
Urdnidn yodunlugu nedeniyle ¢cevreye yayillmasi imkansizdir. Bu nedenle c¢evre Uzerinde negatif
etkileri bulunmamaktadir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik igleme yontemleri

Yerel mevzuata uygun sekilde bertaraf edilmeli veya yakilmalidir.

Kullanima bagh olmasi nedeniyle, Avrupa Atik Katalogu (EWC)'na uygun bir atik kodu belirlenemez.
Avrupa atik katalogu ile iligkili atik kodu bertaraf tesisi/uretici/yetkililerle birlikte belirlenmelidir.

Kirlenmis ambalaj:
Temizlenemeyen ambalajlar icerikleri ile ayni sekilde bertaraf edilmelidir.
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Kirlenmemis ambalajlar tekrar kullanilabilir.

BOLUM 14: Tasimacilik Bilgisi

Karayolu tasimasi

ADR

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil
Numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gecerli degil
Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil
Kullanici i¢in 6zel dnlemler  Bilinmiyor

RID

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil
Numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil
Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil
Kullanici i¢in 6zel 6nlemler  Bilinmiyor

Kanal gemisi ile tagsima
ADN

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil
Numarasi:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil
Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil
Kullanici i¢in 6zel dnlemler:  Bilinmiyor

Tanker ve kuru yuk gemisi i¢c sularda tasimacilik
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Degerlendiriimemis

Deniz tagimasi Sea transport

IMDG IMDG

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde Not classified as a dangerous good under

olarak siniflandiriimamigtir transport regulations

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil UN number or ID Not applicable

Numarasi: number:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil UN proper shipping Not applicable
name:

Tasimacilik zararllik Gegerli degil Transport hazard Not applicable

sinif(lanr: class(es):

Ambalaj gurubu: Gegerli degil Packing group: Not applicable

Cevresel zararlar: Gegerli degil Environmental Not applicable
hazards:

Kullanicri igin 6zel dnlemler  Bilinmiyor Special precautions None known
for user

Havayolu tagimasi Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde Not classified as a dangerous good under

olarak siniflandiriimamigtir transport regulations

UN-Numarasi veya ID- Gegerli degil UN number or ID Not applicable

Numarasi: number:

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil UN proper shipping Not applicable
name:

Tasimacilik zararllik Gegerli degil Transport hazard Not applicable

sinif(lar)r: class(es):

Ambalaj gurubu: Gegerli degil Packing group: Not applicable

Cevresel zararlar: Gegerli degil Environmental Not applicable
hazards:

Kullanici icin 6zel dnlemler  Bilinmiyor Special precautions None known
for user

14.1. UN-Numarasi veya ID-Numarasi
Yukaridaki tablolarda ilgili diizenlemeler icin "UN numarasi veya ID numarasi” icin ilgili giriglere
bakin.

14.2. Uygun UN tasimacilik adi
Ustteki tablolarda ilgili #Uygun UN tasima adi# giriglerini belli regiilasyonlar icin bulabilirsiniz.

14.3. Tagimacilik zararhlik sinif(lar)i
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Ustteki tablolarda #Tagimacilik icin tehlike sinif(lar)inin# giriglerini uygun regiilasyonlara gére
bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu

Ustteki tablolarda #Ambalaj grubu# giriglerini uygun regilasyonlar i¢in bulabilirsiniz.

14.5. Cevresel zararlar
Ustteki tablolarda #Cevresel zararlarin# girigini ilgili regilasyonlar icin bulabilirsiniz.

14.6. Kullanici i¢in 6zel 6nlemler
Ustteki tablolarda #Kullanicilar igin 6zel 6nemleri# ilgili regiilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrimanlarina gore dokme Maritime transport in bulk according
olarak deniz tagimaciligi to IMO instruments
Dokme olarak deniz tagsimaciligi Maritime transport in bulk is not intended.

amaclanmamistir.

BOLUM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Uriin ve karigimlar igin giivenlik, saglik ve gevresel diizenlemeler/6zel mevzuat

Eger diger duzenlemeler glivenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamigsa, bu alt
baslikta agiklanir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

UN GHS kriterlerine gore tehlike siniflari degerlendirilmesi (en son versiyon)

Disiiniilen baska uygulamalar icin imalatgi ile gérigtlmelidir. ilgili is glivenligi dnlemleri takip
edilmelidir.

Guvenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

BASF Turk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Atasehir Kuzey C Kapisi No:3E/5-22,
Barbaros Mah. Begonya Sok. Atasehir, 34746 istanbul, Turkey

Telefon: +90 216 570 3862

Email: zeynep.cakir@basf.com

Sertifika no: KDU-A-0-0040

Belge Tarihi: 10.12.2018

Gegerlilik Tarihi: 10.12.2023

Kisaltmalar
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ADR = Uluslararasi Tehlikeli Mallarin Karayoluyla Tasinmasi Yonetmeligi. ADN = Uluslararasi Tehlikeli
Maddelerin i¢ Su Yollari ile Tagsinmasi Yénetmeligi. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece
Kargo Ucagi. CAS = Kimyasal Kayit Numarasi. CLP = Siniflandirma, Etiketleme ve Ambalajlama
Yonetmeligi. DIN = Standardizasyon i¢in Alman Ulusal Kurulusu. DNEL = Turetilmeyen Etki Seviyesi.
EC50 = Nifusun% 50'si i¢cin etkili konsantrasyon ortancasi. EC = Avrupa Toplulugu. EN = Avrupa Normu.
IARC = Uluslararasi Kanser Arastirma Ajansi. IATA = Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi. IBC-Code =
Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yénetmeligi. 1ISO =
Uluslararasi Standardizasyon Orgiitii. STE = Kisa sureli maruz kalma. LC50 = Popiilasyonun % 50'si
olumcil konsantrasyon medyani. LD50 = Populasyonun % 50'si 6limcil doz medyani. MAK =
Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararasi Gemilerden Kirlenmenin Onlenmesi
Sozlesmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gozlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki
Maruz Kalma Siniri. OECD = Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Orgiitii. PBT = Kalici, Biyobirikimli ve
Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararasi Tehlikeli
Mallarin Demiryolu ile Taginmasi Yonetmeligi. TWA = Zaman agirlikli ortalama. UN numarasi = tagima
sirasindaki UN numarasi. vPvB = ¢ok Kalici ve ¢ok Biyobirikimli.

Bu glvenlik bilgi formunda verilen bilgiler su anki bilgi ve tecribelerimize dayanmakta ve uriinu guvenlikle
ilgili gerekililikler agisindan tanimlamaktadir. Guvenlik bilgi formu analiz sertifikasi veya teknik bilgi formu
degildir ve teknik sartname ile karistitilmamasi gerekir. Bilgiler Urtinin 6zelliklerini tanimlamaz (Urtin
spesifikasyonu) Uzerinde mutabik kalinmis herhangi bir 6zellik ya uriiniin spesifik bir amaca uygunlugu
guvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandirilamaz. Her trlt malkiyet haklarinin korunmasi ve
mevcut yasa ve yonetmeliklere uyulmasi drun alicisinin sorumlulugundadir.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme igareti, bir dnceki metin tUzerinde dizeltme yapildigini gosterir.
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