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AVSNITT 1: Namnet p& amnet/beredningen och bolaget/foretaget
1.1. Produktbeteckning

Ultrafuse® PLA Weiss polylactic acid filament

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen samt
anvandningar som det avrads fran

Lamplig anvandning: 3D-utskrift

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretaq: Kontaktadress:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF Oy

Eerste Bokslootweg 17 Tammasaarenkatu 3

7821 AT Emmen, Netherlands 00180 Helsinki
FINLAND

Y-tunnus: 0573126-7

telefon: +358 9 615-981
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

For klassificering av blandningen har foljande metoder tillampats: extrapolering av koncentrations
nivaerna av de farliga &mnena, pa underlag av testresultater och efter expert utvardering. De
anvanda metoderna namns i respektive testresultat.

| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Klassificeringen &r inte nddvandigt enligt GHS kriterier for denna produkt.

2.2. Markningsuppgifter
| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Produkten ar inte méarkningspliktig enligt GHS kriterierna.

2.3. Andra faror

| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Produkten innehaller inte ett Amne som overstiger de lagliga gransvardena i listan som upprattats i
enlighet med Artikel 59(1) i férordning (EG) Nr 1907/2006 for att ha hormonstdrande egenskaper
eller har identifierats ha hormonstdrande egenskaper i enlighet med de uppstéllda kriterierna i
kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU)
2018/605. Produkten uppfyller inte kriterierna for PBT-amnen (langlivade, bioackumulerande och
toxiska) och vPvB-amnen (mycket langlivade och mycket bioackumulerande).

Kan ge brannskador i smalt tillstand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.1. Amnen
Ej tillampligt
3.2. Blandningar

Kemisk bendmning

polymer

Foreskriftsrelevanta ingredienser

Inga sérskilda risker kénda.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Tag av nedsmutsade klader.
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Vid inandning:
Flytta den berorda personen till frisk luft och hall personen lugn. Om symptomen inte forsvinner,
kontakta lakare.

Vid hudkontakt:
Tvatta grundligt med tval och vatten. Om irritation uppstar, sok lakarhjalp. Brannskador orsakade av
smalta kraver sjukhusvard.

Stank i 6gon:
Vid kontakt med dgon skdélj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Om irritation uppstar, sok
lakarhjalp.

Vid fortaring:
Skolj genast munnen med vatten. Kontakta omedelbart lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom: Ytterligare symtom och/eller effekter ar inte kanda hittills

Faror: Ingen fara forvantas under avsedd anvandning och lamplig hantering.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift kant.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1. Slackmedel

Lampliga slackningsmedel:
Vattenspray, skum, slackpulver, koldioxid

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Farliga &mnen: koloxider
RAad: De namnda d&mnena/amnesgrupperna kan frigéras vid brand.

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning:
Anvand friskluftsmask.

Ovrig information:
Damm kan tillsammans med luft bilda en explosionsbenagen blandning. Rester fran brand och
fororenat slackvatten skall omhandertagas enligt lokala foreskrifter.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Undga spridning av damm i luften (dvs rensa damm ytor med tryckluft). Undvik dammutveckling och
avlagringar- dammexplosionsrisk. Damm i tillr&ckligt hég koncentration kan ge upphov till en explosiv
blandning i luften. Minimera damning och eliminera 6éppna eldar och andra téndkallor.

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Inga sarskilda atgarder kravs.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Far ej slappas ut i avloppet/vattenmiljon/grundvattnet.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For sma mangder: Anvand maskinell utrustning.
For stora mangder: Anvand maskinell utrustning.
Absorberat material tas om hand enligt foreskrift. Undvik dammbildning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Forsiktighetsmatt for séaker hantering

Undvik inandning av damm/imma/anga. Sorj for lamplig ventilation. Se till att det finns passande
ventilation vid torkning och omkring meltuttradande av processmaskiner. Forvaras atskilt fran
antandningskallor - Rokning forbjuden. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Undvik
dammbildning/anhopning av damm

Brand- och explosionsskydd:

Produkten &r inte brandnarande, sjalvantandlig eller explosionsfarligt Undvik dammbildning. Damm i
tillrackligt hog koncentration kan ge upphov till en explosiv blandning i luften. Minimera damning och
eliminera 6ppna eldar och andra tandkallor.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

lAmpliga material: Low density polyethylen (LDPE), High density polyethylen (HDPE), Polypropylen,
Polystyren (PS), papper
Ytterligare information om lagringsférhallanden: Undga dammlagring. Undvik extrem varme.

Lagerstabilitet:
Skydda mot fukt.

7.3. Specifik slutanvandning

For relevanta identifierade anvandningar enligt avsnitt 1, skall de ndmnda anvisningar i avsnitt 7
iakttas.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gréansvarden, som skall kontrolleras
Inga specifika yrkeshygieniska gransvarden ar kanda.

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Det rekommenderas att all dammkontrollutrustning sasom lokal utsugsventilation och
materialtransportsystem som ar involverade i hanteringen av denna produkt innehaller
explosionsavlastningsventiler eller ett explosionsskyddssystem eller en syrefattig miljo. Se till att
dammhanteringssystem (sdsom avgaskanaler, dammuppsamlare, karl och processutrustning) ar
utformade pa ett satt som forhindrar att damm lacker ut i arbetsomradet (dvs. det finns inget lackage
frén utrustningen). Anvand endast lampligt klassificerad elektrisk utrustning och motordrivna
industritruckar.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:

Andningsskydd vid uppkomst av inandningsbar aerosol/damm. Andningsskydd vid otillracklig
ventilation. Partikelfilter med medelgod férméaga att halla tillbaka fasta och flytande partiklar (t.ex. EN
143 eller 149, Typ P2 eller FFP2).

Handskydd:
Vid hantering av heta smaltor anvand ytterligare varmeskyddshandskar (EN 407) (t.ex. av textil eller
lader).

Ogonskydd:
Skyddsglastégon med sidoskydd (stéllglaségon) (t.ex. EN 166)

Skyddsklader:

Skyddsklader viljs avhangigt av verksamhet och mojlig paverkan, t.ex. skyddsforklade,
skyddsstovlar, skyddsklader mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfalle av stdnk och EN ISO 13982 i
tillfalle av damm ).

Allmanna skydds- och hygienatgérder

Skyddsklader anvands for att forebygga kontakt under mekaniska processer och/eller den varma
smaltévergangen. Separat forvaring av arbetskladerna. Tvatta hander och/eller ansikte fore raster
och vid arbetspassets slut. At, drick eller rék ej under hanteringen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationsform: fast
Form: filament
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Farg: vit

Lukt: luktlos

Luktgréns:
inte tillampligt, ingen lukt kan
férnimmas

smaltomrade: 150 - 180 °C

Kokpunkt:
ej tillampbar

Antéandbarhet: Ej brandfarligt fast material enligt

FN:s transportbestammelser avsnitt
4.1 och GHS kapitel 2.7.
Nedre explosionsgranser:
For fasta @mnen som inte ar
relevanta for klassificering och
markning
Ovre explosionsgranser:
For fasta @mnen som inte &r
relevanta for klassificering och
markning
Flampunkt:
inte tillampligt, produkten ar fast
Sjalvantandningstemperatur:
ej tillampbar
Termisk nedbrytning: Ingen nedbrytning, om foreskrifterna/anvisningarna for korrekt lagring
och hantering féljs. Vid langre termiska pafrestningar kan avspaltning
av nedbrytningsprodukt aga rum.
pH-varde:
ej tillampbar, &mnet/blandningen &r
oléslig (i vatten)
Viskositet, kinematisk:
inte tilldmpligt, produkten ar fast
Loslighet i vatten: olosligt
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):
Inte tillamplig for blandningar

Angtryck:
ej bestamt
Densitet: 1,25 g/cm3
(25 °C)

Relativt angtryck (luft):
Produkten ar icke-flyktig fast amne.

9.2. Annan information
Information om fysiska faroklasser

Explosiva @mnen

Explosionsrisk: ej explosivt

Oxiderande egenskaper

Brandnarande egenskaper: ej brandnarande

Sjalvupphettande dmnen och blandningar
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Sjalvuppvarmningsformaga: Substansen ar inte
sjalvantandande.

Metallkorrosion

Inte korrosiv mot metall.
Andra sdkerhetsegenskaper

Bulkdensitet:
ej tillamplig

Annan information: Om nddvandigt, ar information om andra fysiska och kemiska
parametrar angivna i detta avsnitt.

Forangningshastighet:
Produkten ar icke-flyktig fast &amne.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om foreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring foljs.

Metallkorrosion: Inte korrosiv mot metall.
10.2. Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil om foreskrifterna angaende lagring och hantering foljs.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner om foreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring foljs.
Produkten ar kemiskt stabil.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

temperatur: > 300 °C
Langvarig exponering vid hoga temperaturer kan resultera i exoterm nedbrytning atfoljd av en
tryckuppbyggnad i forseglade behallare. Undvik alla antandningskallor: varme, gnistor, 6ppen eld.

10.5. Oforenliga material

Amnen att undvika:
oxidationsmedel

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter:
monomerer, gaser/angor, oxider, kolvaten
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AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i férordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet
Beddmning av akut toxicitet:

Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda gangs fortaring. Praktiskt taget ej toxisk efter engangs
inhalation. Praktiskt taget e] toxisk efter engangs kontakt med huden. Kontakt med smalt produkt kan
orsaka brannskador.

Experimentella/beréknade data:

(oralt):Ingen relevant information finns tillgénglig.
(inhalering):Inandning av damm kan utgtra en akut risk.
(dermalt):Ingen relevant information finns tillganglig.

I[rritation
Beddmning av irriterande effekter:
Kan orsaka svag hudirritation. Kan orsaka svag dgonirritation.

Andningsvagar-/hudsensibilisering

Bedodmning av sensibilitet:
Baserat pa tillganglig data, &r klassificeringen inte uppfylit.

Mutagenitet i kdnsceller

Bedodmning Mutagenicitet:
Baserat pa tillganglig data, &r klassificeringen inte uppfylit.

cancerogenicitet

Beddmning carcinogen:

Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sadan effekt. Produkten
har inte testats. Uppgiften har harletts fran Amnen/produkter med liknande struktur eller
sammanséttning.

reproduktionstoxicitet

Beddmning reproduktionstoxicitet:
Baserat pa tillganglig data, &r klassificeringen inte uppfylit.

Utvecklingstoxicitet

beddmning av teratogenicitet:
Baserat pa tillganglig data, &r klassificeringen inte uppfylit.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT beddémning enkel:
Baserat pa tillganglig data, &r klassificeringen inte uppfylit.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

BedOdmning av toxicitet vid upprepade doser:
Baserat pa tillganglig data, &r klassificeringen inte uppfylit.
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Fara vid aspiration

ej tillampbar

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgangliga.

11.2. Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper

Produkten innehaller inte ett &mne som 6verstiger de lagliga gransvardena i listan som upprattats i
enlighet med Artikel 59(1) i férordning (EG) Nr 1907/2006 for att ha hormonstérande egenskaper
eller har identifierats ha hormonstérande egenskaper i enlighet med de uppstéllda kriterierna i
kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU)
2018/605.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet

Bedodmning av akvatisk toxicitet:
Produkten ar med stor sannolikhet ej akut skadlig for vattenlevande organismer.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvardering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H20):
Denna produkt ar enligt nuvarande erfarenheter inert och ej nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

BedOdmning bioackumulationspotential:
Ackumulation i organismer forvantas inte.

Bioackumulationspotential:
Ackumulation i organismer forvéntas inte.

12.4. Rorligheten i jord

Beddmning av transport mellan miljgomraden:
Adsorption i jord: Studier ar pga vetenskapeliga anledningar inte nédvandiga.
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12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Enligt bilaga Xl till férordning (EG) nr 1907/2006 betraffande registrering, utvardering, godkédnnande
och begransning av kemikalier (REACH): Produkten innehaller inte ett &mne som uppfyller PBT
(langlivad/bioackumulerbar/toxisk) kriterierna.

12.6. Hormonstorande egenskaper

Produkten innehaller inte ett Amne som overstiger de lagliga gransvardena i listan som upprattats i
enlighet med Artikel 59(1) i férordning (EG) Nr 1907/2006 for att ha hormonstorande egenskaper
eller har identifierats ha hormonstérande egenskaper i enlighet med de uppstéllda kriterierna i
kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning (EU)
2018/605.

12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehaller inga amnen som &r angivna i Férordning (EG) 1005/2009 om dmnen som
bryter ned ozonskiktet.

12.8. Tillaggsinformation

Ovriga upplysningar betraffande spridning och kvarblivning:
Dispers fordelning i miljon ar inte majlig pga produktens konsistens. Negativa effekter pa miljon ar ej
att forvanta baserat pa tillganglig information.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Skall deponeras eller brannas i enlighet med lokala foreskrifter.

En avfallskod enligt European waste catalog (EWC) kan inte faststallas, d& denna &r beroende av
anvandningsomradet.

Avfallskoden skall alltid, enligt Den Europeiska Avfallskatalogen (EAK) etableras i samarbete med
avfallsbyra/tillverkare/myndigheter.

Foérorenad forpackning:
Forpackningar som ej kan rengoras skall destrueras pa samma satt som innehallet.
Icke kontaminerade férpackningar kan ateranvandas.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT
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ADR

Inte farligt gods enligt géllande bestammelser
UN-nummer eller ID- Ej tillampbart
nummer:
Officiell Ej tillampbart
transportbenamning:
Faroklass for transport: Ej tillampbart
Forpackningsgrupp: Ej tillampbart
Miljofaror: Ej tillampbart
Sarskilda Inga kanda.
forsiktighetsatgarder
RID

Inte farligt gods enligt gallande bestammelser
UN-nummer eller ID- Ej tillampbart
nummer:
Officiell Ej tillampbart
transportbenamning:
Faroklass for transport: Ej tillampbart
Forpackningsgrupp: Ej tillampbart
Miljofaror: Ej tillampbart
Sarskilda Inga kénda.
forsiktighetsatgarder

INRIKES SIOTRANSPORT

ADN

Inte farligt gods enligt gallande bestammelser
UN-nummer eller ID- Ej tillampbart
nummer:
Officiell Ej tillampbart
transportbenamning:
Faroklass for transport: Ej tillampbart
Forpackningsgrupp: Ej tillampbart
Miljofaror: Ej tillampbart
Sarskilda Inga kénda.
forsiktighetsatgarder:

Transport i inlands tankfartyq / fartyg till bulkmaterial

Ej utvarderat

SJOTRANSPORT Sea transport
IMDG IMDG

Inte farligt gods enligt géllande bestammelser

UN-nummer eller ID-

Ej tillampbart

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number or ID Not applicable
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nummer: number:

Officiell Ej tillampbart UN proper shipping Not applicable

transportbenamning: name:

Faroklass for transport: Ej tillampbart Transport hazard Not applicable
class(es):

Forpackningsgrupp: Ej tillampbart Packing group: Not applicable

Miljofaror: Ej tillampbart Environmental Not applicable
hazards:

Sarskilda Inga kanda. Special precautions None known

forsiktighetsatgarder for user

FLYGTRANSPORT Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gallande bestammelser Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN-nummer eller ID- Ej tillampbart UN number or ID Not applicable

nummer: number:

Officiell Ej tillampbart UN proper shipping Not applicable

transportbendmning: name:

Faroklass for transport: Ej tillampbart Transport hazard Not applicable
class(es):

Forpackningsgrupp: Ej tillampbart Packing group: Not applicable

Miljofaror: Ej tillampbart Environmental Not applicable
hazards:

Sarskilda Inga kénda. Special precautions None known

forsiktighetsatgarder for user

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Se motsvarande poster for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive foreskrifter i tabellerna
ovan.

14.2. Officiell transportbenamning
Se motsvarande poster for "Officiell transportbendamning" i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass for transport
Se mostsvarande poster for "Transport faroklass(er)" i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.4. Forpackningsgrupp
Se motsvarande poster for "Férpackningsgrupp" i respektive féreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljofaror
Se motsvarande poster for "Miljofaror" i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
Se motsvarande poster for "Sarkskilda forsiktighetsatgarder for anvandare" i respektive foreskrift i
tabellen ovan.
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14.7. Sjétransport i bulk enligt IMO- Maritime transport in bulk according
instrument to IMO instruments
Sjétransport i bulk ar inte avsedd. Maritime transport in bulk is not intended.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,
halsa och milj6é

Foérbud, restriktioner och behdrighet
Bilaga XVII till férordning (EG) nr 1907/2006: Nummer pa forteckning: 75

Direktiv 2012/18/EG - Atgarder for att férebygga och begransa faran for allvarliga olyckshandelser
dar farliga amnen ingar (EU):
Listad i ovanstadende forordning: nej

Om ytterligare laggivning géller, som inte redan foreskrivs ndgon annanstans i detta
sakerhetsdatablad, s& ar det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

Produkten &r inte klassificerad som farlig.

Kemikaliesdkerhetshedémning behovs inte

AVSNITT 16: Annan information

Bedomning av faroklasserna enligt FN:s GHS-kriterier (senaste version)

Annan anvandning skall diskuteras med leverantdren eller tillverkaren. Passande
arbetarskyddsanvisningar skall foljas.

Forkortningar
ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods pa vag. ADN = Europeisk avtal om

internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar. ATE = Uppskattad akut toxicitet. CAO = Cargo
Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Klassificering, méarkning och férpackning av
amnen och blandningar. DIN = Tysk nationell organisation for standardisering. DNEL = Hérledd
nolleffektnivd. EC50 = Effektiv koncentration median for 50% av populationen. EG = Europeiska
gemenskapen. EN = Europeisk standard. IARC = Internationella byran for cancerforskning. IATA =
Internationella flygbolagsorganisationen. IBC-code = Internationell kod for konstruktion och utrustning av
fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. IMDG = Internationell kod fér transport av farligt gods till
sjoss. ISO = Internationell organisation for standardisering. STEL = Gransvarde for korttidsexponering.
LC50 = Dédlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. LD50 = Dédlig dos, som
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avser 50% av den observerade populationen. TLV = Threshold Limit Value (troskelgransvarde).
MARPOL = Internationell konvention om férhindrande av havsféroreningar fran fartyg. NEN = Hollandsk
standard. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD =
Organisation for ekonomiskt samarbete och utveckling. PBT = Langlivat, Bioackumulerande och Toxiskt.
PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration. PPM = Parts per million. RID = Europeisk avtal om
internationell transport av farligt gods péa jarnvag. TWA = Tidsvagt medelvarde. UN-nummer = UN-
nummer for transport av farligt gods. vPvB = mycket langlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar baserad pa var nuvarande kunskap och erfarenhet och
beskriver produkten endast med hansyn till sdkerhetskraven. Detta sékerhetsdatablad ar varken ett
analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte forvaxlas med specifikation avtal. Identifierade
anvandningar i sdkerhetsdatabladet utgér varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av
amnet/blandningen och heller inget avtal for avsedd anvandning. Det ar produktmottagarens ansvar att
observera eventuella &ganderattigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodrata streck i vanster marginal markerar andringar fran foregdende version.
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