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BASF 3D Printing Bezpecnostni list v souladu s Nafizenim 1907/2006/ES ve znéni pozdéjSich predpisu.
datum / Prepracovano.: 03.12.2020 Verze: 1.0
Datum predchozi verze: nepouzitelny predchozi verze: zadné
Produkt: Ultrafuse® BVOH polyvinyl alcohol filament

(ID €. 11120948/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.11.2023

ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Ultrafuse® BVOH polyvinyl alcohol filament

1.2. Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Doporuéené pouziti: 3D tisk, pouze pro primyslové pouziti

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Spole¢nost: Kontaktni adresa:

BASF 3D Printing Solutions B.V. BASF spol. sr.o.

Eerste Bokslootweg 17 Sokolovska 668/136d

7821 AT Emmen, Netherlands 18600 Praha 8, CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 235 000 111
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

s wr

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Tox. inf. stfedisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575
Na bojisti 1, 128 08 Praha 2

Ceska Republika

Mezinérodni tisfiova linka:

Telefon: +49 180 2273-112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
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(ID €.11120948/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.11.2023
Pro klasifikaci smési byly pouzity nasledujici metody: extrapolace koncentraci nebezpeénych latek
na zakladé vysledku test a po vyhodnoceni odbornikd. Pouzité metodiky jsou uvedeny na
pFislusnych vysledcich testu.

V souladu s Narizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Produkt nepodléha povinnosti klasifikace v souladu s kritérii GHS.
2.2. Prvky oznaéeni

Globally Harmonized System, EU (GHS)

V souladu s kritérii GHS produkt nevyzaduje vystrazna oznaceni nebezpedi.

2.3. DalSi nebezpecnost

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

V roztaveném stavu mGze zplsobit popaleniny.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach
3.1. Latky

Neaplikovatelné

3.2. Smeési

CHEMICKA CHARAKTERISTIKA

smés polymeru na bazi: alkoholy

Nebezpeéni slozky (GHS)
v souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008

Neni klasifikovana jako nebezpecna.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Znecistény odév odstrante.

PFi nadychani:
Postizeného prepravit na ¢erstvy vzduch a udrzovat v klidu. (US) Podpora dychani v pfipadé
potfeby. Pfi setrvavajicich potizich vyhledat Iékare.



Strana: 3/13

BASF 3D Printing Bezpec¢nostni list v souladu s Nafizenim 1907/2006/ES ve znéni pozdéjSich predpisu.
datum / Pfepracovano.: 03.12.2020 Verze: 1.0
Datum pfedchozi verze: nepouzitelny pfedchozi verze: zadné
Produkt: Ultrafuse® BVOH polyvinyl alcohol filament

(ID €.11120948/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.11.2023

PFi styku s kazi:
Dukladné omyjte mydlem a vodou. Popaleniny zplsobené taveninou vyzaduji o$etfeni v nemaocnici.
Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi kontaktu s o€ima:
PFi vniknuti do o¢i okamzité proplachnout po dobu 15 minut dostateénym mnozstvim vody. Pokud
dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi poziti:
Postizeného udrzovat v klidu, pfemistit na ¢erstvy vzduch. Nutna okamzita Iékafska pomoc.

Symptomy: (Dal$i) symptomy a/nebo pfiznaky nejsou znamy.
Nebezpedi: PFi pfiméfené manipulaci se neo¢ekavaji zadné zvlastni nebezpedi.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Zachéazeni: OSetrete podle symptomU (dekontaminace, Zivotni funkce), neni znam specificky
protijed.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:
hasici prasek, péna, oxid uhli¢ity

Z bezpecnostnich divodd nevhodné hasici prostfedky:
proud vody

Dodatec¢né informace:
Stfikani proudem vody mize zpusobit velice rychlé rozsSifeni pozaru.

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecné latky: zdravi Skodlivé pary, oxidy uhliku

Poznamka: Vyvoj dymu/mlhy. V pfipadé pozaru maze dojit k uvolnéni zminénych latek/skupin latek.
Za urcitych podminek mazou pfi hofeni vniknout dalSi nebezpeéné produkty hofeni.

5.3. Pokyny pro hasiée
Specialni ochranné vybaveni:
PouZijte autonomni dychaci pfistroj.

Dalsi informace:
Zbytky po poZaru a voda kontaminovana po haseni musi byt zlikvidovany v souladu s platnymi
predpisy.




Strana: 4/13

BASF 3D Printing Bezpec¢nostni list v souladu s Nafizenim 1907/2006/ES ve znéni pozdéjSich predpisu.
datum / Pfepracovano.: 03.12.2020 Verze: 1.0
Datum pfedchozi verze: nepouzitelny pfedchozi verze: zadné
Produkt: Ultrafuse® BVOH polyvinyl alcohol filament

(ID €.11120948/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.11.2023
ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

Mimoradné riziko uklouznuti na vyteklém / rozlitém materialu.

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzove postupy
Zadna specialni opatfeni.

6.2. Opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi
Musi byt zabranéno vypusténi do okolniho prostfedi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Pro mala mnozstvi: Zamette &i odstrante lopatou.

Pro velka mnozstvi: Zamette &i odstrarite lopatou. Pro likvidaci balit do tésné uzavienych obald.
Kontaminovany materidal zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4. Odkaz najiné oddily
Udaje k omezeni a kontrole expozice/osobnim ochrannym pracovnim pomuickam a pokynam pro
likvidaci mGzete vyc¢ist z oddilt 8 a 13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpeéné zachézeni

Zamezte inhalaci prachu, mlhy a vyparu. Zajistéte odpovidajici vétrani. U procesu suseni a v okoli
vystupl taveniny ze zpracovacich zafizeni zajistéte vhodnou ventilaci vypard. Uchovavejte mimo
dosah zapalnych zdroji — Zakaz koureni. Provedte preventivni opatfeni proti vybojam statické
elektfiny. Zamezte tvorbé a ukladani prachu.

Ochrana pred ohném a vybuchem:

Produkt nepfispiva k Sifeni plamend a neni samozapalny ani explozivni. Zamezit tvorbé prachu.
Prach v dostate¢né koncentraci mize mit za nasledek vybusnou smés ve vzduchu. Manipulujte s
produktem tak, abyste minimalizovali vznik prachu a vyvarujte se otevieného ohné a dalSich zdroj
vzniceni.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a
smeési

Dalsi informace k podminkam skladovani: Nadoby musi byt peclivé utésnény a skladovany na
suchém misté. Neskladujte v ocelovych nebo nerezovych oablech; vhodnym materiadlem je
polyethylen.

Stabilita pfi skladovani:
Zamezte extrémnim teplotam.
Zamezte zmrznuti.

Citlivy na mraz
Vysoké teploty poSkodi zabaleny produkt.
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Datum tisku 02.11.2023
ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Slozky s kontrolnimi parametry pracovisté

Nejsou znamé zadné mezni limity, které je nutné kontrolovat na pracovisti.
8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Doporuéuje se, aby vSechna zafizeni na regulaci prachu, jako je lokalni odsavaci ventilace a
systémy pro pfepravu materialu, které jsou soucéasti manipulace s timto vyrobkem, obsahovala
ventilaéni otvory nebo systém potlaceni vybuchu nebo prostfedi s nedostatkem kysliku. Zajistéte,
aby systémy pro manipulaci s prachem (jako jsou vyfukové potrubi, lapace prachu, nadoby a
zafizeni pro zpracovani) byly konstruovany tak, aby se zabranilo aniku prachu do pracovniho
prostfedi (tj. Nedochazelo k Uniku ze zafizeni). Pouzivejte pouze nalezité klasifikovana elektricka
zafizeni a pohanéné primyslové voziky.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychaciho Ustroji:
Pokud neni dostate¢na ventilace, pouZzivejte respiracni ochranu. Vhodna ochrana dychaciho Ustroji
pfi vy$§i koncentraci nebo dlouhodobém uginku: (Casticovy filtr EN 143 typ P1)

Ochrana rukou:
Rukavice chranici proti chemikliim (EN374)

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle s bo&nimi &tity (ramové bryle) (EN 166)

Ochrana téla:
Ochranu téla je nutno zvolit podle aktivity a mozné expozici, napf. zastéra, ochranné vysoké boty,
protichemicky ochranny odév (podle DIN-EN 465).

Obecné bezpecnostni a hygienicka opatfeni

Doporucuje se pouzivani nepropustnych pracovnich odévu. Pfi pouZiti nejezte, nepijte ani nekurte.
Pfed prestavkami a na konci smény musi byt umyty ruce, popf. obli¢ej. Na konci smény musi byt
pokozka oc€isténa a musi byt aplikovany prostfedky péce o pokozku.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Forma: vldkno

Barva: bila az svétle Zluta
Zapach: podobny octu
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Prah zapachu:

neuréen
Hodnota pH: 5-7
Rozsah tavent: 150 - 300 °C

Bod varu:
Produkt je neprchava tuha latka.
Bod vzplanuti: > 200 °C (uzavreny kelimek)
Rychlost odparovani:
Produkt je neprchava tuha latka.
Vznétlivost: neni lehce zapalny
Spodni mez vybusnosti:
Neni relevantni pro klasifikaci a
znaceni tuhych latek.
Horni mez vybusnosti:
Neni relevantni pro klasifikaci a
znaceni tuhych latek.
Zapalna teplota: 440 °C
Tenze par:
Nejsou k dispozici zadna data.
Relativni hustota:
Neni nutné provést studii.
Relativni hustota par (vzduch):
Produkt je neprchava tuhé latka.
Rozpustnost ve vodé:  velice dobfe rozpustny
Rozpustnost (kvalitativni) rozpoustédlo: N, N-dimethylformamid, dimethyl-sulfoxid
rozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
neplati pro smési

Samozapalnost; neni samovznétlivy

Tepelny rozklad: PFi skladovani a manipulaci podle pokynt nedochazi k rozkladu.
Dlouhodobé tepelné zatizeni mize vést k uvolfiovani produktd
rozkladu.

Dynamické viskozita:

nelze pouzit, produkt je tuha latka
Nebezpeci vybuchu: neexplozivni
Vlastnosti podporujici ohef/pozar: nepodporujici Sifeni ohné

9.2. DalSi informace

SADT: Neni schopna samovolného rozkladu ve smyslu Nafizeni OSN pro
prepravu, tfida 4.1.
Sypné hustota: cca. 1.140 kg/m3

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
PFi skladovani a manipulaci podle pokynu nedochazi k nebezpeénym reakcim.
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Koroze kovu: Bez korozivniho ucinku vici kovam.
10.2. Chemicka stabilita
Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovan, jak je pfedepsano ¢i uvedeno.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovan, jak je pfedepséno ¢i uvedeno.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zamezit tvorbé prachu. Zabrafite usazovéani prachu.

10.5. Nesluéitelné materialy

Nepfipustné latky:
oxidac¢ni Cinidla

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Produkty tepelného rozkladu:
Dlouhodobé tepelné zatizeni mize vést k uvolhovani produktl rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita
Vyhodnoceni akutni toxicity:
PFi jednorazovém poziti prakticky netoxicky. Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z
vlastnosti jednotlivych sloZek.
Podrazdéni
Vyhodnoceni drazdivych ac€inkd:

Muze vyvolat lehké podrazdéni oci. Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti
jednotlivych slozek.

Experimentalni/vypoétené Udaje:
Poleptani/podrazdéni kiize: MiZe zpUsobit mechanické podrazdéni.
Vazna poskozeni/podrazdéni oci: MUze vyvolat lehké podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest/ktize

Vyhodnoceni senzibilizace:
Zadna pouzitelna informace neni k dispozici.

Mutagenita zarodeénych bunék
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Datum tisku 02.11.2023
Vyhodnoceni mutagenity:
Zadna pouzitelna informace neni k dispozici.

Karcinogenita

Vyhodnoceni karcinogenity:
Zadna pouzitelna informace neni k dispozici.

Reprodukéni toxicita

Odhad reprodukeni toxicity:
Zadna pouzitelna informace neni k dispozici.

Vyvojova toxicita

Vyhodnoceni teratogenity:
Zadna pouzitelna informace neni k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice)

Nejsou k dispozici zadna data.

Toxicita po opakované davce a toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice)

Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:
Zadna pouzitelna informace neni k dispozici.

Nebezpedi aspirace

Nepredpoklada se nebezpedi aspirace.

DalSi informace o toxicité

Produkt nebyl testovan. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych slozek.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Vyhodnoceni vodni toxicity:
Existuje vysoka pravdépodobnost, Ze produkt neni akutné $kodlivy pro vodni organizmy.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Vyhodnoceni biodegradace a vyluéovani (H20):
U produktu se nepfedpoklada snadné biologicka odbouratelnost.

12.3. Bioakumulaéni potencial
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Posouzeni bioakumulaéniho potencidlu.:
Produkt nebyl testovan.

12.4. Mobilita v padé

Posouzeni mobility mezi slozkami zivotniho prostredi.:

Tékavost: Z technickych divodud neni studie mozna.

Adsorpce v pudé: Vzhledem k charakteristice produktu neni zkouska mozna.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje PBT-kritéria (perzistentni, bioakumulativni a toxickd)
nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativni, vysoce toxickd).

12.6. Jiné nepfiznivé uéinky

Produkt neobsahuje latky, které jsou uvedeny v Pfiloze | Nafizeni (ES) 2037/2000 o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu.

12.7. Dodateéné informace

Adsorbovatelny organicky vazany halogen (AOX):
Tento produkt neobsahuje zadné organicky vazané halogeny.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Zlikvidujte v souladu s narodni, statni a lokalni legislativou.
Z&kon €. 185/2001 Sb. o odpadech a ve znéni pozdéjSich a souvisejicich pfedpisu

Kontaminovany obal:
Zcela prdzdné obaly Ize pfedat k recyklaci.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni doprava

ADR

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.
UN ¢islo: Neaplikovatelné
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Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

TFida/tfidy nebezpec&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele

RID

UN ¢gislo:

Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

Trida/tfidy nebezpec&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecénostni
opatfeni pro uzivatele

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

Vnitrozemskéa vodni doprava

ADN

UN ¢gislo:

Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

Trida/tfidy nebezpeé&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpeénost pro Zivotni
prostfedi:

Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele:

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

Vnitrozemska vodni doprava plavidly nebo tankery pro suchy hromadny néaklad.

neohodnoceno.

Namorirni doprava

IMDG

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako

nebezpecny.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
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UN ¢gislo: Neaplikovatelné UN number: Not applicable
Nalezity nazev OSN pro Neaplikovatelné UN proper shipping Not applicable
zasilku: name:

TFida/tfidy nebezpe&nosti Neaplikovatelné Transport hazard Not applicable
pro prepravu: class(es):

Obalova skupina: Neaplikovatelné Packing group: Not applicable
Nebezpeénost pro zivotni Neaplikovatelné Environmental Not applicable
prostredi: hazards:

Zvlastni bezpecnostni Neznamé Special precautions None known
opatfeni pro uzivatele for user

Leteckéd doprava Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako Not classified as a dangerous good under
nebezpecny. transport regulations

UN ¢islo: Neaplikovatelné UN number: Not applicable
Nalezity nazev OSN pro Neaplikovatelné UN proper shipping Not applicable
zasilku: name:

Trida/tfidy nebezpeé&nosti Neaplikovatelné Transport hazard Not applicable
pro prepravu: class(es):

Obalova skupina: Neaplikovatelné Packing group: Not applicable
Nebezpeénost pro Zivotni Neaplikovatelné Environmental Not applicable
prostfedi: hazards:

Zvlastni bezpecnostni Neznamé Special precautions None known
opatfeni pro uzivatele for user

14.1. UN é€islo
Vice vypovidajicich adaji a zaznamu pro "UN-gisla" pfislusnych pfedpisl naleznete v tabulkach
zobrazenych vySe.

14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
Vice vypovidajicich informaci a zdznamu pro "Vlastni UN-dopravni pojmenovani” pfislusnych
predpist naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznamu pro "Dopravni tfidu(y) nebezpecnosti” pfisluSnych pfedpist
v tabulkach zobrazenych vyse.

14.4. Obalova skupina
Vice vypovidajicich Gdaju a zaznamu pro "Obalovou skupinu" pFislusnych pfedpisu naleznete v
tabulkach zobrazenych vyse.

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Vice vypovidajicich informaci a zdznamu pro "Nebezpecnost pro zivotni prostfedi" pfislusnych
predpisu naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.
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14.6. Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Osobité bezpecnostni opatfeni pro uzivatele"
prislusnych predpisU naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.7. Hromadna preprava podle p¥ilohy I Transport in bulk according to Annex
MARPOL a pfedpisu IBC Il of MARPOL and the IBC Code
Predpis: neochodnoceno. Regulation: Not evaluated
Transport povoleny: neochodnoceno. Shipment approved: Not evaluated
Nazev latky zplUsobujici neohodnoceno. Pollution name: Not evaluated
znecisténi:

Kategorie znecisténi: neochodnoceno. Pollution category: Not evaluated

Typ lodi: neochodnoceno. Ship Type: Not evaluated

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EU — o kontrole nebezpe&i zavaznych havarii
s pfitomnosti nebezpecénych latek (EU):
Uvedeno v nafizeni vySe: ne

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.1907/2006 /ES (REACH), v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v plathém znéni

Smérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpecénych odpadech, v platném znéni

Ceska republika:

Zakon ¢.258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, v
platném znéni

Z&kon €.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni

Nafizeni vliady ¢.361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

Z&akon €.185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni véetné
provadécich predpisu.

CSN 65 0201 a CSN 65 6060 pro skladovani, manipulaci a pfepravu

Z&akon €.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon).

15.2. Posouzeni chemické bezpeé€nosti

Posouzeni chemické bezpecnosti neni zapotrebi.

ODDIL 16: Dalsi informace

Posouzeni nebezpednosti tfid podle kritérii GHS OSN (nejnovéjsi verze)
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Veskeré dalSi zamyslené aplikace je nutné konzultovat s vyrobcem. Musi se dodrzovat pfimérené
opatfeni ohledem bezpecnosti pfi praci.

Zkratky

ADR = Evropské Nafizeni o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecénych véci. ADN = Evropské Nafizeni
0 mezinarodni pfepravé nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach. ATE = Acute Toxicity
Estimates / odhady akutni toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nakladni letadlo. CAS = Chemical
Abstract Service. CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. DIN = Némecka
narodni organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozena Uroven bez G¢inku. EC50 = Median efektivni
koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské spole€enstvi. EN = evropska norma. IARC =
Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny. IATA = Mezinarodni asociace letecké dopravy. Kod IBC =
Kéd IBC kontejneru. IMDG = Mezinarodni ndmofrni predpis pro nebezpecné zbozi. ISO = Mezinarodni
organizace pro normalizaci. STEL = Limitni hodnota kratkodobé expozice. LC50 = Median smrtelné
koncentrace pro 50 % populace. LD50 = stfedni smrtelnd davka pro 50 % populace. TLV = Maximalni
pfijatelna koncentrace. MARPOL = Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi z lodi. NEN =
nizozemska norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného uc¢inku. OEL = Expoziéni limit na pracovisti.
OECD = Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj. PBT = perzistentni, bioakumulativni a
toxicky. PNEC = Predpokladana Uroven bez u€inku. ppm = pocet ¢astic na milion. RID = Evropské
Nafizeni o mezinarodni Zzelezniéni pfepravé nebezpecénych véci. TWA = ¢asové vazeny pramér. UN-Cislo
= UN ¢islo pfi pfepravé. vPvB = velmi perzistentni a velmi bioakumulativni.

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listu jsou zaloZeny na nasich souéasnych znalostech a
zkuSenostech a popisuji produkt z hlediska bezpec&nosti. Tento bezpecnostni list neni ani Certifikéat
analyzy (CoA) ani technicky list a nesmi byt zaménén za dohodu o specifikaci. Ur€ena pouziti v tomto
bezpecnostnim listu nepfedstavuji dohodu o odpovidajici smluvni kvalité latky/smési ani smluvné uréeny
ucel. Je zodpovédnosti pfijemce produktu, aby zajistil dodrzovani vSech vlastnickych prav a stavajicich
zakonu a pravnich predpis(.

Svislé ¢ary na levém okraji upozorfiuji na zmény oproti pfedchozi verzi.
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